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s generalnim reditelem n. p. Tesla 
Karlem Vanclem o tom, co Tesla 
chce, mfize a bude delat pro spotre- 
bitele a radioamatery 

V roce 1964 bylo ustaveno nove oboro> 
vd feditelstvi Tesly. Vime, ie podobna 
struktura u nas )ii jednou byla. Prod 
se k tomu znovu pristoupilo, Jake ma 
oborovd feditelstvi ukoly a jakd vyrob- 
ky bude ridit? 

Mate na mysli organizacni formu 
z let 1947 az 1950. K tehdejsimu zpfi-. 
sobu rizeni se vsak nevracime, vfibec 
nezamySlime koplrovat. Ani by to ne- 
bylo mozn6. Napfiklad pocet pracOv- 
nikfi ve slaboproud6 vyrobe od t6 doby 
petkrit vzrostl; byla vytvorena nova, 
vlastnl vyzkumne-vyvojova zakladna 
s turner 10 000 pracovniky a zcela se 
zmenily i ostatnf podmlnky iinnosti. 
NaiSim ukolem je hledat a tvfircim 
zpfisobem uplatnit zasady pro dalSi roz- 
voj nirodniho hospodafstvi, schvalend 
loni ustrednim vyborem KSC. Tomu 
podle dosavadnich zkusenosti odpovidd 
zatim prijatd forma organizace. 

Jake tikoly vyplyvaji z tezi k XIII. 
sjezduKSO?Jakd prakticki v^sledkylze 
odekavat podle novdho modelu rizeni 
ndrodniho hospoddfsti v zavodech 
vaSeho oborovdho feditelstvi? 

Teze XIII. sjezdu KSC uklddajf jme- 
novite oboru’ elektroniky dopracovat 
koncepci a zamerem rozvoje z hlediska 
jeho ulohy na mezinarodnlm i vnitrnim 
trhu, krome vseobecnS platn6ho ukolu 
- zdokonalit planovit<5 rizeni narodniho 
hospodarstvi. 

Dosavadni rozvoj a vyuzivani elektro¬ 
niky u nas neodpovida moznostem je- 
jiho ekonomickeho uplatnfini ani po- 
trebam vyrobnich odvetvi, vSdy a rizeni 
narodniho hospodarstvi, pfestoze je 
oborem, ktery vedle chemie a jadern6 
fyziky charakterizuje soucasnou tech- 
nickou revoluci. Ekonomicki a spole- 
censk^ pusobeni elektroniky na narodni 
hospodarstvi v prumyslove vyspelych 
zemich ma prudky trend. Brzy dojde 
k situaci, kdy i u nas bude daH rozvoj 
hospodarstvi, zejmdna prechod na kom- 
plexni mechanizaci a automatizaci, za- 
visly na rozsahu vyuzivani elektronic- 
kych pristrojii, zvl&Stg stroja a syst6mu 
na zpracovani informaci, automatizac- 
nich pristrojii a merici techniky. 

Prakticky u vsech vedeckych disciplin 
je podminen dalsi rozvoj pouzitim' mo- 
dernich mericich a pocitacich elektro- 
nickych pristroju. 

Elektronika by mela byt i vysoce ren- 
tabilmm exportnim oborem s nejvyssim 
podilem prace na jednotku vahy. Na 
potrebnych opatrenich se jiz spolecne 
s podniky zahranicmho obchodu pra- 
cuje. Vnitrni efektivnost oboru je pred- 
metem nejvyssi pozornosti s cilcm- za- 
bezpecit intenzifikaci oboru.' - 

»j»-. • ' 

vs- -Cvr 

Je vam jistfi zndmo, ze ve Svazarmu 
i mimo n&j existuje velk6 . armada 
radioamaterd, kteri by rddi nakupo- 
vali soufiastky; bohuiei nejsou vsude 
na trhu. Jakd bude spoluprace s mi- 
nisterstvem vnitfniho obchodu v uspo- 
kojovdni trhu predevsim souC^stkami? 

Pocetna rodina radioamateru ma po- 
zadavky, ktere v>Toba nekdy muzc a 
nekdy take nemuze uspokojit. Protoze 



vyroba az dosud prostrednictvim zadne 
distribucni slozky nemela kontakt se 
spotrebiteli soucastek a dild, byla radio- 
amatdrum cela paleta nasich' vyrobkfi 
nedostupna, v i kdyz bychom v mnoh^m 
mohli vyhovet. Jde tu o specificnost 
pozadavku, co kdo potrebuje ze statisi- „ 
covdho sortimentu. 2adnd dosavadni 
forma maloobchodu neriskovala tim,'ze 
by drzela sklady soucastek, u nichz je 
moznost, ze vznikne „lezdk“, ktery 
pozdeji pujde do srotu. Pritom jsme 
v podnicich meli nadbytccn6 vyrobky,-- , 
o kter6 by mozna zajem byl. Cenovd 
rizeni vSak odprodej nedovolovalo a tak 
sly pro Teslu nepotrebn^ vyrobky do 
srotu primo. Provedli jsme experiment 
v Tesle Roznov, vasi ctenari ho znaji: 
primy, resp. zasilkovy prodej mimo- 
tolerantnich polovodicovych prvku, 
elektronek a nekterych soucastek primo 
z tovarni prodejny. Experiment ma 
odezvu a uspech. To nas vede k mys- 
lence, zavest u nckterdho radiotechnic- 
k£ho sortimentu podobny prodej pro- 
strednictvim novi ustavend ucelov6 or¬ 
ganizace „Tesla - odbytova, projekcni 
a montazni organizace“. Nelze vsak 
predvidat vysledky ( naseho zamdru ani 
samotn6ho prodeje. , 

Domnivdte se, ze monopolizace vyro- 
by .teleyizor^ (Orava), pfijfmagu 
(Bratislava), magnetofonu (Pfeloud) 
do jednoho zavodu nebude brzdit 
zlepiovdni parametru, kdyz zde ne¬ 
bude iddna „konkurence“? ’ 

Pojem „monopolizace“ pro vyrobni 
koncentraci nasich vyrobku neni zcela 
vystizny. Spotrebitel'totiz neni odkazan 
na monopolni dodavatele, protoze mezi 
socialistickymi zememi je mozne a do- 
konce velmi zadouci uskutecnovat roz- 
sdhlou vymenu sortimentu. To iiz je 
dloha zahranicmho a vnitfnlho obcho¬ 
du. Kapitalistickd . prumyslove vyspeld 
zeme jiz nastoupily cestu nebyvaldho 
stupne vedeckotechnickd a ekonomicko- 
vyrobni koncentracc, ktera vlivem in- 
tegracnich tendenci v mezinarodnlm 
meritku presahuje daleko 'rimec jed- 
notlivych statu. Objemy zahranicmho 
obchodu, objemy smeny vj'robku na- 
sledkem toho rostou v techto zemich 
rychleji nez objemy vyrob a vyToba se 
tim koncentruje, specializuje, progre- 
sivne zhospodarnuje. 

Motiv konkurence jako jedne z hna- 
cich sil technickeho pokroku zustava 
pri mezinarodni smene vyrobkfi zacho- 
van. Spotrebitel porovnava parametry 
obdobnych vyrobkfi z vice zemi, voli si 
i to, co se mu jevi jako lepsi. Pri uplat- 
novani hodnotovych vztahfi, ktere s na- 
stupem novdho zpfisobu rizeni zacinaji 
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pusobit, se vubec nemusime obivat 
koncentrace vyroby a specializace na¬ 
sich zivodu. 


5ich vyrobku za mfisicni najemne pla- 
cenc uzivatelem a prevzeti plni udrzby 
i obmeny vyrobku ze strany Tesly. 


jevi co nejuzsi sepeti vyzkumu, vyvoje 
a vyroby v je'dnom organizacnim celku, 
tj. u podniku. 


Souhlasil byste s t»m, aby redakce 
naSeho Casopisu mohla z hlediska 
spotfebitelti testovat vase vyrobky? 
Umo2nil byste n£m zapujCem vyrob- ' 
k&> o ktere mame zajem? 

Testovini vyrobku spotrebni povahy 
je v zahranicf znacne rozsirene. Mys- 
lim, ze bude sprivni a prospesne zavest 
i u nas testovani spotrebniho zbozi nasi 
vyrobni hospodafskd jednotky. Spolu- 
praci vaseho odborneho casopisu uvi- 
time; testovani nasich a dovazcnych 
vyrobku spotrebniho charakteru ukize, 
ze nas trh casto neopravnene vyzvedavi 
vlastnosti dovezenych vyrobku. 

Jakou formou chce v budoucnu Tesla 
spolupracovat s odbornym tiskem? 

Odborny tisk mi vyhraneny okruh 
ctenaru a je diferencovan jednak podle 
zajmu, jednak podle narocnosti. Tomu 
prizpusobime i nasi spolupraci. 

Podle oblasti zijmu jednotlivych ka- 
tegorii ctenaru chceme prostrednictvim 
tisku poskytovat informace nejsirsimu 
okruhu ctenaru a za pomoci tisku pub- 
likovat tematicke ukoly z naseho oboru. 

Od redakci populirne technickych 
casopisu bychom chteli, aby ctenafum 
predkladaly clanky plnici ukol solidni 
informace; bez predcasnych nebo ne- 
overenych zprav. A takb aby v teto 
publikacni cinnosti bylo vice konkret- 
nich porovnani urovne a jakosti nasich 
vyrobku s vyrobky, prednich cizich 
firem, nez tomu bylo dosud. 

Vetsina zahranifnich vyrobcu vydava 
pro potreby radioamateru v tovarne 
odzkousena zapo|eni, napr. s tranzisto- 
ry. Zamylli Tesla tuto sluzbu tak^ 
zavest? 

Ano; nove vytvoreny odbytovy pod- 
nik bude postupne rozsirovat obchodni 
technickb sluzby i na sf6ru radioamater- 
skych a modelarskych zajmia. 

Kterd vyrobky bude Tesla vyrabit, kte¬ 
re budou dovezeny a kdo bude tyto 
otazky ridit? 

Jedin^m mentkerrv pro rozhodnuti 
mezi tuzemskou vyrobou nebo dovozem 
toho ktereho vyrobku bude v novem 
zpusobu fizeni a hospodareni objektivni 
zakonitost poptavky a nabidky spolu 
s hodnotovymi vztahy. Zatim se v teto 
oblasti pod ruznou hlavickou uplatno- 
valy subjektivni nazory. 

Hodla Tesla prodlouHt zdruku na 
vsechny soucastky i finalni vyrobky, 
jako tomu bude u televizorCi ,,Mari- 
na“? ' 

Prodluzovani zaruk budeme postupne 
uplatnovat u dalsich a dalsich vyrobku. 
V soucasne dobe k tomu pristupujeme 
u televizoru vyrobenych po 1. 4. 1966. 
Timto opatrenim se zaruka dostava do" 
souladu s jednorocni lhutou, ktera byla 
dosud poskytovana na nektere stavebni 
prvky, jako jsou elektronky a obrazovky. 
Tim ovsem nase zamery v oblasti zaruk 
nekonci. Soucasne s prodluzovanim za- 
rucni doby chceme zlepsovat i servis 
a garancni opravy nasich vyrobku. 

Zabyvame se i myslenkou uplatnovat 
nekterb nove formy prodeje nasich vy- 
robku. Bylo by zajimave znat nazory 
vasich ctenaru, napriklad na otazku 
dlouhodob^ho pronajmu nekterych na- 


Pro£ tak dlouho trvd, nez je vyvinuty 
pristroj zaveden do vyroby (nap#, 
dalnopisy Dalibor, VKV-pojitka, mesa 
tranzistory, v^konove tranzistory pro 
rozklady atd.)? 

Organizace zavadeni nov^ho vyrobku 
do seriove vyroby je nejnarocnejli inze- 
nyrska price. 

Jsme si pine vedomi, ze soucasny stav 
nevyjadruje nase moznosti. Proto byla 
ucinena celi rada organizacnich i tech¬ 
nickych opatreni ke zkraceni doby od 
zahajeni vyvoje k uvedeni vyrobku na 
trh. 

Tak napriklad mezi zakladnimi tech- 
nickoorganizacnimi opatrenimi lze jme- 
novat ustavovani pracovnich tymu, slo- 
.zenych ze zastupcu vyzkumnych.ustavu 
a vyrobnich podniku, odpovednych za 
vcasne zavadeni vyrobku do vyroby, 
zajisfovani overovacich proyozu u vy¬ 
robnich podniku a v nekterych pripa- 
dech i u vyzkumnych ustavu s, cilem 
zajisfovat prechodove obdobi mezi vy- 
zkumem a vyvojem na strane jedni a 
vyrobou na strane druhi. Perspektivnim 
predpokladem pro dalsi zkraceni doby 
zavadeni novych vyrobku se nam viak 


Jakd jina opatreni' pripravuje Tesla 
ke zvyseni spokojenosti zakazniku? 

Dnem 1. ledna t. r. byla ustavena jiz 
zminena odbytova, projekcni a mon- 
tizni organizace Tesla. Jeji odbytova 
slozka bude postupne vytvaret specia- 
lizovane prodejny jako vzorove prodejny 
v krajskych mestech. V soucasne dobe 
se buduji prodejny v Ostrave a Banske 
Bystrici, dale mame v programu prede- 
vsim Prahu a Bratislavu a v dalsich 
letech ostatnx krajska m&ta. Realizace 
zivisi na pochopeni KNV a ziskani 
prostor nebo kapacit k jejich uprave. , 

Tyto odborne prodejny budou zaso- 
bovany pfimo vyrobou a pocitame s tim, 
ze v jejich sortimentu budou i vyrobky, 
ktere nejsou bezne zadany, ale urcitym 
okruhem zajemal jsou vyhledavanv. 
Samozrejmosti bude i zasilkova forma 
prodeje. 

Krome prodejni cinnosti budou ob¬ 
chodni strediska zamerena na cinnost 
opravarenskou a poradenskou s sirokym 
okruhem zajerricu, ad jiz jsou to pr'u- 
myslovi organizace, skoly nebo zijmove 
instituce. 







Titulek tohoto clanku jste videli jiz 
ve druhem letosnim £isle naseho caso¬ 
pisu, v nemz jsme vypsali velkou anketu 
nasich ctenarij. S prvmmi vysledky jsme 
vis seznimili v minulim cisle, dnes 
anketu uzavirame. 

Jak byla anketa zpracovina, 6 tom 
se doctete v nasi obrizkovi reportizi 
na III. str. obilky. Vysledky, ziskani 
na pocitacich strojich pfinesly velmi 
cenny material, ktery bude predmetem 
rozboru a uvah nejen v redakci, ale 
i v organech Svazarmu, obchodu apod. 
Jsme ridi, ze se nim podarilo ziskat 
prehled o hlavnich zijmech nasich cte- 
nifi a je samozfejme, ze nim tyto 
vysledky budou voditkem. 

A ted o zpracovini anketnich listku. 
Strojne pocetni stanice nim predevsim 
podle naperforovan'ych karet spocitala 
soucty hlasu pro kazdy „ctverecek“. 
To znamena, ze znime pocet vsech 
variant odpovedi na kazdou otizku. 


Krome toho jsme si nechali, vsechny 
stitky (co ucastnik, to stitek) rozdelit 
vzdy na . tolik skupin, kolik moznych 
odpovedi poskytovaly otazky cis. 1 az 
5. Soucty odpovedi na jednotlive otazky 
nim daly i odpoved na nektere dalsi 
problimy, napr.: „Neni uroven vykladu 
v technickych clancich prilis vysoka pro 
nase ctenire do 20 let?“ apod. 

Neni mozne podat v jedinem clanku 
vycerpavajici zpravu o ankete a jejich 
podrobnych vysledcich: Vsimneme si 
vsak alespon odpovedi na nekterd nej-. 
zajimavejsi otazky. 

Nejvice nasich ctenaM je ve veku od 
20 do 40 let, o neco mine je, jich do 
20 let a velmi mali procento pres 40 let. 
Jejich vzdelini je previzne stredni tech- 
nicki (prumysloyka), zikladni a stredo- 



skolske. Nejmene je ctenafu s vysoko- 
skolskym vzdelAnim.. 

Podle zamestnAni jsou na prvnim 
miste skolaci a studenti, nasleduji pra- 
covm'ci prumyslu, vyzkumu, vedy (kro- 
me radiotechniky), pracovnici v oboru 
radio a spoje, mnohem mAne je pra- 
covniku dopravy, obchodu, sluzeb a 
osob v domacnosti, nejmene je zeme- 
delcu. Nejvice ctenaru bydli v krajskem 
mcste; okresni mesta, mensi mesta a 
vesnice se vsak dohromady podileji 
priblizne stejnym poctem odberatelu 
AR. Pro zajima vost: z tohoto srovnani 
vychazi, ze ze 750 ctenaru s bydlistem 
na vesnici jich na 690 dojizdi do za¬ 
mestnani mimo zemedelstvi. 

. Clenu Svazarmu organizovanych 
v radistice je z tech 3500, ktefi na 
anketu odpovedeli, na 800 stejne 
jako ostatnich clenu, zatimco neclenu 
je pres 1800. Muzu je drtivA vetsina, 
zen pouze 12. Podle jazykovych zna- 
losti mohou nasi ctenari sledovat zahra¬ 
nicni odbornou literaturu nejvice v rus- 
tine a nemcine, rustine a anglictine. 
Ostatnf kombinace jazyku jsou ve zre- 
telnA mensine. 

NAs casopisje odebiran hlavne volnym 
prodejem jednotlivych cisel (asi 50%), 
jen o neco mene ctenafu jej odebira 
na pfedplatnA. Prilezitostne kupuje 
nebo si AR pujcuje jen nepatrny zlo- 
mek ctenafu. Pocet ctenafu jednoho 
vytisku se pohybuje od 1 do 3. Pfes- 
nejsf propocet ukazuje, ze jedno cislo 
si precte prumerne 1,6 ctenafu. 

Odpovedi na otazku o pfitazlivosti 
AR pro ctenafe rikaji, ze naprosta vet¬ 
sina jich kupuje casopis pravidelne bud- 
to jako pomucku, nebo pro zvlAstni 
zajem o jednu z rubrik.. Asi 12 % od¬ 
povedi uvAdi, ze koupi cislo podle ob- 
sahu na titulni strane, ostatni motivy 
jsou zastoupeny zanedbatelnym poctem 
hlasu. V tom.vidime uspech - mame 
znacne stalou obec ctenAru. 

Nas casopis je pfevazne volne k do- 
stani, ale dlouho zpravidla na stancich 
nelezi. Podle uzitecnosti si ctenafi nas 
casopis ceni takto: 60 % si. vaze cely 
rocnik, 28 % jej pouzije pro kartot^ku 
ve forme vystfizku, jen mizive procento 
jej po pfecteni zahazuje. Je to jiste pro 
redakci potesujici zjisteni a budeme se 
snazit vyjit vstfic i ctenafum, ktefi 
casopis vyuzivaji jako pracovni po¬ 
mucku. S tim souvisi tak<5 rozlozeni 
odpovedi na otazku o urovni vykladu 
v technickych clancich. VetSine nero- 
zumi jen 82 ucastnikil ankety, necemu 
nerozumi 856, rozumi 2402, za ph'lis 
populArni povazuje 146 (11 ctenafu se 
nevyjadfilo). Takove rozlozeni odpo¬ 
vedi je pro technicky casopis velmi 
pfizniv^. 

Dalsi otazky se tykaly materialu. Nej¬ 
vice nakupuji. nasi ctenafi v prazske 
prodejne Radioamat6r, pomerne hodne 
v miste bydliste (asi stejny pocet), dost 
jich vsak dojizdf do vetsiho m&ta. Jak 
jsou uspokojovani? Nedostatecne - nej- 
castejsi odpovedi je „zeptejte se poz- 
deji“, nebo ,,neni na sklade“, „neve- 
deme“. Jen .15 % ucastniku ankety je 
s nynejSim stavem spokojeno. 

Jak se zajimaji nasi ctenafi o jine 
nase casopisy z oboru? Nejvice jich sou- 
casne odebira Radiov^ho konstrukt^ra, 
mdne RK a soucasne Sdelovaci tech- 
niku, jen Sdelovaci techniku 18 %, 
t£mef 11 % neodebira krome naseho 
casopisu zadny j iny. 

A tim se dostavame ke druhe casti 
anketnich otazek, kter6 .se tykaji mate¬ 
rialu v nasem casopise a mely ukazat, 
jaky je zajem o jednotlive obory. Zde je 


znovu nutno zopakovat, ze muzeme 
podat jen hlavni vysledky, zkoumani 
zavislosti a podrobn6 studium mate¬ 
rialu nas teprve 6eka. 

Vsech 59 otazek poskytovalo moz- 
nost peti odpovedi: doporucuji rozsirit 
(1) - zajima mne (2) - pfectu si (3) 
- ne6tu (4) - doporucuji zrusit (5). 
PfedevSim je tfeba konstatovat, ze ab- 
solutni vetsinu, ani pocet hlasu zasluhu- 
jici pozornost nedosahla zadna otazka 
v odpovedi c. 5. To znamena, ze nasi 
ctenafi nefadaji zruseni cehokoli, co 
tvofi obsah casopisu. Vetsina odpovedi 
pro ,,nectu“ byla odevzdana pro pravi¬ 
delne KV a VKV sportovni rubriky, 
clanky o SSB, RTTY, hon na lisku 
a viceboj. Zaver: ukolem casopisu je 
podporovat rozvoj i .techto disciplin; 
zfejme pujde v budoucnosti o dodrzo- 
vani spravneho pomeru v rozsahu tech¬ 
to materialu. 

VetSina otazek tykajicich se obsahu 
casopisu dostala pfevazne odpovedi 
„pfectu si“ a zajima mne“. Zaji- 
mave je, na ktere otazky uvadi nej¬ 
vice ctenanl odpoveef „doporucuji roz- 
sifit“. Prvenstvi ze tfi ziskala otazka 22, 
u niz se pro uvcfejhovani zapojeni 
novych cs. vyrobku, schemat a sladova- 
cich pfedpisu vyjadfilo v „jednicce“ 
2073 lifiastniku. Jsme radi, ze tato 
otazka nasla u nasich ctenafu pocho- 
peni, i kdyz jsme tyto clanky zacali 
otiskovat teprve nedavno a byli jsme 
za to kritizovani casopisem Sdelovaci 
technika (zajimave pfitom vsak je, ze 
generalni feditel n. p. Tesla s. : K. Vancl 
je toho nazoru, ze AR by nielo techto 
materialu otiskovat jeste vice). Nasle- 
duje otazka 20, ktera tlumoci zajem 
o rozsifeni informaci o moznostech na- 
kupu soucasti, informaci o moznostech 
zhotoveni a jine dilenske pomoci, o pa- 
rametrech nasich soucasti, o nabidee 
obchodu. Tfeti na „jednicku“ je otazka 
61 - ctenafi maji zajem o rozsifeni po- 
pisu meficich metod. 

. Abychom ziskali pfehled o tendenci 
odpovedi, secedi jsme kladn6 odpovedi 
pro kazdou otAzku, tj, odpovedi c. 1 
(doporucuji rozsifit), c. 2 (zajima mne), 
a c. 3 (pfectu si). 

V tomto souctu se podle poctu hlasu 
umistily jednotliv6 otazky takto: 
c. 20. Informace o moznostech nakupu 
soucasti, zhotoveni atd., ' 
c. 21. Technicko-komercni informace 
o novych vyrobcich, 
c. 22. Zapojeni novych cs. vyrobku, 
schemata, .sladovaci pfedpisy, 
c. 61. Popisy meficich metod, 
c. 24. Zahranicni schemata pro udrzeni 
pfehledu o svet. vyvoji, pfeklady 
clanku, 

c. 40. Rozhlasove tranzistorove pfenos- 
ne pfijimace stfedni a lepsi kva- 
lity a obtizn6j5i (amat.), 
c. 25. Zahranicni soucasti, jejich vlast- 
nosti, parametry, zapojeni vyvo- 
dd, elektronky, polovodice (i kdyz 
nejsou u nas k dost Ani), 
c. 23.'Z veletrhii a vystav, 
c. 36. Rubrika „Jak na to“, 
c. 74. Radiove fizeni na dalku, ' 
c. 58. Zakladni mefici pristroje (V, A, 
fl-metry), 

c. 60. Osciloskopy, Q,-metry, mefice 
zkresleni aj., 

c. 59. RLC metry, GDO, vlnomery, 
c. 34. Nov6 knihy, 

c. 38. Konstrukce rozhlasovych amater- 
skych prijimacu, 

c. 49. Nfzesilovace pro Hi-Fi, obvodova 
technika, korektory, stereofonie, 
c. 47. Zaznam zvuku na pasek, magne- 
tofony a mgf zesilovace, 


c. 57. Barevna televize, 
c. 50. Reproduktory, soustavy, ozvuc- 
nice, akusticka liprava mistnosti, 
c. 54. Televizni anteny, atd. 

Jiz tento prvni pohled na vysledky 
ankety naznacuje, jake technickd clinky 
maji nadeji na ctenafsky uspech a jakym 
novym oborum se budeme muset ve- 
novat. 

Pokud jde o zasobovani radiomate- 
rialem, je tfeba v zajmu objektivity 
potvrdit, ze pracovnici obchodu proje- 
vuji snahu skoncovat se soucasnym 
spatnym stavem a projevili o vysledky 
ankety velky zajem. VeHme, ze vAs 
v dohlcdne dobe budeme moci infor- 
movat o zlepsenich, kterA se pfipravuji, 

Nejpfitazlivejsim konstrukenfm nA- 
metem zustAvA stAle stavba tranzistoro- 
vych pfijimacu; jde jen o to, aby se 
projevily nove napady a zajimavA ama- 
terskc aplikace novinek z vyrobku reno- 
movanych firem. 

A ted k mefici technice. Nejde jen 
o nove mefici metody, ale o trvalou 
peci o zaklad veskerc technicke prAce.- 
mefit rychle, pfesne a jednoduse. Po- 
divAme-li se do poslednich rocniku na¬ 
seho fasopisu, najdeme fadu dobrych 
clAnkil, venovanych mefici technice 
z nejruznejsich aspektu. Pfesto nemu- 
zeme byt spokojeni a ’zAdArne i o vasi 
pomoc: nenechAvejte si sve poznatky> 
a sve pfistroje jen pro sebe! 

O rubrice „Jak na to“ jen pAr slov: 
tvofime ji v redakci a jsme .radi, ze 
jako jedinA z rubrik dostala tak dobre 
vyhodnoceni. Piste nAm, co byste. si 
pfAli v ni mit, popfipade poslete nAmet 
nebo clAnek. Pamatujte vsak, ze je 
urcena hlavne mladym adeptilm radio¬ 
techniky. , 

RadiovA fizeni na dAlku si ponechAval 
pro specialni charakter -ve sve nAplni 
casopis ModelAf. Ukazuje se, ze dnes 
jiz dalkove ovlAdAni pferusta hranice 
uzkeho okruhu zajemeu. V prumyslu 
se stavA jednou z pAk pfi feseni techniky 
slozitych problemu, pro amatAry je to 
jedna ze zajimavych cest k proniknuti 
do taju radiotechniky. Vdecnym polem 
pro ziskAni dalsi popularity casopisu 
bude 'zfejme televizni technika a pri- 
prava pro zahAjeni vysilani barevne 
televizei 

Tolik k nasi ankete. Dalsi zavery si 
pozorny ctenAf'udelA sAm; cAstecne jiz 
ted, ale hlavne v nejblizsi budoucnosti. 
Vefime, ze anketa poslouzila svemu 
cili a ze mu jeste dlouho bude slouzit. • 
Nashledanou pfi pfisti ankete AR. 



Prijima2e k vode 
Automatizovane poAitani 
predmetu 

MalA a miniaturni flanky 
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Mnohy radioamater stoji pfed pro- 
bldmem, jak navinout. kvalitni civku, 
nema-li navijccku. Ci'vka s kfizovym 
, vinutim je pro mnohC nedostiznym ci- 
lem; a prece neni zase tak ph'liS tezkd 
navinout knzovou civku v ruce. Nepo- 
trebujeme k tomu prakticky nic krome 
kostricky, dratu a trochy zrucnosti, 
kterou ziskame behem nekolika minut. 

• Stars! amatCri nebudou povazovat 
nasledujici vyklad za nic pr evratnCho; 
podobnych filanku vyslo v „historic- 
kych“ dobach radiotechniky nekolik. 
„Ti mladsi si vsak prakticky oven, ze je 
mnoho probI6md, kterC lze s uspechem 
resit „na kolene“, bez ndkladnCho vyba- 
veni a s velmi dobrym vysledkem. 

Nejdfive si povezme, proc vlastne usi- 
lujeme o krizove vinutC civky. Podobne 
jako by odpory mely mit jen cinny 
odpor a malou indukcni a kapacitni 
slozku, nebo kondenzatory pfedevJim 
kapacitni charakter, jde u indukcnosti 
o to, aby kapacita vinuti byla co nej- 
mensi. U valcovych vicevrstvovych ci- 
vek se uplatnuje kapacita kazddho z4- 
vitu vu£i kazdemu z ostatnich; jejich 
vnitrni kapacita je znacna. Snizeni ka- 
pacity se dosahuje rozdelenim vinuti do 
sekci, pouzitim kostricek s nekolika pre- 
pazkami. Nejmensi kapacity vsak do- 
sahneme u krizov^ho vinuti, kde lezi 
zavity paralelne na polovine sve drahy. 
Dalsi vyhodou krizovych civek je krome 


vzhledu i vetsi pevnost vinuti; jednotlive 
vrstvy drzi na sobe mnohem lepe a vinu¬ 
ti se neuvolni. 

Jak pri navijeni postupujeme? Nej- 
drive navineme prvni vrstvu valcove 
primo na kostricku. Jeji sirka h urcuje, 
jak bude civka siroka. Tato prvni ,,ope- 
race“ je znazomena na obr. la. Sifku 
prvni vrstvy nevolime prilis velikou, 
zpravidla byvd stejna jako prilmer 
kostrifiky., Druhy krok je na obr. lb: 
prvni zavit knzovCho vinuti musi koncit 
presne pod jeho zacatkem a pro lepsi 
upevneni jej pod nim provlekneme 
(u cisla 3 na obr. lb). Dalsi zavit sme- 
ruje nyni nahoru, k zacatku prvniho za- 
vitu. Na obr. lc je videt, ze jej ukoncime 
tupym uhlem nahore a vineme vedle 
prvniho zavitu ve smeru sipky 2. Na 
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Obr. 1 


Na tlovCckof 



Doneddvna jsem byl skdlopevrte pfesvedten, 
ze slovo „norma“ ma neco spolefneho se 
slovem „normalni“. Od jiste.doby jsem vsak 
svuj laicky ridzor pobpravil v tom smyslu, 
ze jde zfejme o podobnost ciste nahodnou. 
z^acalo to vlastne tim, £e jsem se rozhodl 
koupit sve dospivajici ratolesti k svatku 
aspon malou pozornost. A protoze jde 
o ratolest rodu zenskeho, padla volba (co 
by taky muzskeho mohlo napadnoiitjineho ?) - 
na silonky. Vyber probihal hladce at do 
chvlle, kdy jsem se dovolil zeptat na delku 
vyhlednuteho pdru. VetSy me k tomu v pod- 
state dve pohnutky: pfedevsim fakt, Ze 
moje ratolest se posledni dobou vytahla po- 
nekud vie, neZ byvd u divek jejiho veku 
zvykem - a potom take to, Ze jako clovek 


trochxi sveta znaly vim, Ze kdekoli v zahranici 
se na delku ptd prodaval sam. Jak se ukdza- 
lo - pochybil jsem. SoudruZka prodavajici 
povytdhla udivene oboci a zfejme v presved- 
ceni, Ze _ ma pfed sebou dloveka naprosto 
neinformovaneho v choulostivych otazkdch 
. ddmskjch punZoch, jala se mi ledovym 
hlasem vysvetlovat, Ze moje otdzka je zcela 
naivnl, protoZe pfece vsechny puncochy jsou 
dlouhe stejne — podle normy. Kapituloval 
jsem (co jsem taki mel delat jineho?) a ted 
kudy chodim, tudy pfemyslim, jak tehle 
norme pfizpdsobit vsechny nohy, co jich po 
vlastech Zeskych beha. BohuZel se ve vedach 
biologickjch, genetickych a jim pfilehljch 
nevyzndm,— tak to asi necham k rozlusteni 
povolanejsim. Snad mi deera nevyroste z nor- 
' my uplne a nebude muset nosit normoaane 
silonky jako podkolenky! 

Drune setkdni s normou se odehralo 
prostfednictvim kousku modreho, docela ne- 
ndpadneho souoseho kabelu. Pokud vim, 
i tyto veci se oyrabeji podle jistych, presne 
dejinovanych norem - tfeba spotfeby materia- 
lu. Zato ovsem nevim,jake premie se vyplaceji 
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Obr. 2 


obr. Id je dokoncovan treti zavit. Po 
navinuti jednC vrstvy se objevi na vinuti 
charakteristicky stromecek, znazorneny 
na obr. le. 

Pro zacatek, nez ziskate praxi, je 
vhodnC upevnit prvni valcovou vrstvu 
kapkou acetonovCho laku nebo roze- 
hfitCho parafinu. Po navinuti potreb- 
n6ho poCtu zavitu zajistime stejne i ko- 
nec vinuti. Nenf vsak spravnd lakem 
plytvat nebo cele vinuti „impregnovat“. - 
Muzeme tim zhorsit cinitel jakosti 
civky Q_. 

. Nekdy se doporucuje upevnit kostric- 
ku do rueni vrtacky nebo pouzivat ruzne 
pfipravky. Presvedcite se sami, ze je to 
zbytecne; uplne vystacite s nehtem, 
jimz vytvarujete tupy uhel na konci za¬ 
vitu a pridrzite jej pri navijeni dalsiho, 

Na obr. 2 je znazorneno vinuti krizo- 
v6 civky dvCma zmenami smeru na jeden 



za jejich sniZovani. Musi to byt zavratne 
sumy - jinak si neumim vysvetlit, proc 
by se nekdo namahal s takovym zlepsovdkem, 
jaky jsem na tomlo kabelu odhalil. Byvalo 
vzdycky zvykem, Ze stineni se delalo z nlkdika 
praminku tenkeho medeneho dratku, ktere 



spleteny na zpusob keprovS vazby_ lytvofily 
kolem vodice souvisly obal se stinidm uZin- 
kem. Neznama moudra hlava uvaZovala 
pravdepodobne takto: jedny praminky dratkii 
by mohly ke stineni staZit - ty ve druhem 





zavit. Toto vinuti se zhotovuje obtizneji, 
ci'vka vsak ma mens! kapacitu. Na pul 
zavitu se dostaneme pres celou vysku 
zakladni vrsfcvy az dolu, pri dalsim pill- 
zdvitu ukondme zavit nahore a prehne- 
me drat tupym uhlem pres zacitek za¬ 
vitu. 

Neukladejte zavity tesne jeden vedle 
druhbho, ale s mezerou priblizne stejnou 
jako je tloustka dratu. Vinutl je pak, 
uhlednejsi a ma mens! vlastni kapacitu. 

Ncjvetsi potiz snad budete mit s poci- 
tanim zavitu - clovek musl myslet na 
mnoho veci najednou. Pomuzete si im- 
provizad. Mate-li sainostatnc pocitadlo, 
upevnete k nemu ovladaci paku tak, 
abyste mohli jeho otacky ovladat se- 
slapnutim nohy. Jinak pomuze jen list 
papiru a tuzka, kterou si kazdy ukon- 
cerry zavit poznamcname carkou. 



Mezi vice net 3 500 
odpovldmi na otazky 
na5i anbety byl take 
listeb vyplnenj? Vende- 
linem Robli£kou. V6t- 
sina Ctcndrii mela v po- 
sledni dobfe jlste prileii- 
tost sezndmit se s timto 
jmenem; budto pro- 
stfednictvim televizni- 
ho serialu „Soustredte 
palbu na n&s‘% nebo 
prostredmctvim knihy Zbynka Koznara ,,Re- 
zident**. Potegilo n&s,.ze ndm hrdina obou 
t&chto pribchu na anketu odpovedel a poslali 
jsme mu jako malou pozornost knihu. Pied 
nekolika dny jsme dostali dopis, ve kter£m 
nam Vendelin Robliika pise mj.: 

,,Byl jsem velice prekvapen, kdyi jsem roz- 
balil balicek, ktery jste mnfe poslali. M£m 
z darku velikou radost, jii proto, ze je to 
hodnotna kniha a navic, ze je to ddrek od 
soudruhu, ke kterym mdm nejak bli t z titulu 
amat£ra. 

Ze se zabyvam jiJ od detskych let amater- 
stvim, to snad jii vite. Tak6 asi vite, ie jsem 
byl za druh£ svetove vdlky rozvedCikem a 
radistou Rude armady, pozdSji radiotele- 
grafistou v na§i armadf. Odstup je jiz tak 
velky, ie dnes je vsechno jen dalekou vzpo- 
minkou. Okolnosti v obdobi po roce 1945, kter£ 
mfely vliv na moji amaterskou iinnost, nedo- 
volily mi stdt se operat6rem a vlastnit vysilad- 
ku, ale mohl jsem se stdt jen radiovym poslu- 


chaCem (RP). Pravda je, te jsem za tfcchto 
okolnosti vysel ze cviku, i kdyz v letech 1944 
a pozdeji jsem po dobu deseti minut prijimal 
a vysilal telegrafnl abecedu a dislice rychlosti 
nejmdnd 125 pismen nebo dislic za minutu. 

Je to dalekd minulost a zustaly jen vzpo- 
minky. Po nemoci a obtiiich, ktere mim, rad 
dtu Amatdrskd radio, ndkdy se tak trosku 
podivdm na ndjaky dostupny model 
pHjimade (jen tak na prkdnku), fetertf zase 
rozeberu, a pri tom si dusevnfe odpodinu. 

Kde jsou ty dasy, kdy jsem take vedl stanidni 
dcnik (jcstd ve v^cviku radisty), kdy i se v rAz- 
n£ch podminkdch navazovalo spojeni nejdfive 
na nekolik set kilometru (300 az 800 km 
na vychod od Moskvy) a pozdeji to slo do 
3 000 km. Tenkrdt jsem mezinarodni Q-kodex 
a Jargon, jakoi i techniku ovlddal tak, te kdyz 
mne o piilnoci instruktor vzbudil, navdzal 
jsem tak rychle radiove spojeni, jako bych 
predtim vubec nespal. Dnes se spokojim s tim, 
ie si o tom neco predtu v Amatdrskdm radiu. 
Stav po infarktu a stdld stenokardidlni potiie 
jsou pfekdJkou v tdto dinnosti. Proto ■ se 
smiruji s tim,.ze i dtenim Amatdrskdho radia 
se citim b^t Clenem VaSeho kolektivu a m4m 
s radost, ze je mezi Vami mnoho uspesnych 
amateni-radistd, kteri by v pfipadd ohroieni 
nasi vlasti vddfeli, kde je jejich misto. Myslim, 
ie vite tak dobie jako j&, ze dobr^ radista 
v boji (a boj je vSude) je velmi duleiitym 
a platn^m ildnkem na5i spolednosti. 

Preji Vdm v$em mnoho uspech6 v dal§i pri- 
ci, ddkuji za pozornost a pram a zdravim 
rodinu radioamatdru v CSSR. 

S pozdravem 

Praci destl 
Roblicka Vendelin. 

A my zase dekujeme za pdkntf dopis a prejeme 
jeho autorovi hodnd zdravi a spokojenosti. 

Plany polskych KV amat^ru 

Polsky svaz KV amatiiru (Polski 
Zwiazek Krotkofalowcow) se ve sve 
praci opira jednak o sit’ vlastnich klubu, 
jednak o amatory sdruzen^ v klubech, 
sekcich nebo radioamattirskych krouz- 
cich jinych spolecenskych organizaci. 
Jednou z nejvetsich je LOK (Liga 
Obrony Kraju), ktera soustrecfuje ve 
svych klubech siroky aktiv radioama- 
teru. Jeji cinnost je zamerena predevsim 
na vytvafeni technick^ zakladny (bu- 
dovani klubo\-ych stanic, pracoven a 
dilen, materialni pomoc), poradani kur- 
sil pro amatory technickdho i provoz- 
nlho smeru, organizovani ruznych pod- 


niku (soutezi, zavodu, vystav), mobili-. 
zovanl arnaniru ke spolecensky pro- 
spesni praci atd. 

Ve snaze podpofit dais! rozvoj radio- 
amatbrskcho sportu, vypracoval ustred- 
ni vybor LOK ramcovy' plan dalsi cin- 
nosti, ktery obsahuje trinact hlavnich 
ukolu. Predpoklada prohloubeni spolu- 
prace LOK se Svazem KV amateru, 
zvlaste pokud jde o pomoc pri ziskavanf 
lektoru a instruktoru pro pfipravovane 
kursy a take vypracovAni pldnu akci do 
roku 1970 (hony na lisku, viceboj, za- 
vody KV ,amatbru u prilezitosti Dne 
polske armady a Tydne LOK, Polni 
den atd.). Pocita take se zakladanim 
dalsich klubfi ve vsech mistech, kde 
k tomu budou podminky. Zajimavy je 
bod planu, ktery se zabjK'i pomod za- 
cinajldm amatirum vysllacum a po- 
sluchaciim. Temto novym zajemeum 
. o radiotechniku budou kluby pujeovat 
zanzeni s tim, ze prednost budou mit ti, 
ktefi prave ukoncili kurs a ziskali kon- 
cesi. Novi radiovi posluchaci budou mit 
rovnez moznost vypujc.it si prijxmac 
z klubu. MateriAIne je jiz cela akce za- 
jistena a jednotlivb kluby jiz dostaly 
pridelen potrebny material. Dalsim uko- 
lem stanovenym v ramcovbm planu je 
vybavit vsechny kluby i zafizenim na 
VKV, rozsirit pocet amatbru vysilacu 
i posluchacu, zvysit ucast klubovych 
stanic v zavodech poradanych Svazem 
KV amati-ru, LOK i zahranicnimi ra- 
' dioamaterskymi organizacemi, vsemoz- 
ne podporovat rozvoj prace na VKV 
pasmech, prohloubit spolupraci s radio- 
amatirv v SSSR, Ceskoslovensku, NDR 
i ostatnich zemich, usporadat v roce 
1966 celostatni aktiv KV amateru atd. 

Ramcovy plan je dokladem toho, ze 
radioamatersky sport nasel v LOK pev- 
nou zakladnu a piiznivc podminky 
k dalsimu rozvoji. Uskutecneni tohoto 
planu bude znamenat dalsi, podstatne 
oziveni a rozsireni radioamatbrskeho 
sportu v Polsku. W. Konwinski 


dokonce doporucene. Kdo vi, podlejake normy 
to bylo, ale teto zasilce trvalo vie ne£ meslc 
(od 16. 2. do 19. 3.) (!) nez se dostala 
z jednoho konce Prahy na druhy (ze by 
cestovala tramvaji?). Jeste ze 0K1GM 
mel doma kopii - vsechno se podafilo 
zachranit. Jen hnev poSt se nam nepodanlo 
odvratit, protore jsme se vlaslne prohfesili 
my - ne posta - a to tim, ze jsme zahodili 
obalku , kdyz konecne zasilka dorazila na 
misto urceni. Inu, ne nadarmo se rika, ze 
nejlepsi obranou je titok... 

■ . „ . . A do (tverice vseho zleho - jeM jedno 

smeru jsou tam asi proto, aby ty prvni pndr- setkdni, dokonce se statnl normou. Keramickd 

zooaly. Ha - copak Ize lakto plytvat materia- vloika s odporovou spiralou do elektricke 

lem? Nahradime-lx polovinu praminkb. dratu ZMiZky ji md dokonce vyrytu - aby se ne- 

svazccky niti, bude to totez a iispory budou smazala. Jsem dlovek duverivy, pfed statnl 

Zavratne. Nejhorsi na tom' ovsem je, ze ' 
tento genialni napad prosel celou vyrobou 
aZ po vystupni kontrolu - a tak z nejmeno- 
vaneho zavodu vysel kabel vynikajicich 
vlastnosti: vzhledem k tomu, Ze praminky 
medenych dratkb vytvofily v teto uprave vlastne 
kolem vodice civku, md kabel na deice 100 m 
utlum bratru 60 dB! No — a je to. Nepo¬ 
danlo se mi zjistit, kolik tun tohoto vzdencho 
materialu bylo vyrobeno, ale nebojte se — nic 
neni ztraceno. Jako sn&ra na pradlo vyka- 
zuje kabel spickove parametry - jen je k to- 
muto ilcelu trochu drahy... 

Tfeti setkdni s normou — tentokrat casovou 
pro doruSovani listovnich zdsilek poslou - 
mohlo nejoic postihnout vas, clenafe. Ja vim, 

Ze si lovite na svych pfijimadich bezstarostne 
„deixy‘ l a ani netusite, Ze jste malem 
v dubnu nemeli podle'echo. OK1GM nam 
poslal jako obvykle pfedpoved podminek - 




normou mam respekt a tak mi ani nenapadlo, 
abych vloZku pfed zamontovanim hodil na 
ohmmetr. Teprve kdyz spirala behem nekolika 
vtefin shorela a dobrt mineni me drahe polo- 
viny o mych technickych schopnostech dostalo 
v&Zwu trhlinu, pojal jsem podtzfeni. Ani 
to vsak nezviklalo moji duveru ve stdtni ■ 
normu. KdyZ vsak druhy kus ucinil totez co 
prvni - tj. shofel po par vtefindch, zjistil 
jsem na tfetim kuse za pomod ohmmetru 
a Ohmova zdkona, Ze na desticce je sice 
vyrazeno 220 V, Ze vsakje v ni zalita spirala 
na 120 V. Na rnuj dotaz v prodejne se mi 
dostalo vysvetleni, Zt to je sice pravda, Ze 
vsak na vloZceje pfetisk, uvadejici tuto malou 
nesrovnalost na pravou miru. Nebyl tam - pr) 
jsem ho musel smazat. Asi jo, protoZe u nas 
piece za vsechno muze spotfebitel, zatimeo 
vyrobci jsou andele (istijak lilie! 

A potom at mi nekdo tvrdi, Ze podobnost 
mezi slovy „norma“ a „normalni‘ nenl ciste 
nahodnd! 








Inz. Jan Greiner — Zdenek Valny 


V soucasne dobe se projevuji podobne snaky 
jako pred lety pH zacdtku FM vysilani na 
VKV. Posluchafi, ktefi si sami konstruuji 
pHjimaci zaUzeni, opet zlepsujl jeho tech- 
nicke parametry, dochdzl i k rekonstrukcim. 
Zjistili totii, £e to, co stacilo o zacdtckh 
FM rozhlasu, nemuze uspokojit dnes pH 
stefeopHjmu a dekodovdni. 2jid se, £e pres 
vsechny vyhrady uvadene lasto v odbomem 
tisku pfedstavuje zavedeni■ pokusneho FM 
stereovysildnl na VKV znacny kvalitativni 
pfir&stek. 

Pfi ndvrhu a konstrukci stereodeko- 
dbru jsme se snazili dosahnout maxi- 
malni kvality'a vychazet pritom z nasi 
soucdstkovb zakladny. Podle vysledku 
mereni lze rici, ze se to podarilo. Rddi 
bychom vsak predem upozornili, ze na 
vyslednem stereoefektu se podileji vse¬ 
chny prvky prijimace od ant^ny az 
k reprodukcni soustave. Proto doporu- 
cujeme tuto konstrukci hlavne tem za- 
jemcum, ktefi maji nebo budou mit 
ostatni casti prijimace velmi dobre kva- 
lity, splnujici technick6 pozadavky uve- 
dene v zaveru clanku. 

Gitlivosti vyhovi tento stereodekod^r 
i pro prijem vzdalenych stanic, ktere 
vysdaji stereoprogram. V Praze se to 
ovsem podari jen pfi vyskytu dobrych 
podminek sifeni a na vyhodnych mis- 
tech (napr. Petfiny, Jarov). 

Pfenos stereofonniho rozhlasovehp 
pofadu se uskutecnuje tak, ze v k6do- 
vacim zafizeni FM vysilace se vytvofi 
z lev^ho kanalu L a praveho kandlu P 
jejich soucet L + P = M a rozdil 
L '— P — S. Signalem M se'pak modu- 
luje pfimo FM vysilac s urovni, ktera 
je vzdy mensi nez pfi monovysilani (asi 
90 % urovne proti monovysilani). 


Signal S se namoduluje na kmitocet 
38 kHz amplitudove. V kruhovbm mo- 
dulatoru je tato tzv. „pomocna nosna“ 
38 kHz potlacena. Aby bylo mozne 
ziskat na pfijimaci strane opet pomoc- 
nou nosnou, vysila se pilotni kmitoiet 

19 kHz s amplitudou asi 10 % maxi- 
malniho zdvihu vysilace FM. Na vy-- 
stupu kodovaciho zafizeni v pasmu 

20 Hz az 53 kHz nachizime tedy tyto 
slozky: 




Obr. la, lb. Tvary zakodovane stereofonicke 
srnesi na vystupu detektoru FM prijimace / 





souctovy signal M — L + P, od 
20 Hz do 15 kHz, 
pilotni kmitocet 19 kHz, 
horni a dolni postranni pasmo rozdi- 
loveho signalu S = Is — P, amplitu¬ 
dove namodulovanb na kmitocet 
38 kHz pomocne nosnb, ktera je po¬ 
tlacena. Spektrum od 23 kHz do 
53 kHz. 

Vysila-li FM vysilac signal 1 kHz jen 
v jednom kanale, je na vystupu kodo¬ 
vaciho zafizeni i na vystupu detektoru 
naseho FM pfijimace signal, jehoz tvar 
je naznacen na obr. la. Je-li ^signal 
1 kHz i ve druhbm kanale, muzeme 
na vystupu detektoru pozorovat oscilo- 
skopeni prubeh jako na obr. lb. 

Elektricke zapojeni 

Stereodekodbr obsahuje 5 tranzistoru 
a 7 diod; pracuje na principu pfepina- 
cim. Vstupni tranzistor 7i pracuje pro 
souctovy a rozdilovy signal jako zesilo- 
vac se spolecnym emitorem, pro pilotni 
kmitocet jako zesilovac se spolecnym 
kolektorem. V tomto zesilovacim stupni 
musime pouzit tranzistor s' co nejvyssim 
meznim kmitoctem, aby bylo dosazerio 

■ co nejmensich fazovych posunu mezi 
jednotlivymi komponentami zakodova- 
nb stereofonicke smesi' (dale jen ZSS). 
Vstupni odpor dekoderu ma byt dosta- 
tecne velky, aby nezatezoval pomerovy 
detektor pfijimace. Dosahneme toho 
silnou zaporno.u zpetnou vazbou z po- 
tenciometru Fa pies kondenzator C.\. 
Tento potenciometr s kondenzatorem 
Ce krome toho kompenzuje casto se vy- 
skytujici vady v pfcnosovb charakteris- 
tice pfijimace v oblasti 50 kHz. Stejny 
ucel maji i cleny L\, Ci,^ C 2 , tvofici 
rezonancni obvod naiad eny asi na 
60 kHz. V pfipade vyhovujiciho mf 

■ zesilovace a hlavne detektoru lze tento 
clen vypustit. Zesileni prvniho stupne 
pro souctov^ a rozdilovy signal je male. 






















Z kolektoru T\ muzeme odeblrat take 
•monosignal pres cleny Re,Cs (deempha- 
se), amz by prochazel maticovou jed- 
notkou. 

Signaly M a S vedeme pres korekcnl 
cleny Re, Cm do upraveneho kruhoveho 
modulatoru. Pilotru kmitocet 19 kHz je 
oddelen v obvodu Li, C?. Tento laden^ 
obvod musi mit dostatecne velke Q. 
Z odbocky civky L 2 - vedeme stndav 6 
napetl do zesilovaclho tranzistoru TV 
V jeho emitorovem obvodu je. zavedena 
ucinna zaporna zpetna vazba (Rm), 
v kolektorovem obvodu je zapojen lade- 
ny transformator 7>i. V prlpade po- 
treby vetslho zesi'leni tohoto stupne 
zkratujeme odpor Re (lk) a .hodnotu 
Rm zvyslme na 3k2. Sekundarnj in- 
dukcnost La, s kapacitou Cn rezonuji 
na 19 kHz a davajl soumerne napetl 
pro dvoucestny usmernovac D\, D 2 . 
Usmernene pulvlny na zatezi usmerno- 
vace majl jiz opakovacl kmitocet 38 kHz 
a po zesi'leni v galvanicky vazan^ dvo- 
jici tranzistoru Te a' T 4 vybudl ladeny 
obyod L~, Cm v sekundaru transforma- 
toru Tn. Zahranicnl prameny udavajl 
mlsto dvojice 7's. T 4 jediny tranzistor. 
Nam se toto zjednodusenl neosvedcilo; 
stereodekoder mel nevyhovujicl citlivost 
pro pilotni kmitocet. Naproti tomii 
dvojice tranzistoru v uvedenem zapo- 
jenl (diky zaporne zpetne vazbe) zate- 
zuje usmernovac mnohem mene nez 
jednostupnovy zesilovac. Protoze nepri- 
budou zadne vazebnl RC cleny, nemu- 
slme se obavat zkresleni signalu a neza- 
douclch fazovych posunu. 

Tra ma jeste tret! vinuti La, z nehoz 
odeblrame strldave napetl 38 kHz pro 
indikaci prltomnosti pilotnlho signalu, 
abychom pri monoprljmu jxiznali, kdy 
zacne vysilac \’ysilat stereoprogram. 

Dioda D 3 stfidave napetl usmernl, 
Cleny Rio,. C 21 slouzl k filtraci, tranzistor 
r 5 je zapojen jako stejnosmerny zesilo¬ 
vac se spolecnym emitorem. Pri .prljmu 
pilotnlho kmitoctu je tranzistor zavren, 
je na nem plnd dovolenC napetl Uce, 
na R 24 je maly spad napetl a doutnavka 
D svltl. 1 

Obnovena pomocna nosna 38 kHz 
otvlra cesty z L-, stfidave na nabljecl 
kondenzatory C22 a C-13. Pri jedne pola- 
rite 38" kHz vedou naprlklad diody Da 
a Z> 7 , takze signal je veden na C 22 . Pri 
opacne polarite vedou diody Da,, D$. 
Cleny 1 MU a .0,1 uF urcujl uhel otev- 
fenl diod. ,Oddelenl obou kanalu je 
dokonale mozne jen pri ciste spickovCm 
detektoru, tj. uhel otevrenl diod a tlm 
tak6 zatez diod musl byt velmi maid. 
Zkratovanlm predpet'ovych clenu zlska- 
me kruhovy modulator. Tento zakrok 
odstranl zkresleni nf signalu v prlpade 
male amplitudy pomocne nosne. 

Stcreodekoddr muze byt samozrejme 
zapojen i pri prljmu monofonniho sig¬ 
nalu bez vlivu na zkresleni nf signalu. 
Odpory Rm, Rzo, Pe musl vsak vytvorit 
pro diody D 4 -p D-, dostatecne predpetl 
v propustnem smeru. 

Napajecl napetl je voleno +200 V 
vzhledem k nedostatku vhodnych tran- 
zistorovych prijlmacu pro VKV. Pri 
pouzitl jineho napajeelho napetl je 
nutnd nahradit R21 jinou hodnotou. 
Alternativne je mozne pouzlt napajecl 
napetl 22,5 V (pri jinem zpusobu sig- 
nalizace). Diody De, Do stabilizujl na¬ 
pajecl napetl. Cleny R 2 e, Cn a 1? 2 5 , C 25 
zpusobujl pokles napeti podle normo- 
vaneho prubehu deemphase. Pri jejich 
volbe velmi zalezl na tom, pouzijeme-li 
dais! nf stupen tranzistorovy nebo elek- 
tronkovy. Pro zatez pfedstavovanou 
vstupnlm odporem tranzistorovdho ze¬ 


silovaclho stupne asi 100 kfl plat! hod 
noty uvedene v rozpisce. Pro zatezovad 
odpor pres 300 kfl zmenslme hodnoty 
Cn, C25 na polovinu. 

Konstrukce 

Tranzistorovy stereodekoder je po- 
staven technikou plosnych spoju na cu- 
prextitove desticce o rozmerech 190 krat 
80 mm, .kterou nakonec opatrime ple- 
chovyni krytem. K upevnenl tranzistorii 
a diod jsme vsak zvolili ponekud ne- 
obvykly zpusob. Plochy zelezny poclno- 
vany pasek asi 1 x 0,2 mm (ustrizeny 
vy\od kondenzatoru) je z for mo van do 


tvaru U, zasunut do otvoru o prumeru 
1,5 mm v desticce a pripajen. Na takto 
vznikle celisti se natahne trubicka PVC 
dlouha asi 4 mm a mezi ne se zasune 
ohnuty vyvod tranzistoru nebo diody. 
Toto usporadanl se po mechanicke 
strance osvedcilo. VyluCuje poskozenl 
polovodicovych prvku prehfatlm, do- 
voluje jejich snadnou vymenu a umoz- 
nuje reklamovat vadnC. 

Vstup dekoderu, pripojenl doutnavky, 
napajenl i nf vystupy jsou vyvedeny na 
zvlastni pajed ocka, oznacena shodne 
ve schCmatu i na desticce. Jako Ci, 
C 11 , Ci a nesmlme pouzlt keramickC per- 



Obr. 3. Rozlozeni souedstek a obrazec plos¬ 
nych spojii na cuprextitooe desticce 





mititovd kondenzitory (tzv. „blokovaci“ 
pro tranzistorovd obvody). Jejich zapo- 
jenim poklesne £) obvodu natolik, ze je 
ohrozena spravna funkce dekoddru. 
Nejvhodnejs£ jsou miniaturni styro- 
flexove, 

Indukcnosti a transformatory vineme 
na lepenc kostFicky do feritovych 
hrnicku. Dolacfujeme je zasouvanim 
feritovd tycinky do dutiny jadra. Proti 
samovolndmu pohybu ji jistime nejldpe 
gumov^m prouzkem. Pocty zavitu 
vsech civek a pFedepsand indukcnosti 
jsou uvedeny dale. Vinuti neprokldda- 
me, dokonce zvlast neizolujeme. 

Uvedeni do chodu 

PFed pFipojenim napajeciho napeti 
dukladnd kontrolujeme hodnoty sou- 
casti a sprdvnost zapojeni. Osadimc Tj 
a 7a do objimek, pFipojime napdjeci 
napeti 200 V pFi stdld kontrole odberu 
a nastaviine Pi tak, aby bylo nejmensi 
zkresleni signaly 1kHz na vystupu 
mono. Na vstup pripojime generator 
19 kHz s napetim 0,1 V, paralelne k fti 
nf elektronkovy voltmetr nebo oscilo- 
skop. Doladime do rez'onance obvod 
La, Ci a Li. Cn. Dale desticku osa- 
dime tranzistory Ts a a diodami 
Di -f- Dr. Na objimku diody Da pripo- 
jime ' nf voltmetr a doladime Tra na 
maximum vychylky. Zasuneme Da a 
cely postup slacTovani opakujeme. Jako 
indikator pouzijeme tentokrat ss mili- 



vystup siereodekoderu vstup magnetoforiu 


Obr. 4. fapojeni dolnofrekvendni propusti pro 
pripojeni magnetofonu 


voltmetr za R\a- Osadime stejnosmerny 
zesilovac Ta, k bodu 6 pripojime dout- 
navku D. Potenciometrem Pi nastavu- 
jeme kolektorovy proud Ta na. takovou 
hodnotu, aby bez signalu 19 kHz na 
vstupu doutnavka D prave zhasla. Na- 
konec zkontrolujeme hodnoty ss napeti 
na mernych bodech. 

V dalsi praci pokracujeme az pFi vy- 
skytu ZSS na detektoru prijimace, tj, na 
vstupu dekoddru, nejldpe vsak behem 
zkusebniho vysfldni, kdy je nf signal jen 
v jednom z kanalu. Nf voltmetr nebo 
osciloskop (v nouzi staci citlivy nf zesilo¬ 
vac) pripojime k bodu 3 nebo 4 a otace- 
nini potenciometru Pa snizime preslechy 
na minimum. Pri staldni sledovani veli- 
kosti preslechd mezi kandly doladime 
vsechny hodnoty 19 kHz a 38 kHz. 
Takd Pa nastavime do optimalni polohy 
na preslechy podle pouzitych diod. Na- 
konec muzeme jeSte overit funkci obvo¬ 
du L\, Ci, Ca pro pn'pad, ze by bylo 
nutnd korigovat nelinearitu detekto- 
ru prijimace. Neprojevi-li se doladeni 
v rozmezi 55 -y 65 kHz priznive, vyto- 
cime uplne jadro z civky, popFipade od- 
stranime vsechny souCasti tohoto obvo¬ 
du. Na jeho misto doporucujeme v5em, 
kdo maji v pfijimaci synchrodetektor, 
vestavet paralelni ladeny obvod pro 
potlaceni 2,14 MHz. 

\ 
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VSechny popsand zasahy a mereni 
vychazely z predpokladu, ze mamc 
k dispozici nf merici soupravu'. I bez 
techto pomucek vsak muze byt nastavem 
a uvedeni do provozu uspesnd - jen vy- 
uzitim prijimandho stereosignalu.'Podze 
bude delat hlavne velky rozptyl ylast- 
nosti jader pri vyladeni civek do rezo- 
nance, Dodrzeni poctu zavitu a pru- 
meru dratu jeste nezarucuje dosazeni 
potFebnd indukcnosti. Spravnd nastave- 
ni a doladeni obvodu ma tak pod- 
statny vliv na preslechy, ze bez nej 
nelze dosahnout pfeslechu uvedcnych 
v technickych parametrech vzorku. 
KonstrukCni narocnosti neprevysuje po- 
pisovanb zarizeni moznosti prumern^ho 
amatera, ktery zvladl stavbu FM priji- 
mace a kvalitniho nf zesilovace. 

i... 

Pozadavky na FM p?ijimac 

Povazujeme za dulezitb alespon struc- 
ne uvdst vlastnosti ostatnich prvkil priji- 
mace, kterc podminuji nezkreslenb de- 
kodovani. 

Idedlni prenos stereosignalu predpo- 
klada, ze prijimac ma na vystupu FM 
detektoru linearni amplitudovou cha- 
rakteristiku v celem pasmu 20 Hz az 
53 kHz. U dosud vyrabenych a prodi- 
vanych pfijimacii bylo pozadovino li¬ 
nearni jen pdsmo sirokb 15 kHz. Potom 
poklesy na vyssich kmitoctech zpiisobuji 
snizeni urovne postrannich pasem roz- 
dilovbho signalu S proti souctovemu sig¬ 
nalu M. Protoze v dekod^ru ziskavame 
ze signalu M a S opet P (pravy' kandl) 
a L (levy kanal), vyplyva z toho, ze 
pripadne rozdily amplitud M a S budou 
zhorsovat dosazitelne oddeleni kanalu, 
tj. preslech. 

Dalsi prvek, ktery muze znacne zhor- 
sit kvalitu stereofonniho signalu, je mf 
zesilovac prijimace. Zde sledujeme 
hlavne dva parametry - nutnou sirku 
pdsma a vhodnou vazbu pasmovych 
filtru. Pocetne lze dokazat, ze nutne 
pasmo mf zesilovace je pro stereo 1,72krat 
sirsi nez pro mono. V praktick^m navrhu 
staci szvetseni sirky pasma asi l,5krdt 
pro pokles 3 dB (priklad: B mono 
210 kHz, B stereo FCC 362 kHz, prak- 
ticky 300 kHz). V teto sircejpasma neni 
zahrnuta rezerva pro rozlacfovani osci- 
latoru u prvniho smesovace.' Pokud jde 
o vazbu mezi jednotlivymi obvody pas- 
movych filtril, lze doporucit vazbu kri- 
tickou, u tranzistorovych obvodu roz- 
hodne podkritickou, v zadn6m pripade 
nadkritickou - to vsechno i za cenu jed- 
noho zesilovaciho stupne navic. Posledni 
zasah se pravdepodobne projevi prizni¬ 
ve i pri prijmu mono. / 

Pro dosazeni optimalnich vysledku 
nestaci jen linearni detektor a vhodna 
prenosova charakteristika. Z teorie 
amplitudove modulace vyplyva, ze am- 
plitudove modulovany signal bude zkres- 
len, neni-li fazova charakteristika pre- 
nosov^ho kanalu symetricka k nosnemu 
kmitoctu. Aplikovano na nas pripad to 
znamena, ze fazova charakteristika 
pasma 23 -j- 53 kHz musi byt. symetric¬ 
ka k nosnemu kmitoctu 38 kHz. Jinak 
vznikne nelinearni zkresleni signalu S. 
Dale vznikne i pri stejne amplitude 
signalil M a S za maticovym obvodem 
dekoderu preslech mezi signaly L a P, 
neni-li mezi signaly M a S shodny fdzovy 
lihel. Tento druh preslechu odstranuje- 
me prave tim, ze pomocnou nosnou 
i pilotni kmitocet vedeme.pres selektivni 
zesilovace (ladene obvody), pricemz 
malym rozladenim kmitavdho obvodu 
bude se posouvat fize pilotniho kmito¬ 
ctu a pomocne nosne 38 kHz a tim take 
relativne faze signalu S. 


Dale je treba venovat pozornost bez- 
vadne funkci omezovace amplitudy mf 
zesilovaCe. Casova konstanta omezovace 
musi odpovidat nejvysSim modulacnim 
kmitoctilm. 

Pokud by detektor nemel bezvadne 
linearni charakteristiku v rozsahu mini- 
malne 75 kHz, mohou navic vzniknout 
nczddouci smesovaci produkty vzhledem 
k vyskytu pilotniho kmitoctu 19 kHz. • 

Podstatny rozdfl mezi mono- a stereo- 
prijmem, ktery je soucasne hlavnim 
omezujicim cinitelem pri prijmu vzda- 
lenych VKV stahic vysilajicich stereo- 
signdl, je odstup sumu (hluku). Obecne 
je teoreticky dosazitelny odstup sumu 
u stereovysilani mensi nez u mono. 
U syst6mu FCC, ktery je zaveden i u nas, 
se zmensuje tento odstup sumu pri rao- 
novysilani o 0,9 dB (zanedbatelne malo), 
ale pfi stereovysildni asi o 20 dB. V praxi 
je hodnota jeste vetsi. Protoze vsak 
u vsech FM vysilacu se pocita s velkym 
odstupem sumu, pFinese zavedem ste- 
reovysilani jen maid zhorseni pFijmu, 
kterd lze na pFijimaci strane kompenzo- 
vat napFiklad lepsi prijimaci antenou 
(konefine se rozloucime s nahrazkovou, 
vestavenou primo do pFijimace). 

Poslednim narokem na pFijimac je 
stabilita naladeni a pFesnost naladem na 
pFijimany kmitocet. Sebemensi rozlade- 
ni zpusobuje preslechy. Hlavne proto se 
tak casto vyskytuje automatickd dolado- 
vani oscilatoru u spickovych tranzisto¬ 
rovych prijimacu zahranicni vyroby. 
2el, varaktory doposud nejsou na nasem 
trhu. Co bychom vsak mohli a meli 
uskutecnit jiz dnes: zapojit ruckove 
meridlo jako spolehli\ r y indikator vyla¬ 
deni. 
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Obr. 5. Vinuti civek, rozmery kostricky afe- 
ritoviho hrnicku 

U vsech vinuti pouzijeme drat 0,15 -H 
. -y 0,2 mm CuP + hedvdbi. Pokud bychom 
chteli na into kosiriZku a do tohoto feritoveho 
hrnicku vinout civku o jine indukcnosti, plali 
' orientacne: 

jV = polet zavitH, 

K = 0,81 pro tento druh feritoveho hrnicku. 
Pro jiny druh ferilu a s jinym druhem dratu 
lze konstantu K zjistit navinutlm nekolika 
. zaviti a zmefenim indukcnosti 




Urcite se,najde vice zajemeu o nahra- 
vani stereoprogram u VKV stanic na 
magnetofonovy pasek. Kmitocty 19 kHz 
a 38 kHz vsak mohou interferovat s kmi- 
toctem mazaciho oscilatoru magnetofo- 
nii a davat slysitelne zazneje. Vyskytne- 
li se tento pri'pad, nezbyva nez zkon- 
struovat dolnofrekvencni propust podle 
obr. 4, ktera zamezi pronikam pomoc- 
nych kmitoctu z dekoderu. Tuto propust 
musime zapojit i tehdy, mame-li moz- 
nost merit harmonicke zkreslenl signalu 
zpracovanych v dekoderu. 

PopSany stereodekoder byl postaven 
ve dvou vzorclch. Tim byla vyzkousena 
technologicka reprodukovatelnost i tech- 
nickd viastnosti pristroje. U obou kusu 
byly dosazeny bez potlzl a promereny 
pomocl spolehliv£ho zdroje ZSS — profe- 
sionalnlho kodovaclho zanzeni - tyto 
parametry: 

Pfeslech mezi kandly v rozsahu 100 Hz -j- 
10 kHz : 32 dB. 

Vstupni citlivostprokmitocet 19kHz: lOmV. 
Zkreslenl a odstup signal)Sum: nebyly me- 
reny, protoze jsme nemeli k dispozici 
vhodnou dolnofrekvencni propust. 

Predpokladanp vysUdky: zkreslenl 1 %, 
odstup - 40 dB. 


Seznam soucastek 


Odpory 

Kondenzdtory: 

R, 

- 18k 

c, 

- TK750 470/B 

R. 

- 18k 

c. 

- 4TK423 56/B 

R, 

- 47k 

c a 

- TC903 2M 

R. 

- 3k3 

c. 

- TC924 5M 

R. 

- 39k 

c s 

- TK251 lk5 

R. 

- M12 

c. 

- TK251 Ik5 

R, 

- Ik2 

C, 

- TC281 Ik2/B 

R. 

- 2k2 

C. 

- TK 251 lk5 

R. 

- Ik 

C, 

- TC903 2M 

R io 

- 2k2 

C„ 

- TK750 47k 

R„ 

- 47k 

•c„ 

- TC281 Ik2/B 

R,= 

- 5k6 

c,. 

- TK750 Ml 

R, a 

- Ik 

C.a 

- TK750 47k 

R,. 

- M12 

c» 

- TK750 Ml 

Ris 

- 2k2 

c, s 

- TK750 M2 • 

Ri, 

- 1M 

c„ 

-TC283 lOk/B 

R„ 

- 1M 

C„ 

- TK750 Ml 

R.. 

- M27 

c„ 

- TK750 Ml 


R, 9 - 15k 

C 8 o - TK251 lk5 

R. fl - M27 , 

C 3l - TK750 Ml 

R. t - 68k 

C 3 . - 4TK423 220/B • 

R.- - M68 

C a3 ~ 4TK423 220/B 

R. 3 -M12 

C. 4 - TC211 220/B 

R 3 4 - 47k 

C-5 - TC211 220/B 

R, s - Ml 

C 2 , - TK750 47k 

R* 6 - Ml 

C„ - TK750 47k 

Ro. -20k 

C 3B - TC908 1M 

Ro 8 - Ml 

C 3 , TC924 5M 

Ri - : TR112 

R, 7 : TR103 

C 30 TC924 5M 

Odpory staveci: 

Tranzistory:' 

P, - M22 

Tj - 155NU70 

P» - 4k7 

T, - 155NU70 

P 3 - 3M3 

T 3 - 155NU70 

P, - 33k • 

T 4 - 107NU70 

P fi - 39k 

T, - 101NU70 


Diody : 


Di tD,- OA7 nebo 
OA5 


D 8 - 7NZ70 


D, - 3NZ70 


Steinosm6ma a $tndav& napSti na mfcrntfch bo- 
dech oznaienych ve sch^matu iisly a pismeny: 

1. A. : 1 V§§. Zakddovana stereofonicka smSs. 

Signal 1 kHz jen v jednom kanile. 

2. • : 0,2 Vgg, 1 kHz. VedJejli monovjtetup. Na 

prfcb&hu 1 kHz je caste£n£ namodulo- 
v£n pilotni kmitoiet 19 kHz. 

B. : 1 ZSS jako A., ss napeti 3 V. 

C. : 3 V^§, ZSS, tvar jako A. 

D. : 0,4 V§§, 19 kHz. Asi 10 % modulace 

1 kHz. 

E. :2 V. 

F. : 1,6 V§§, 19 kHz, sinusovtf prtibeh. 

G. : 0,5 V$§, 38 kHz, znadne deformovany si- 

nusovy prftb£h. 

H. : 1,5 V. 

I. : 6,0 V. 

J. : 30-r 40 38 kHz, sinusovy prCib^h. 

K. : 17 + 20 Vg§. 38 kHz, sinusovy prtibeh. 

L. : 15 ai 20 Vs§, 38 kHz, sinusovy prtib£h. 

M. : 22,5 V. 

N. : 15,0 V. . 

3. : 0,01 V§§, 1 kHz, znainS deformovany 

prObfch, na n£m castefnfe namodulov&n 
kmitoiet 38 kHz. 

4. : 0,4 V§s, 1 kHz, na nem £&stecne namo- 

dulovin kmitocet 38 kHz (asi 10 % ampli- 
tudy). 

P. :1V pfi pfijmu mono, 30 V pfi pfijmu 
stereo. 

6. : 55 V pri pfijmu mono, 65 V pfi pfijmu 

stereo. 

Poznamka: stejnosmerne nap£ti mefeno pristro- 
jem Avomet II. 



Ini, Karol Hodinar 


V poslednom case sa na nasom trhu 
objavuju stale nove televizne prijimace, 
vyrobene firmou Orion z MacFarskej 
Fudovej republiky.' Po typoch, ktorA sa 
predavali v predcliadzajucich rokoch 
(AT 504, AT 505, AT 611, AT 622), 
doviezol nas podnik zahranicneho ob- 
chodu v roku 1965 prijimace^ ktorA sa 
svojim vonkajslm vzhradom, zapojenlm 
i vybavenlm zaracFuju medzi dobry 
europsky standard. Ide konkretne, o pri¬ 
jimace AT 650-0, AT 650-Sigma, TA 
643 Favorit a Favorit de Luxe, AT 
550-Delta a TA 642-Star. 

Vsetky uvedene prijimace maju hra- 
natu pravouhlu obrazovku, Favorit 
o uhlopriecke 47 cm, ostatne 59 cm. 
Pouzitie vypuklej kalenej sklenej masky 
namiesto rovnAho ochranneho skla pri- 
spieva nemalo k modernemu vyzoru 
a umoznuje u vacsiny z nich, zmensit’ 
hlbku televlzora na minimum. Vsetky 


uvadzane prijimace mozno pouzlvat’ 
ako stolne alebo po pripevnenl dreve- 
nych noh, ktorf: su v prlslusenstve, ako 
stojanove. Ramove vyklopne sasi prijl- 
macov zarucuje dobry prlstup k jednot- 
livym suciastkam.pri opravach a nasta- 
vovanl. Zapojenie prijlmacov je preve- 
dene technikou plosnych spojov a k ich 
osadeniu su pouzite najmodernejsie eu- 
ropske elektronky rady E a P. Rozsiahla 
stabilizacia a automatizacia jednotli- 
vych funkcil zarucuje spolahlivu pre- 
vadzku a Fahku obsluhu. Usporiadanie 
celnej strany vsetkych spomlnanych ty- 
pov' televlznych prijlmacov je asyme- 
tricke. 

AT 6S0 a AT 650-Sigma 

Televizne prijimace AT 650 a AT 
650 Sigma sa odlisuju navzajom len 
prevedenim skrine (pozri obr. 1 a 2), 



Obr. 1. Televizny prijimac AT 650 


elektrick£ zapojenie a vnutorn<5 uspo- 
riadanie oboch typov je zhodne. 

Zakladne technicke udaje: Pravouhla 
obrazovka o uhlopriecke 59 cm s meta- 
lizovanym tienidlom a vychyFovaclm 
uhlom 110°.Pocetelektronok: 16 (-(-ob¬ 
razovka). Pocet germaniovych diod: 
9 (-)-kremlkovy usmernovac). Kmitoc- 
tovy rozsah: 12 kandlov v I. II. a III. 
televlznom pasme, moznost’ dodatocne- 
ho zabudovania kanalovdho volica pre 
IV. a V. pasmo. Antenny vstup: 240 az 
300 51 symetricky. PriemernA vysoko- 
frekvenena citlivost’: lepsia nez 100 pV 
na vsetkych kanaloch. Medzifrekvencny 
kmitocet obrazu: 38 MHz, zvuku: 

31.5 MHz, Medzinosny kmitocet: 

6.5 MHz. VertikAlna synchronizacia 
priama s blokovacim oscilatorom, hori- 
zontalna synchronizacia nepriama so 
sumernym fazovym detektorom a sinuso- 
vym oscilatorom. Zaostrovanie elektro- 
noveho luca elektrostaticke. Napajanie 
zo striedavej siete napatim 220 V. Spo- 
treba 180 W. Rozmery skrine bez nozi- 
ciek: 740x520x280 mm ( + 100 mm 
pre zadnu stenu). Vaha: asi 38 kg. 

Osadenie elektronkami: kanalovy, vo- 
lic - PCC189, PCF80, obrazova cast’ - 
EF183, EF184, EF184, PCL84, zvuko- 
va cast - EBF89, EF80, PCL86, auto- 
rnatickd doladenie - EF80,. separator - 
ECH84, obrazovy rozklad - PCL85, 
riadkovy rozklad - ECH84, PL500, 
PY88, DY86, obrazovka - AW 59/90. 

Automaticke obvody: AutomatickA mag- 
netickc doladovanie oscilatora v kana- 
lovom volici, klucovane vyrovnAvanie 
citlivosti, jasovA automatika, stabilizA- 
cia horizontAlneho a vertikAlneho roz- 
meru obrazu, automatickA potlacenie 
svctclncho bodu po vypnutl prijimaca. 

TA 663 Favorit a Favorit de Luxe 

Televizne prijimace Favorit a Favorit 
de Luxe sa odlisuju navzAjom len pre¬ 
vedenim skrine (pozri obr. 3 a titulok), 
elektrickA zapojenie a vnutornA usporia¬ 
danie oboch typov je zhodnA. Zapo- 
jenie jednotlivych obvodov televlzora je 
modcrnA a je prevedenA s ohladom na 
maximAlnu uspornost’ a jednoduchosf. 

Zpkladne technicke udaje: Pravouhla 
obrazovka o uhlopriecke 47 .cm s rheta- 
lizovanym tienidlom a vychyFovaclm 
uhlom 110°. Pocet elektrdnok: 13 
(+obrazovka). Pocet germAniovych 
di6d: 6 (+kremlkovy usmernovac). 
Kmitoctovy rozsah: 12 kanAlov v I., II. 
a III. televlznom pasme. AntAnny 











Obr. 2. Televlzny prijlmac AT 650 Sigma 


Obr. 5. Televlzny prijlmac TA 642 Star_ 


vstup:. 240 az 300 12 symetricky. Prie- 
merna vysokofrekvencna citlivost’: lep¬ 
sia • nez 100 pV na vsctkych kana- 
loch. Medzifrekvenfiny kmitocet obrazu: 
38 MHz, zvuku: 31,5 MHz. Medzinos- 
ny kmitocet 6,5 MHz. Vertikdlna syn¬ 
chronizacia priama s blokovacim osci¬ 
latorom, horizontalna synchronizdcia 
nepriama so sumernym fdzov^m detek- 
torom a sinusovym oscilatorom. Za- 
ostrovanie elcktronoveho luca elektro- 
statickd. Napajanie zo striedavej siete 
napatlm 220 V. Spotreba: 170 W. Vy- 
kon koncovdho stupna zvuku 1,2 W pri 
skresleni 5 %. Rozmery skrine bez no- 
ziciek: 590x480x375 mm. Vdha: 
22 kg. 

Osadenie elektronkami: kanalovy volic - 
PCC189, PCF80, obrazovd Cast - 
EF183, EF184, PCL84, zvukova cast! - 
PCF82, PGL86, separator - ECH84, 
obrazovy rozklad - PCL85, riadkovy 
rozklad - ECH84, PL500,. PY88, 
DY86, obrazovka - AW47-91. 

Automaticke'obvody: klucovanc vyrov¬ 
ndvanie citlivosti, jasovd automatika, 
stabilizdcia horizontalneho a vertikal- 
neho rozmeru obrazu. 

AT 550 Delta 

Televlzny prijlmac Delta (obr. 4) ma 
napriek svojmu pomerne jednoduchdmu 
elektrickdmu zapojeniu luxusne preve- 



' Obr. 3: Televlzny prijlmac TA 643 Favorit 


denu skrinku a velmi pekny vzhfad. 
Svojim zapojenlm pripomlna prijlmac 
Favorit, ma vsak vacsiu obrazovku a 
automaticke mechanicke doladovanie 
oscildtora kanalovdho volica. 

Zakladni technicke udaje: Pravouhla 
obrazovka o uhlopriecke 59 cm s meta- 
lizovanym tienidlom a vychyrovaclm 
uhlom 110°. Pocet elektrdnok: 13 (+ob- 
razovka). Pocet germaniovych di6d: 

4 (+kremlkovy usmernovac). Kmitoc- • 
tovy rozsah: 12 kanalov vll, II. a III. 
televlznom pdsme, moznosf dodatocnd- 
ho zabudovania kanalovdho volica pre 
IV.'a V. pdsmo. Antcnny vstup: 240 Cl 
symetricky. Priemernd vysokofrekyenc- 
na citlivosf: lepsia nez 100 pV na vset- 
kych kanaloch. Medzifrekvencny kmito¬ 
cet obrazu: 38 MHz, zvuku: 31,5 MHz. 
Medzinosny kmitocet: 6,5 MHz. Verti- 
kalna synchronizacia priama s bloko¬ 
vacim oscilatorom, horizontalna syn- 
■ chronizacia nepriama s triodovym fazo- 
. vym detektorom a sinusovym oscilato¬ 
rom. Zaostrovanie elektronovdho luca 
elektrostaticke. Napajanie zo striedavej 
siete napatlm.220 V. Spotreba: 170 W. 
Vykon koncovdho stupna zvuku: 2 W 
'pri skresleni 5 %. Rozmery skrine bez 
noziciek: 720 x 500 x 260 mm (+90 mm 
pre zadnu stenu). Vaha: 34 kg. 

Osadenie , elektronkami: kanalovy vo¬ 
lic - PCC189, PGF80, obrazovd cast’ - 
EF183, EF184, PCL84, zvukova cast’: - 
EBF89, PCL86, separator, - ECH84, 
obrazoyy rozklad - PCL85,, riadkovy > 
rozklad - PCF80, PL500, PY88, DY86, 
obrazovka - AW59-90. . 

Automaticke obvody: Automaticke me- 
chanickd doladenie oscildtora kanalo- 
vdho volica, klticovand vyrovndvanie cit¬ 
livosti, jasovd automatika, stabilizdcia 
horizontalneho a' vertikalneho rozmeru 
obrazu, automaticke potlacenie bru- 
cania pri nazeravovanl. 

TA M2 Star 

Televlzny prijlmac Star je poslednym 
typom z prijlmacov Orion, ktord k nam 
zatial boli dovezerte. Ma velmi vkusne 
riesenu celnu stranu skrine (pozri obr. 
5). Jeho elektrickd zapojenie sa vyzna- 
cuje ucelnosfou a snahou obsiahnut’ 
s co najnizSlm poctom elektronok co 
najviac funkcil. 

Zakladne technicke udaje: Pravouhla 
obrazovka o uhlopriecke 59 cm s meta- 
lizovanym tienidlom a vychylovaclm 
uhlom 110°. Pocet elektronok: 14 ( +ob- 
razovka). Pocet germdniovych diod: 


6 ( +kremlkovy usmernovac). Kmitoc- 
tovy rozsah: 12 kanalov v I., II. a III. 
televlznom pdsme, moznosf dodatocne- 
ho zabudovania kanalovdho volica pre 
IV. a V. pdsmo. Antdnny vstup: 240 Q 
symetricky. Priemernd vysokofrekven- 
cna citlivosf: lepsia nez 100 pV na vset- 
kych kandloch. Medzifrekvencny kmi¬ 
tocet obrazu :-38 MHz, zvuku: 31,5 MHz. 
Medzinosny kmitocet: 6,5 MHz. Ver¬ 
tikdlna synchronizacia priama s bio- ■ 
kovaclm oscilatorom,'horizontalna. syn¬ 
chronizacia nepriama so sumernyn+fd- 
zovym detektorom a sinusovym oscila¬ 
torom. Zaostrovanie elektronovdho luca 
elektrostaticke. Napajanie zp striedavej , 
siete napatlm 220 V. Spotreba: 190 W. 
Vykon koncovdho stupna zvuku: 1,2 W 
pri skresleni 5 .%. Rozmery skrine: 
700 X 500.x 360 mm. 

Osadenie elektronkami: kanalovy volic - 
PCG189, PCF80, obrazovd cast’ - EF183, 
EF184, PCL84, zvukova cast’ - EF80, 
PCF82, PCL86, separator - ECH84, 
obrazovy rozklad — PCL85, riadkovy 
rozklad - ECH84. PL500, PY88, DY86, 
obrazovka - AW59-91 (AW59 r ll-W). 

Automaticke obvody: Automatickd me- 
chanicke doladenie oscildtora kanalo- 
vdho volica, klucovand vyrovndvanie 
citlivosti) jasovd automatika, stabiliza¬ 
cia horizontdlneho a vertikdlneho roz¬ 
meru obrazu. 



Obr. 4c Televlzny prijlmac AT 550 Delta 



























Frantisek Jelinek 


Mnohy amater navrhuje nova zapo- 
jeni nebo upravu „osv£d 6 enych zapo- 
jeni“, ve kterych je pouzito v mustkovem 
zapojeni meHdlo. Musi-li zmenit elek- 
tronky cl mgridlo, je postaven pred 
. problem, zda soucastky v zapojeni' 
jsou sprivne a zda meridlo skutecne 
bude citlive reagovat. Kdo z amatdru 
zni vypocet mustkovdho zapojeni, pro 
toho neni nova liprava problemem.Avsak 
mezi dorustajici mlidezi je mnoho tech, 
ktefi ridi experimentuji 'a ktere prave 
’ neuspech muze odradit od dalsi price. 
A prave tern je nutno podat pomocnou 
ruku. 

Na vypocet mustkovdho zapojeni 
meridla vystacime se znalosti Ohmova 
zikona. Na obr. la vidime obvykld 
zapojeni mustkoveho voltmetru na 
mereni stridavych veliiin, kde odpor 
Ri (elektronka) je ve skutecnosti pro- 
menn^m odporem a dalSi odpory slouzi 
k vyrovnini mustku (nulovi vy'chylka 
M pfi nulovem napeti na mnzce 
elektronky). 

Zapojeni podle obr. la si muzeme 
zjednodusit na zapojeni podle obr. lb, 
kde promenny odpor je opet oznacen 
Ri. Pro vyvazeni mustku pozadujeme, 
aby meHdlem mezi body X a T ne- 
protdkal zidny klidovy proud, ale 
teprve po' poruseni rovnovihy, t.j. po 
zmene odporu Ri, mi meHdlo zacit 
reagovat. 

Mi-li byti zachovina rovnoviha 
obou ramen, tvorenych odpory Ri, R 2 
a R 3 , Ri, nesmi byt mezi body X a T 
zidnd rozdilove napeti. Tato rovnoviha 
nastane, jestlize napeti v bodu X bude 
rovno napSti v bodu T. Pak muzeme 
klidne psit, ze 

E\ : Ez = Ri : Rz — Ra : R4. 

Zmenime-li odpor Ri na hodnotu 
Ri', poruH se rovnoviha mustku a 
napeti mezi body X a T se zmeni. 
Protoze mezi body X a T obvykle za- 
pojujeme miliampdrmetr, potece mezi. 
body X a T vyrovnavaci proud. 

Pro vypocet proudu, prochizejiciho 
meridiem, prekreslime si predesl 6 za¬ 
pojeni, kde meHdlo zakreslime jako 
odpor o danc hodnote {Ra) (obr. 2). 

Zmeni-li se odpor Ri, vytvori pro- 


chizejici proud na 

odporech tato 

napeti: 

* 

Ei + Ez = E, 

( 1 ) 

E 3 + Ei = E, 

( 2 ) 

Ei £s + E 4 = E. 

(3) 


Znamenka ± v napeti £5 znaci, ze se 
odpor Ri muze vzhledem k puvodni 
hodnote pH vyvizenim mustku bud 
zvetsit (—) nebo zmensit (+). Dosa- 



Obr. 1 



zenim za E\ az £5 vyrazu z Ohmova 
zikona vzniknou rovnice: 

Ri -h+Rz (h + /m) = E, (la) 

Rs {h + /m) + R t . Iz = E, (2a) 

Ri. Ii dr Ra.Im ”h Ri . Iz = E. (3a) 

Z rovnic (la) a (2a) vyjidHme proud 
h a. Iz'. 

E — Rz . Im 


Ii = 


h = 


Ri + R 2 
E — R 3 . Im 
R3 + Ri 


Dosazenim techto vyrazu do rovnice 
(3a) obdrzime 

E — Rz • Im 


Ri 


+ R. 


Ri + Rz 
E — Ra. I, 


4~ Rd • Im -h 


= E, 


Rz -f- R 4 

a dile rozvedenim jednotlivych clenu 

Ri . E Ri . Rz . Im 


Ri + Rz 

Ri.E 


+ 


£1 +.Rz 

R 3 . R 4 . /, 


i Rb ■ Im + 


Ra + Ri 


R3 + Ri 


E. 


+ 



Usporidime cleny tito rovnice: 

R* f _l. ■ R — E 

Rx+Rz \ Ra+Ri ‘ 

Ri . Rz r , 1 R3 - Ri T . 
~ Ri + Rz ‘ m + Ra + Ri ■ “ ■ 


R& . Im ■ 

Vytkneme E na lev£ strane a I m na prave 
strane rovnice, zlomek 

Ei • Rz v, j * , 

-- r—— oznacime A a zlomek 

Ri -4* R 2 

' R 3 . R 4 n 

- — 1 — n — oznacime B. 

Rz + R 4 

Tim se rovnice zjednodusi na: ^ 

= Im (A + B T ^5). 

Proud Im, prochazejici meridiem, bude 
‘proto: 


A + B Ra 


(4) 


Rozborem uveden^ho vzorce, ktery pro 
rozsihlost neuvidime, muzeme zjistit, 
ze proud I m bude tim vetsi, cim: 

1. vetSi bude zmena kteribokoliv z od- 
poru v mustku, 

2. vetSi bude ■'soucasna zmena dvojic 
odpord iia a Ra, nebo Ri a Ri, 


3. mensi bude hodnota odporu Ra. 
(odpor meridla), 

4. mens! budou odpory delice R 3 a Ri. 
Je pochopitelne, ze pro vyrovnini 

mustku do klidu musi byt pomer odporii 
Ri : Rz stejny jako R 3 : R 4 . Stejne 
plati, ze na mustku se nic nezmeni, 
bude-li promenny odpor (elektronka) 
na miste kterihokoliv odporu. 

PHklad 1. 


Ziskali jsme pomocny vysilac, ktery 
mi na vystupu mefeni urovne vf napeti. 
MeH se pomoci elektronkoviho volt¬ 
metru s elektronkou 6BC32. Mikro- 
ampirmetr je poSkozen, na sritku nemi 
uveden zikladni rozsah, ■ ocejchovany 
je v rozsahu 0-i-l V. Ukolem je 
provest vymgnu mikroampirmetru pro 
zidany rozsah (zjistit proud protikajfcf 
mezi body X a T). 

Prohlidkou pristroje jsme zjistili ni- 
sledujici hodnoty: 

Ri = ? 

. = 12 500 n 

Ra = 90 000 n 
. £4 = 15 000 / 

E = 150.V 

Mime-li k dispozici charakteristiky 
elektronek, nakreslime si dynamickou 
charakteristiku a z ni odvodime: 

Proud elektronkou Ii pri pfedpeti 
mrizky — 1 V je 0,8 mA. 

(Nemime-li k dispozici charakteristiky 
elektronek, zapojime do anody 6BC32 
miliampermetr a zmerime proud elek¬ 
tronkou Ii, kdy mrizka elektronky bude 
mit proti katode ziporni napeti — 1 V.) 
Z Ohmova zakona je podle obr. 3 

p _ Ei _ E — Ez _ E 

Ri ~~ir — h — ir~ Rz 


dosadime: Ri 


, _ Ri .Rz 
Ri+Rz 

_ Ra . R 4 
Ra+Ri 


150 


— 12 500 = 


0,0008 
175 000 n 

■175 000 . 12 500 
- 175 000 + 12 500 

11 680 n 

90 000.15 000 
90 000 + 15 000 

12 850 n. 


Vypotteni hodnoty dosadime do 
rovnice (4) a za odpor meridla zvolime 
hodnotu 100 17 (znaminko + znaci, ze 
pri privedeni kladniho napeti na mnzku 
6BC32 stoupne anodovy proud, odpor 
Ri se zmensi, proud I m tece od bodu 
X do T): 


150 1 


+ 


14 OJU 


Im = 


.12 500 T 90 000 


• i 


11 680 + 12 850 + 100 
150 (0,933 + 0,143 — 1) 

24 630 ~ 


11,4 
24 630 


= 0,000464 A = 464 pA. 


V pristroji byl puvodne zapojen 
mikroampirmetr s rozsahem 500 pA. 
I jini zvolena hodnota' vnitrniho odporu 
meridla pHlis neovlivni vysledek, proto¬ 
ze ve jmenovateli vzorce pro Im jsou 
odpory znacne vetsi, nez muze byt 
odpor mikroampermetru. 

PHklad 2 

Mime meridlo se zakladnim rozsahem 


| 11 




1 mA a chceme je zapojit do pristroje 
podle predesleho pfikladu. Vychylka 
rucky meridla ma byt vsak vetsi nez jen 
do poloviny rozsahu (0,5 mA). Reseni 
muzeme provest dvema zpusoby: 

■ a) Snizime hodnoty odporu v delici 
R 3 a Ra. 

b) Provedeme vymenu elektronky za 
jinou s mensim vnitfnim odporem. 

Reseni podle bodu a): 

Snizime odpory R 3 a Ra tak, aby nove 
odpory byly ve stejnem pomeru, tj. 
Ri : Ra = R3' : Ra'. 

Zyolime hodnotu odporu Ra' = 3000fl, 
pak hodnotu odporu R3' urciriie 

D , Ra' .R 3 3000.90 000 

Ks Wa 15 000 “ 

= 18 000 a 


Ve vyrazu pro A zustavaji odpory Ri 
a R 2 (^4 = 11 680). Novou hodnotu' 
B' urcime novym vypoctem: 

_R 3 '.Ra' 18 000.3000 

~ R 3 ‘ + Ri ~ 18 000 + 3000 _ 


= 2570 £2, 


a stejna zmena napeti na mrizce 
elektronky, jako v priklade 1, zpusobi 
proud 


Jm = 


150 ( 


11 680 2570 


+ 


12 500 ^ 18 000 


1 


11 680 + 2570 + 100 


= 0,000784 = 784 pA. 

Zmensemm odporu R 3 a Ra jsme dosahli 
castecneho zvetseni vychylky do 3/4 



Obr. 3 . 

zakladniho rozsahu meridla (1 mA). 

Reseni podle bodu b): 

Kdybychom se rozhodli zmenit elek- 
tronku' a cely mustek, postupovali 
bychom v reseni obdobne podle pnkladu 
1. Vybereme elektronku s mensim 
vnitfnim odporem Ri", coz odpovida 
vetsimu anodovAmu proudu, namere- 
nemu pri mfizkovem predpeti — 1 V. 
Potom volime hodnotu odporu R 2 tak, 
aby zustal zachovan pomer Ri" : RA' = 
= Rs '■ Ra a dalsi vypocet jiz necini 
potize. 


* * * 

Novy radiotelefon IBM 

Nejvetsi americky vyrobce samocin- 
nych pocitacu, spol. IBM, dokoncuje 
provozni dlouhodobe zkousky s pre- 
nosnym radiotelefonem, kterym se muze 
pomoci ciselnice volit libovolny ucast- 
nik ze 100. Navazani spojeni je prime 
bez pomoci automaticke ustredny. Je 
pouzito kmitoctove pasmo 1 MHz a 
soucasne muze mit spojeni 15 ucastniku. 

Elektronics 1965, els. 14, sir. 52 Ha 



Pavel Spell na 

Ve snaze zlepsit svuj magnelofon Sonet 
Duo upravil jsem si jej pro stfedni ctvky 
0 0 15 cm, abych odstranil ueikou nevyhodu 
jinak velmi dobrych magnetofonu, ze na nich 
neni mozne prehrdvat pasky na vetslch clv- 
kach ne£ 0 0 13 cm. Pri promysleni tlpravy 
jsem nechtel stavet zafizenl jako doplnek. 


Uprava, pro klerou jsem se rozhodl, je trva- 
Uho razu a proto vyzaduje velmi setrne za- 
chazenl s magnetofonem. Vsechny prace 
jsem delal „na kolene“ s minimalnlmi pro- 
stredky. Proto si mysllm, ze k iiprave mule 
pfistoupit kaldy, kdo ma dostatek trpelivosti 
a smysl pro peclivou a cistou praci. 

Panel je zhotoven z hlinikoveho ple- 
chu o tloust’ce 0,5 mm (jiny plech neni 
vhodny)’. Presny vykres panelu a hotovy 
panel, ktery je sestaven ze dvou cisti, je 
na obr. 1 a 2. Obesel jsem tim nesnaze 
se zhotovenim vylisku. Nejprve yyrizne- 
me lupenkovou pilkou otvor, ktery bude 
pozdeji zakryt druhou casti. Pak ustrih- 
neme plech, ktery bude mit pfesnd 
rozmery prvni casti. Vyvrtame a vy- 
rizneme vsechny otvory. Dva srouby 
Si, S 2 musi byt zapusteny, proto otvory * 
pro jejich hlavy prolisujeme. Pouzijeme 
k tomu raznik asi o 08 mm a raznici 
asi o 0 12 mm. Okraje plechu v §irce 
asi 2 4 - 3 mm ohneme ve sveraku nebo 
na ohybacce. Abychom dostali oble 
rohy panelu, pouzijeme k tomu uzke 




Obr. 1. Vykres obou casti panelu 





Obr. 2. Pokled na dohotoveny panel ■ Obr. 3. Detail mazcici hlavy 

ploche kleste; kterymi plech pomalu vysku mazad hlavy od panelu, na kte- je asi 3 mm. Aby se pasek netfel pri 

ohybame. Podobnym zpusobem ohneme rim je pripevnena. Pak povolime horn! prevljenl o posunutou hlavu, musime 

vsechny rohy i okraje otvoru pro hfldele maticky a vyjmeme ji. Odmontujeme jeste posunout levou tree! kladku 

kladek. Aby se tato prace podarila, je sroubky a nasadlme na levy hrldel ci'vku o 2 mm (stacl otvor propilovat). Pak 

vyhodni pouzit tend hlinlkovy plech. o 0 15 cm. Pak vysuncme levc soupatko vysuneme leve soupatko do druhe krajnl 

Konecne zacistenl udelame - pilnlkem do polohy (rychle pretaceni vlevo). polohy. S'nasazenou dvkou to vsak ne- 
a skelnym paplrem. Vyvrtame nove otvory pro uchyceni pujde, protoze nam v tom bran! tla- 

Podobne jako prvnf zhotovime i dru- mazad hlavy tak, aby mezi clvkou a hla- citko pocitadla. Proto pocltadlo od- 

hou cast panelu. Pak obe casti spolu vou byia mezera nejmene 4 mm. Vzda- sroubujerrie a vyvrtame otvory smerem 

spojlme kratkymi sroubky M3. Z pu- lenost mezi puvodnimi a novymi otvory sikmo doprava v uhlu 45°. Otvory opa- 

vodnlho panelu opatrne sejmeme kryt 
hlav magnetofonu s napisem Tesla a na- 
rovname tri prichytky, slouzlcl k pri- 
pevneni krytu. Zbyva jeste ustrihnout 
z hlinlkovdho plechu pasek dlouhy 
128 mm a siroky 3 mm. Vytvarujeme 
jej tak, aby po pfilozeni ke krytu hlav 
(soucasne s pri'chytkami) byl jeho' profil 
stejny. Kryt hlav je nutrie seriznout po 
cele deice o 5 mm (ve smeru napisu 
Tesla). Aby pri tom neopryskala barva, 
musime v miste rezu vrstvu barvy dosta- 
tccnS prerusit rydlem. Pak teprve od- 
rizneme nepotrebnou cist lupenkovou 
pilkou. 

Vsechny tri casti (1., 2. cast panelu 
a pasek) nastrlkame stejnou barvou, 
jakou mel puvodni panel. Prvnl a dru- 
ha Cast panelu je jiz spojena sroubky,- 
pasek je dosud zvlast’. Po nastfikani 
prileplme cely kryt k panelu. Prileplme 
taki okinko z organickeho skla pro po¬ 
cltadlo. Okenko z puvodnlho panelu 
-nelzc pouzit, protoze je prllis silne. 

Panel netna vylisek a proto okenko je 
tesne nad pocltadjem. Tim mame cely 
panel hotov. 

Pristouplme nynl k uprave, ktera je 
nutni, abychom zhotoveny panel mohli 
pripevnit. Bran! nam v tom ndmlik sou- 

castl. Pfedne je treba posunounmazacl . 

hlavu (obr. 3). Nejdflve si zmeflme Obr.. 4. Detail pHtlacne kladky,■ zamzeciho sroubku a prutin u praveho soupdtka 





. ' k motoru (prerusup rtulovy vatic) 

Obr. 6. Automaticke vypindni: k, — Creel 
kladky;' b — blokovaci tlacitko; B — zdroj; 
R - rele; n + n - konlakty rele R; si 
kontakt spraieny s pravym soupatkem; rozpo- 
jen pri stfednl poloze soupdtka; h - kontakt 
spfaieny s levym soupatkem; rozpojen pri 
Obr. 5. ,Pohled na , stfednl poloze soupdtka, ■ v krajnlch polohack. 
hornl kryt s clvkami kontakt spojen , •' 








tfime zavitem M3. Vzdalenost puvod- 
nich otvoru od novych je asi 3 mm (mu¬ 
sime vzit v uvahu otvor pro tlacitko, vy- 
vrtanf jiz v novem panelu; pocitadio 
se bude turner dotykat zadni steny 
magnetofonu). Dale je treba zkrAtit 
oba sestihranne srouby u zadni steny 
o 6 mm. Je to nutne k zapuSteni sroubu 
.(Si, Si), ktcre by jinak brandy civkAm 
v pohybu (civky je prekryvaji). Posledni 
upravu musime udelat na pntlacne 
kladce. Jednak musime profilovany 
plech (v nemz je kladka ulozena) se- 
fiznout po dClce a po cele vysce. Tato 
uprava je videt na obrazku 4.- Mezera 
mezi pntlacnou kladkou a osickou se- 
trvacniku ve vypnutem stavu nesmi byt 
vetsi nez.2,5 mm.Toho dosahneme tim, 
ze vyvrtame otvor a opatrime jej za¬ 
vitem M3 pro zarAzeci sroubek, ktery 
je take videt na obr. 4. Je nutne upravit 
ocelovd pCro na kladce a pripevnit do- 
datecne jeste jednu pruzinu k dokona- 
lemu vraceni soupatka - obr. 4. Musime 
take upravit, popHpade sendit brzdy 
(kladky se musi soucasne rozbihat nebo 
zastavovat). 

Horni viko magnetofonu (jen z plas- 
ticke hmoty) je mozne (jak ukazuje 
obr. 5) upravit pro velke civky o 0 
15 cm sbrousenim malych nozicek, kter^ 
brani zasunuti civek. 

Na obr. 6 je videt jeste upravu k auto- 
matickemu zastavovarii magnetofonu 
po dobehnuti pasku. Princip tohoto 
,,zlcpsovaku“ spociva v tom, ze metali- 
zovan'y' kus zavadeciho pasku na zadatku 
a konci pasku Agfa PE41 spoji obvod 
(dve tfeci kladky, z nichz jedna je od- 
izolovana od kostry) rel6, kterd vypne 
motor magnetofonu.. Reid vypini jen 
motor proto, abychom nemuseli cekat, 
az se elektronky magnetofonu nazhavi. 
Nevyhodou • vsak • je, ze, kladka motoru 
zfistava. pfitlacena k setrvacniku a po 
dels! dobe ve vypnutem stavu, vytlaci 
do'nej ryhu. Proto tento zpusob vypi- 
nanx pouzivame jen kratkodobe. 

* * +■ 

Miniaturni linkovy zesilovac 



Karel Eisner 




Rozvoj novych zapojeni, vydatnd 
zlepsujicich pfijmovd vlastnosti televizo- 
ru, stavi majitele starSich typu, dychtici 
p>o dokonal6m prijmu - a odhodlanych 
pustit kapse zilou -pf ed .vpravde nerudov- 
skou otdzkou: „Co s tim starym?“. Jak 
znamo, podle platnych smernic je moz- 
no na jednu koncesi provozovat pouze 
jeden TVP a zajem o koupi starych typu 
v poslednim case podstatne klesl. 

Pondvadz mi objektivni priciny brani 
v ndkupu noveho televizoru, rozhodl 
jsem se svdho starickdho Rekorda pod- 
robit rekonstrukei, ktera by nebyla prilis 
narocna materialove ani casove, a prece 
by funkei pristroje postavila na foven vy- 
konum novejsxch typu. 

Na cidivost si pri dnesni sluind siti vy- 
silacu a prevadedu nelze stezovat, pone- 
vadz ve vetiine mist nasi vlasti je prijem 
i v puvodni uprave uspokojivy. Horsi je 
to' jiz s rozklady, zejmena s radkovym, 


Dalsi neprijemnou vlastnosti - a to 
nejen Rekorda, ale i Manesa, Akvarelu, 
Athose a dalsich - je diodova.automa- 
tika zisku. Je odvozena z obrazovdho 
detektoru, sleduje stredni hodnotu sig- 
nalu po detekei a rcgulaCni napeti je 
silne zavisle na obsahu obrazu. V dobe, 
kdy v obraze prevazuje. bila barva, tj. 
okolo 10 % amplitudy modulace, je za- 
porne predpeti, ridici prvni mezifrek- 
veneni zesilovac a kaskodu, nejmensi, 
a zesileni televizoru nejvetsi. Naopak, 
pri prevazne cerne scene je televizor 
" nadmerne priviran a vysledkem vseho 
je obraz, pohybujici se v oblasti odstinu 
sedive barvy, bez vyrazne bile a cernc. 
Neboli: zbytecne sepripravujeme o lepsi 
gradaci barev, cozsenejviceprojevuje pri 
vysilani filmu, kdy tmaye sedny skoro vu- 
bec nevidime. Tady pomuze klicovana 
automatika kontrastu, ktera svym na- 
zveinsice budi posvatnou uctu mend za- 




Dvoustupnovy zesilovac je napAjen 
malym akumulatorem NiCd a cela kon- 
strukce je uzavrena v hermetickdm ko- 
vovdm valcovem pouzdre. Najde pouziti 
ve vSech akustickych zafizenich, kde je 
treba kompenzovat velky utlum nf na¬ 
peti v dlouhdm kabelu. Valcovy kryt je 
z obou stran uzavfen viky s‘ konektory, 
takze se zesilovac jedrioduse zaradi mezi 
dva kabely v miste jejich spojeni. Pozor 
vsak: zesilovac je ochuzen o napajeni 
bdzi; pri realizaci tdto myslenky se vy- 
plati diikladnejsi stabilizace a odzkou- 
leni pfedem. -cky 

Das Elektron, 23 — 24/65 
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protoze puvodni pHmd synchro nizace ne- 
oplyrd prdve stabilitou a pokud nastave- 
ny kmitoiet zrovna nevypadne, byva 
vicemdne v oblasti, kdy se projevuje ne- 
prijemnd cvrlikani vn trafa a kontury 
obrazu se citelne tfepi. Proto prvnim bo- 
dem adaptace pe provedeni synchroni- 
zace rAdek fazov^m porovnAvacem, • 
ktery tento nedostatek uplne odstranuje 
a zajiSt'uje velmi stabilni obraz.s ostrymi 
konturami. 


i 

i 


NiCd 


i 
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Miniaturni linkovy 
zesilovac 


Obr'. 1 

svecenych do televizni techniky, ale 
v podstate je pouhym usmernovAnim 
synchronizacnich pulsu. Vznikld pred- 
peti mA tu vyhodu, ze je zavislA na celko- 
v6 urovni signAlu (100 %), jejimiz pred- 
staviteli jsou prAve vrcholky synchroni¬ 
zacnich pulsu. ' ■ 

A do tfetice: jako posledni vykrik m6- 
dy' se ted „nosi“ jasova automatika, 
kterA reguluje jas, popr. i kontrast podle 
okamzitdho osvedenl mistnosti (napr. 
Luneta a Mimosa). Pro minimAlni po- 
1 trebu soucAsti,' potfebnych k teto uprave 
(1 fotoodpor, 1 pulwattovy odpor a 1 
elektrolyticky kondenzator) rozsifil jsem 
adaptaci i o tuto upravu. (Prvni vecer 
r po dokonceni adaptace se celA rodina 
bavila tim,: ze rozsvecovala osvdtlovaci 
telesa: a zasla, „jak to prima chodi“.) 

PripadnA nAsledovniky upozorhuji, ze 
vsechny tri upravy jsou na sobe nezavisle 
a mozno se tedy spokojit jen s nekterou 
z nich. Ovsc in- teprve • ysechny dohro- 
mady daji starCmu veterAnu novy zivot 
a jeho majitelum radost z pekne stabil- 
niho a kontrastniho obrazu. ;Pochopitel- 
ne, podobnym zpusobem je mozno pro- 
vdst upravy i jinych typu starsich televi- 




zoru bez zvlistnich mechanickych a 
materialovych pozadavku, 

Prestavba radkoveho rozkladu byla 
publikovina v AR 3/61, kam taki zi- 
jemce odkazuji. Pro uplnost dodivim, 
ze neni nutno pouzitdiody6NN40, staci 
vybrat dve 1NN41 s pfiblizne stejnymi 
voltampirovymi charakteristikami, a ty 
jiste kazdy doma najde. Duleziti je volba 
kondenzatoru 170 pF (mezi anodou a 
mrizkou druhe triody 6H1I1).' Tento je 
soucasti RC clinku, urcujici kmitocet 
multivibratoru. Nejlepe je slozit tuto 
neokrouhlou -hodnotu z keramickych 
kondenzatoru s opacnym teplotnim sou- 
cinitelem, ovsem neni to podminkou a 
jsme-li ochotni dvakrat az tfikrit. za 
vecer vs tit a pohnout prislusnym knof- 
likem, muzeme se spokojit s normilnimi 
slidovymi. kondenzitory. ftidkovy roz- 
klad v tom to zapojenl chodiopravdu vel- 
mi spolehlive a obraz drzi pres tretinu 
rozsahu potenciometru 47 kil zasynchro- 
nizovan. K uprave je potreba pouze 6 
odporu, 5 kondenzatoru, 2 diody a dve 
hodiny price, pfestoze jde o zisadni 
prestavbu celiho stupne. V puvodni ver- 
zi slo o blokovac! oscllitor, rizeny deri- 
vovanyrni synchropulsy, zatimco -po 
prestavbe je to jiz katodove vazany mul¬ 
tivibrator s fazovym porovnivacim stup- 
nem, Bit se nemusi ani mine zkuseny 
amatir, protoze pfi trose pozornosti se to 
proste zkazit nedi. 



Obr. 2 


Velikost regulacniho napeti je zivisli 
jednak na nastaveni pracovnihp bodu 
triody predpetim katody (rucne), jed¬ 
nak na velikosti napeti privedeniho na 
mfizku, kteri je primo umerne velikosti 
signilu, resp. synchropulsu. Kontrast 
Ize takto rucne fidit od slabiho do pine 
kontrastniho obrazu, nejde vsak uplne 
uzavrit. Kdo by chtel mlt fizeni v sirsich 
mezxch, musi nahradit potenciometr P% 
yetsi hodnotou a odpor (51 kfl) 

• zmensit nebo uplne vypustit. Celi 
automatika je velmi ucinni, reaguje jiz 
na mali zmeny celkove urovne prijima- 
niho signilu a takrka znemoznuje pfe- 
buzeni TVP zvlist’ silnym signilem.- 
Snad jen v mistech bezprostredne u vy- 
silacu by bylo ucelne upravit regulaci 
kaskddy se ^zpozcfovaci diodou, ale ve 
vetsine pripadu to neni potfeba. Obraz 
, takto upraveniho televizoru vykresli 
bezvadne i uplne bilou v cernim pozadi 
a ierna v obraze.je jak namalovani hus- 
tou tusi. Je to bezvadne videt na verti- 
kalnfm zatemnovacim pulsu, tj. na cer- 
nim pisu, ktery pri rozsynchronizovanem 
vertikilnim rozkladu prebihi obrazov- 
kou nahoru nebo dolu. 

V mezich upravy je nutno provist 
i zmenu v prvnim OMF zesilovaci 
(620II) a to: zapojit katodu pres odpor 
50 Q na zem, vyjmout puvodni poten¬ 
ciometr kontrastu 1 kfl a nahradit ho 
potenciometrem 100 kfl (Pi), ktery 
potom ridi predpeti katody klicovaci 
elektronky. 

Kondenzitor C 3 - 110 pF, kterym 
odebirime napefovi spicky z vn trans- 
formitoru, je pripojen na horni vyvod 
civky regulitoru sire, ktery je lepe pri- 
stupny nez prislusny bod 2 na vn trans- 
formitoru. Protoze spoj spojujici kon¬ 
denzitor C3 s kondenzitorem C2 je znac- 
ne dlouhy a vede prakticky pfes cely 
prijimac, mi znacnou kapacitu proti 
kostfe. Muze se pak stit, ze zavideni 
kladni Spicky z vn nebudou mit dosta- 
tecnou napet’ovou droven na anode tri¬ 
ody a automatika nebude sprivne pra- 
covat. Pak je nutno vyzkouset vetsi hod- 
noty Cz a C2 tak, abychom na anode meli 


pijeni stinici mrizky Es (6119) a zapoji- 
me ji pfes paralelni kombinaci F 0 —Rs 
Fotoodpor umistime na vhodnim miste. 
kam nedopadi' svetlo obrazovky, ale 
vnijSi osvetleni ano.' (Fotoodpor je k do- 
stinf v Radioamatiru v Zitni 7 za 
12 Kcs) .Flodnota filtrainiho kondenzato 
ru Ct neni kriticki a pokud zvolime hod¬ 
notu vetsi, bude se zvetsovat regulaini 
setrvacnost obvodu a odstrani se i pfi- 
padni slabi vreeni v zatemneni mist- 
nosti. 


* * * 


Zlepsena konstrukce kondenzatoru 
typu MKL 

Pro elektronicke obvody osazeni 
tranzistory bylo treba vyvinout taki 
kondenzitory, ktere by i pfi matych 
rozmerech vyhovely potrebnym napefo- 
vym pozadavkOm. Jednim z takovych 
typu jsou kondenzitory oznaceni MKL 
(z nemciny - Metall-KunststofF-Lack). 
Jsou to jakostni kondenzitory s dielektri- 
kem z umili hmoty, kterych se uzivi 
V obvodech s tranzistory pro nejruznejsi 
funkce'. 

Puvodni, az dosud vyriberia kon¬ 
strukce: na papirovy pis se nastfiki 
tenki lakovi vrstva, na kterou se pozdeji 
napafi ve vakuu jeste tenci kovovi vrst- 
vicka.' Pfi vyrobe se kovem napareny 
lakovy- film (z umeli hmoty) odviji sa- 
mostatne (viz obr. 1 ) a zpracovivi se 



Obr. 1. Nakres odvijeni lakoveho pdsu s ko- 
■ vovou vrstvou 


Ani prestavba automatiky kontrastu 
neni nijak obtizni. Je zde vyuzito jed- 
noho triodovcho systdmu elektronky £4 
(6Hin), puvodne slouzici jakopomoeny 
oscilitor pro pfijem VKV pofadu. 
Protoze rozvoj kvalitnejsich VKV dilu • 
v rozhlasovych pfijimacich zatlacil tuto 
nekdejsi vymozenost televizoru Rekord 
a Rubin A do pozadi, je mozno bez 
litosti cely stupen vybourat a uvolnenou 
triodu pouzit. 

Z anody elektronky 6119 (£ 5 ) odebi¬ 
rime pfes napet’ovy delic R 2 - £3 obra- 
zovy signil, jehoz maximilni napefovou 
slozkou jsou vrcholky synchroniza 6 nich 
pulsu. Do katody pfividime z dalsiho ■ 
delice £4 - Pi - Rs kladnd pfedpeti, 
jehoz velikost muzeme v urcitych mezich 
menit potenciometrem Pi a menit tak 
pracovni bod triody a tedy ruSne regulo- 
vat kontrast. Anoda elektronky nedo- 
stivi stili kladne napeti, nybrz jen 
kladni pulsy, privedene z odboiky vn 
trafa a vznikajici jen pfi zpetnem behu 
fidku. Elektronka se tedy muze ote- 
vfit jen tehdy, je-li na anode kladni na¬ 
peti. V tdto dobe se taki nabiji konden¬ 
zitor- Ca a to tak, ze jeho polep blizsi 
k anode se nabije ziporne. V mezerich 
mezi pulsy z vn (v dobe cinn^ho behu 
fidku), kdy elektronka je uzavfena, pu- 
sobi toto ziporne napeti na Cs pfes delic 
Ri - £7 do vfitve ziporn^ho pfedpeti, 
ridiciho elektronku prvniho mezifrek- 
Vencniho zesilovace a kaskodu v tuneru. 


asi 150 V ss. Protoze kazdy nemi moz- 
nost mefit pulsni napeti, bude nutno se 
ridit velikosti vznikldho ziporniho na¬ 
peti. Na anode 6 H HI musime namefit 
Avometem II - 30 .V nebo i o milo vice. 
Pozor/ - Avomet I mi pro toto mefeni 
pfilis velkou spotfebu a tedy neni pouzi- ' 
telny! 

. Po zapnuti televizoru pravdepodobne 
zjistite, ze ani pfi naplno vytocenim 
regulitoru jasu nebude jas obrazovky 
dostateeny'; pak je nutno puvodni od¬ 
por £ 3-33 (M2) nahradit odporem Ml. 
Doporucuji ' na misto vyjmute civky 
oscilitoru £ 2-10 upevnit malou destiiku 
s o£ky, kam uchytime vsechny odpory 
kolem klicovaci elektronky a kondenzi¬ 
tor C 2 —51 pF. 

Pfi uvadeni do chodu kontrolujeme 
napeti na anodfi klicovaci elektronky, 
kteri mi dosihnout pfi plnim vytoceni 
regulitoru kontrastu az —30 V. Za 
dfilicem £1 — £7 se mi pohybovat mezi 
—l,5a£—7 V. < 

Celi zapojeni mi nevyhodu v tom, 
ze v dobe mezi zapnutim pfistroje a „na- 
behnutim“ vn, ze ktereho odebirime 
spicky pro anodu klicovaci triody, pra- 
cuji obe elektronky se skoro nulovym 
pfedpetim, ale to neni prilis na zivadu, 
protoze jde o skutecnc kritkou dobu, 
obzvliste s katodovi vizanym multivib- 
ratorem v f idkovim rozkladu, ktery na- 
hodi vn velmi ochotne a brzy. 

A nakonec jasovi automatika: celi 
uprava spoCivi v tom, ze odpojime na- 


1 ... lakovy pis s pokovenou vrstvou, nato- 

ceny.na pdsu papirovem, - 

2 .. . papirovy pis, 

3 ... lakovy pis s kovovou vrstvou 


pokevene irhlinky 



kovovy film 


loinva 


pokovene Irhlinky 



kovovy film 


... 1 lakova vrstva ' 2. lakova vrstva 


Obr. 2. a) Nakres fezu kondenzitorem 
MKL v puvodnim provedenl. Pokovene trhlin- 
ky prochizeji timer celym dielektrikem .. 
b) Nikres fezu kondenzitorem MKL v no- 
vem provedenl. Pokoveni irhlinky prochizeji 
max. tloustky dielektrika 
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souc'et 



Obr. 3. Souctova cetnost izolace kondenzatoru 
MKL pro napeli 60 V 

stejnou technologii jako stars!, znamy 
typ s papirovym dielektrikem, na kterem 
je kovova vrstva. 

ZvStseny fez jednou vrstvou konden¬ 
zatoru MKL je na obr. 2a. Z nakresu 
je zrejm£, ze se pri naparen! kovoWho 
filmu vypln! kovem i mikroskopicke 
trhlinky a jamky v dielektricke vrstve, 
takze se zhorsuj! izolacn! vlastnosti a t!m 
i n apefova pevnost kondenzatoru. 

Zlepsene' proveden! je na obr. 2b. 
Zhotovili je ve vyvojovych laboratorich 
soucastck u fy Siemens & Halske. Pro 
naparen! se pouzije dielektrika z umcle 
hmoty polovicni tloust’ky. Na kovovy 
film se vsak pozdeji navine dielektrikum 
stejne tloust’ky, ovsem bez kovoveho 
filmu. Zlepsen! je zrejme z nakresu na 
obr. 2b - nebezpecn6, kovem vyplnene 
trhlinky jsou jen v jedne vrstve o polo¬ 
vicn! tlousfce. Druha vrstva dielektrika 
podstatne zvetsuje izolacn! pevnost kon¬ 
denzatoru. Je to zrejme z prubehu izo¬ 
lacn! charakteristiky na obr. 3. Byl meren 
typ pro jmenovite napet! 60 V. Pine 
je vynesena krivka typu v puvodnfm 
proveden!, carkovanj je zachycena 
krivka nove zkonstruovaneho MKL 
kondenzatoru. Dosahuje se hodnoty az 
1 000 Mfl . pF. Stejne zleplseni je zrejme 
z krivky pro napct’ove pretfzen! konden¬ 
zatoru na 60 V, ktera je na obr. 4. Rege¬ 
nerate se projevuje u nov6ho typu teprve 
pri napet! vetium nez 500 V, zatimco 
u dosavadmho proveden! se projevila 
jiz pri napet! 400 V. Z uvedenych mere- 
n! vyplyva, ze lze tedy zvetsit jmenovite 
napet! o 60 %. 

Smyslem tohoto zajimaveho vyvoje 
bylo dosahnout jeste mensich rozmeru 
kondenzatoru nez byly u drive vyrabe- 
nych MP typu. Pouzitim nove technolo¬ 
gic se podarilo zvetsit jmenovite napet! 
kondenzatoru, coz umoznilo zmensit 
podstatne rozmery a tak vyvinout prvek, 
kter^ho se velmi dobre pouzije v moder- 
n!ch elektroriickych zarizemch osazo- 
vanych polovodici a miniaturmmi od- 
pory. 



-WL puvodniho 'proveden! 

— - — HKL noveho provedem' 


S rozvojom stereofonie vyvstal za- 
kladny problem - vzajomne vyvazenie 
kandlov. Kcdze sa na prenose signalu 
zucastnuje okrem zosilnovaca tiez sn!- 
mac a reproduktorova sustava, naj-' 
serioznejsie' je meranie akustick^ho vy- 
konu pomocou merndho mikrofonu. To 
je vsak pre domacnost! metoda na urovni 
kozmickych letov. 

Vtipn6 a nie prilis narocne zariadenie 
publikoval casopis Wireless World 
10/1963, str. 517—520. ' 

Na rozdiel od obvyklhho sposobu so 
skusobnou doskou napajaju sa obidva 
zosilnovace „bielym surnom". Zdrojom' 
sumu je. nizkonapat’ova tlejivka, napa- 
jana batdriou 90 V. Signal tlejivky, rado- 
ve 1 mV, zosiln! tranzistor 7j. Zosilneny 
signal (50 mV) potom privadzame po- 
stupne na Favy a pravy kanal zosilno¬ 
vaca. 

Reprodukcnymi sustavami vyziareny 
akusticky vykon zist’uje druha cast’ pr!- 
stroja. Indikacny system pouzi'va maly 
. reproduktor, zabudovany do samostat- 
nej krabice. Toje vlastne merny mikro- 
fon. Umiestnime ho v mieste, kde bude 
potom posluchac, kuzelom nahor. Signal 
„merneho mikrof6nu“ priviedeme cez 
transformator na bazu 7% ktory ho zo¬ 
siln!. Emitorovy sledovac T% prisposo- 
buje vystup 7*2 k detekcndmu obvodu. 


Pri praktickom vyvazovan! privedie- 
me sumovj signalnapr. na vstup lave ho 
kanalu a zistime vychylku meracieho 
pristroja. Potom prepneme sum na pravy 
kanal a jeho zisk nastavi'me tak, aby in- 
dikator ukazoval rovnaku. vychylku. 
Biely sum tlejivky obsahuje kmitocty asi 
od 15 Hz az za hranicu pocutefiiej oblas- 
ti. Zmenou kmitoctove zdvislych clenov 
v zosilnovaci mozerhe indikatorom 
zist’ovaf relativnu ucinnost’ reprodukto- 
rovych sustav pre urcite kmitoctove. pas- 
mo. Biely sum vylucuje skreslenie spo- 
sobene stojatym vlnenim v miestnosti, 
ktore je znacne zvlast’ pri vyvazovan! 
jedinym tonom (napr. 1 kHz). 

V originale je udane detailne rozlo- 
zenie suciastok a mechanicke usporia- 
danie indikatora. -sb- 

Stejne spolehlivy, pritom vsak daleko 
jednoduss! je pro vyvazovan! stereo- 
zesilovace tento postup: na stereofonni 
gramofon vloz!me jakoukoli .monofonn! 
desku, postavime se presne mezi oba 
reproduktory a balancm'm regulatorem 
nastavime hlasitost obou kanalu tak, 
abychom zvuk slyseli presne uprostred. 
Presnost teto metody je asi 10 cm, tedy 
vice, nez je vubec potfebne. J. J. 



Pozor mi cli.ylui.v iidaj reflebtometru 


Zhotovil jsem si podle clanku J. Simy 
v AR 11/59 reflektometr, ktery men 
postupujic! a odrazeny vykon pomoc! 
smerove odbocnice vytvorene ze sou- 
oseho kabelu a vazebn! smycky provle- 
cene pod stinidm plastem. 

Pri zkouskach s umelou antenou 
reflektometr fungoval bezvadne. Potom 
jsem jej zkousel v pasmu 80 a 160 m 
s dlouhodratovou antenou podle obr. 1. 
Po peclivem vyladen! anthny na maxi¬ 
mum vf napet! na antenm'm vodici 
cinil PSV (pomer stojatych vln) asi 10 
a nedal se dalsim dolacfovanim zlepsit. 
Pod ivni; chovan! reflektometru se pro- 


jevilo pri ruznem rozladbvan! prizpu- 
sobovaciho clenu, kdy PSV klesal nebo 
naopak vychylka meridla pro odrazeny 
vykon byla vets! nez pro vykon postu¬ 
pujic!., Proto jsem si nakreslil nahradn! 
schema celeho zapojen! (obr. 2), kde 
je impedance anteny, Ii proud do- 
davany vysflacem a I 2 proud tekouc! 
do anteny. Z naertku je zrejme, ze an- 
tenn! proud pro.teka i plastem kabelu, 
ktery zde zastupuje zemnic! vodic. Sou- 
osy kabel tvor! uvnitr skrinky reflekto¬ 
metru 1 az 2 zavity, ktere stac! k tomu, 
aby antenn! proud indukoval do obvodu 
diody nepripustne velkc rusive napet!. 


Obr., 4. Zmena kapacity kondenzatoru 60 V 
pri napetovem pretizeni 
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Obr. 2 — Odpor Z= Z» 


Jako nejlepsi opatreni se ukazala uprava 
reflektometru podle obr. 3. Je potrebna 
tehdy, muze-li protdkat antenni proud 
plastem kabelu, tj. ma-li vlastni antena 
nesoumerny vs tup", nema protivahu a 
studeny konec jejiho prizpusobovaciho 
clenu neni radne uzemnen. Potrebne 
uzemneni je carkovane vyznaceno na 
obr. 1. 

Dale bych chtel poznamenat, ze vy- 
chylka meridla v obou polohach pre¬ 



pin ace pri vystupu reflektometru na- 
prazdno must byt stejna. Totdz plat! 
i pro zkratovany vystup. Pokud tomu 
tak neni, reflektometr nemeri presne 
a jc nutnd zkontrolovat, jsou-li soucastky 
reflektometru spravne uzemneny. Uzem¬ 
neni plaste smycky kabelu a privody 
ke konektorum maji byt co nejkratsi a ze 
silndho vodice. 

Inz. Jan Barta, OK1AFW 


Novy radiolokacni system NADGE 

Novy projekt radiolokacniho systemu 
NADGE je urcen hlavne pro proti- 
vzdusnou obranu _ evropskych zeml 
NATO. Je to nejvetsi planovana za- 
kazka pro radioelektronicky prumysl a 
jednotlivi zeme se budou podllet: USA 
30,6 %, NSR 20 %, Francie 12 %, 
Anglie 10,5 % ostatni zeme (Italie, 
Kanada, Beigie, Holandsko) _ 0,17 %. 
Celkove naklady na vybudovani syste¬ 
mu NADGE jsou 100 mil. dolaru, vy- 
stavba zacala v r. 1966 a ukonci se v r. 
1969. Radiolokacni antcny budou pra- 
covat na 22 m vysoke vezove budove pod 
izolacni kopuli. Pouzity trirozmerovy 
hlasny radiolokator je doplnen zari- 
zenim IFF se zamerovacim systemem 
HF 200. Dosavadni dalkove radiolo- 
katory - francouzsky STRIDA 2 a 
italsky SIDA budou vcleneny do syste¬ 
mu NADGE. Hi 

Flight 1965 , cis. 2940 , sir. 96' 


Poxor na vyrobnf 

V dusledku delimitace vyroby ne- 
kterych elektronickych prvku do jinych 
zemi RVHP prodavaji se u nas mj. 
elektronky RFT z NDRaTelamz PLR. 
Polske elektronky Telam maji vyrobni 
datum znaceno dvoupismenovym ko- 
dem pro mesic a rok jako elektronky 


Vidime, ze napr. znak FA v kodu 
Tesla oznacuje cervenec 1964, zatimco 
stejny znak v k6du Telam znamena 
cervenec 1965, kdy by jiz zaruka byla 


Nejvetsim konstrukcnim problemem 
pri navrhu, komunikacniho prijimace 
pro KV je odstraneni zrcadlovych kmi- 
toctu, <tj. signalu, jejichz kmitocet je 
o 2 mf vyssi nez prijimany signal. V mo- 
dernich prijimacich se tento problem 
resi tak, ze superhet ma dva inf kmito- 
cty. Prvni je radu MFIz a zarucuje proto 
dostatecny odstup od prijimaneho kmi- 
toctu i potlaceni zrcadlovych kmitoctu. 
Druhy mf kmitocet se voli v rozmezi 
50 500 kHz; jeho obvody dodavaji 

prijimaci dostatecnou selektivitu. Ne- 
vyhodou je, ze must mit dva velmi sta- 
bilni smesovace, aby se dosahlo dosta- 
tecne kmitoctov^ stability celeho za- 
rizeni v provozu. 

Tuto nevyhodu odstranuje zapojeni, 
jeh'oz blokove schema je na obr. 1. Sta- 
bilita tohoto prijimace je totiz dana jen 


datum elektronek 

TESLA, vyznam pismen je vsak zcela 
jiny. Muze tak dojit k neprijemnym 
omylum pokud jde o zarucni dobu. 
Uvadime pro srovnani vyznam datov^ho 
kodu TELAM a ceskoslovenskeho TES¬ 
LA na leta 1963 az 1966 vcetne: 


prosla a v ph'pade zavady by za ni sotva 
obchod poskytl nahradu. 

S. Necasek 

Radio und Fernsehen 17/1965 


stabilitou oscilatoru rizeneho krystalem 
a (jak uvidime dale) vubec nezavisi na 
malych zmenach kmitoctu oscilatoru, 
ktery urcuje prijimany rozsah. 

Prijimac je vyrobkem anglick^ firmy 
RACAL Engineering, dosud malo zna- 
md jako vyrobce komunikacnich priji- 
macu, ktera jej uvedla na trh v roce 
1957 pod oznacenim „RA 17“ a dosahla 
s mm pomerne dobrych uspechu. Vetsi 
mnozstvi prijimacu bylo vyvezeno i do 
USA, kdc jiste neni lehkd ziskat si po- 
staveni v tomto oboru. V prijimaci je 
vyuzito noveho reseni 'vysokofrekvenc- 
nich obvodu podle T. L. Wadleye 
z Jihoafricke rady vedeckeho a pru- 

^ (&tnateklf$. T^TTIFj 17 


TELAM TESLA- 


Mesic\^ 

1'963 

1964 

1965 

■ 1966 

1963 

1964 

1965 

1966 

1. 

AA 

CA 

EA 

GA 

UA 

TD 

YP 

DW 

2. 

AB 

CB 

EB 

GB 

UB 

TE 

YK 

DX 

3. 

AG 

CC 

EC 

GC 

UC 

TF 

YR 

DY 

4. 

AD 

GD 

ED 

GD 

' AM 

ZX 

EG 

XD 

5. 

AE 

CE 

EE 

GE 

AN. 

ZY 

EH 

XE 

6. 

AF 

CF 

EF 

GF 

AO 

ZZ 

EJ 

XF 

7. 

BA 

DA 

FA 

HA 

GR 

FA 

LS 

KR 

8. 

BB 

DB 

FB 

HB 

GS 

FB 

LT. 

KS 

9. 

BC 

DC 

FC 

HC 

GT 

FC 

LU 

KT 

. 10. 

BD 

DD 

FD - 

HD 

NU 

SJ 

RN 

QA 

11. 

BE 

DE 

' FE 

HE 

NV 

SK 

RO 

QB 

12. . 

BF 

s 

DF 

i 

FF 

HF 

NW 

SL 

RP 

QC 




mysloveho vyzkumu. I kdyz je T. L. 
Wadley-pokladan za autora techto ob¬ 
vodu, prihlasilo se „otcu“ vie. V roce 
1947' inzerovala firma COLLINS RA¬ 
DIO COMPANY v casopise Electronics 
(brezen 1947, str. 209) svuj novy prijl- 
mac typu 51M-2 pro pasmo metrovych 
vln na stejnCm principu, v roce 1946 byl 
tento princip „vynalezen“ a popsan 
Marcelem Golasem jako „STABILI- 
DYNE“ v unorovem clsle casopisu 
L’Onde electrique (AR 11/58, ctvrta 
strana obalky). ’ 

Jak prijimaf pracuje 

Vstupnl signal (J = 500 kHz az 
30,5 MHz) se pfevadl pres antdnnl ze- 
slabovac o rozsahu 0 az 40 dB. Tlmto 
zeslabovacem lze prizpusobit citlivost 
pfijlmace ruznym antCnam a zeslabit 
signal pH pfijmu mimoradne silncho 
vysllace. Zeslabovac se vaze na vstupnl 
obvod, ktery ma vlastnl preplnac (pfe- 
pinanl indukcnostl) a ladicl konden- 
zator. Temito prvky lze obsahnout cely 
rozsah 0,5 az 30 MHz. Protoze selekti- 
vita prijimace a ne’citlivost vuci zrca- 
dlovym kmitoctum neni vubec ovlivnena 
jakosti . vstupnlho obvodu, lze tento 
obvod vypustit a antenu yazat aperio- 
dicky na zesilovac VFi. V anode VFi 
je filtr. Fi, ktery potlacl vsechny kmito- 
cty mimo rozsah prijimace (nad- 
30 MHz), clmz zabranl rusenl silnymi 
VKV stanicemi. ,V prvnim smesovaci 
se signal smlsl \s napetim oscilatoru 
OS 2 , ktery ma jednoduchy obvod LG 
ladeny v rozsahu 40,5 az 69,5 MHz. 
Protoze kmitocet OS 2 urcuje hrube 
rozsah, je kondenzator opatren stup- 
nicl cejchovanou prlmo v MHz prijl- 
man^ho kmitoctu (0 az' 29 MHz). jed- 
notlive rozsahy se nepreplnajl, ale pfe- 
ladujl C 5 . Za smesovacem Si je pasmova 
propust MFi, ladena na 40 MHz, se. 
slrkou pasma 1,2 MHz. V prijlmaci je 
dale krystalem nzeny oscilator OSi 
s kmitoctem 1 MHz. Kmitocet oscila¬ 
toru je nasoben v nasobici NS a vytvarl 
spektrum harmonickych s odstupem 
1 MHz. Prlslusna slozka spektra (n-te , 
harmonick 6 1 MHz) se smlsl ve.smSo- 
vaci iS '2 se_signalem oscilatoru OS 2 tak, 
ze dava druhy (nemodulovany) mf 
kmitocet, ktery lezl v propustnim pasmu 
zesilovace MF 2 , ladeneho na 37,5 MHz 
se Slrkou pasma 300 kHz. Ve smesovaci 
S 3 se smlsl oba signaly MFi (mf signal 
nesoucl ■ modulaci vf signalu) a MF 2 
(nemodulovany) a jejich rozdll mfi—mfa 
vytvon dais! mf signal, ktery lezl 
v pasmu 2 az 3 MHz. Vlastnl jeinne 


laden! ve. zvolenem rozsahu se provadl 
v dais! casti prijimace, kter'ou tvorl 
superhet s kmitoctovym rozsahem 2 az 
3 MHz. Stupnice Ci + C 2 + C3, dlouha 
1500 mm, je na filmov^m pasu a je cej- 
chovana v dilclch po 1 MHz.' Presnost 
odcltanl je lepsl nez 500 Hz v celem 
pasmu do 30 MHz a stabilita lepsl nez 
200 Hz. V anodovem obvodu smesovace 
S 4 je zapojen krystalovy filtr KNF3 
s plynulou zmenou slrky pasma od 
100 Hz do 8 kHz. Stredni kmitocet 
filtru je 100 kHz. Citlivost prijlmaCe je 
dana dvoustupnovym mf zesilovacem 
MF 3 s b(5znymi propustmi 100 kHz. De- 
tektor je pripojen pres sbriovy omezovac 
poruch na jednoduchy koncovy stupen 
KS s vykonem 50 mW. Do prijimace je 
vestaven reproduktor 006 cm, ktery 
lze vypnout a na vystup pripojit slu- 
chdtka. Hlasitost se reguluje jednak v nf 
casti, jednak rlzenim citlivosti MFa. 

■ AVC ovlada vsechny stupne. (i VFi). 
krome smesovaclch elektronek. 

Funkci zarlzenl snad nejlepe osvetll 
prlklad: prijlmana stanice ma napriklad 
kmitocet f v = 12,8 MHz. Aby .po sml- 
senl v vznikl signal Iezlcl v rozmezl 
propustnosti MFi, je nutne naladit 
OS2 na kmitocet 52,5 MHz (dllek 
12 MHz), tj. mfi = 52,5 — 12,8 = 
= 39,7 MHz. Signal OS 2 se smlsl s 15. 
harmonickou OSi a- vznikne mfa = 
= 52,5 — 15 = 37,5 MHz. Rozdll, 
ktery vznikne ve smesovaci, je mfi — 
— nif 2 = 39,7 — 37,5 = 2,2 MHz (dl¬ 
lek 800 jemne stupnice).' Abychom tuto 
stanici mohli prijimat, je nutne oscilator ' 
OS 2 naladit na 52,5 MHz a vlastnl 
pfijlmac na 2,2 MHz. Laden! prijimace 
je zde obraccnb. Vysslmu kmitoctu 
(3 MHz) odpovlda nizsl kmitocet prijl- 
many a naopak. 

Z pnkladu soucasne vyplyva, proc je 
zarlzenl necitlivb na mens! odcHylky 
kmitoctu OS2 od jmenovitd hodnoty. 
Zmenl-li se napriklad signal-52,5 na' 
52,4 MHz, cinl kmitocet' mfi sice 
39,6 MHz, ale stejne se zmenl i kmito¬ 
cet mf 2 na 37,4 MHz, takze rozdll 
(vstup pfijlmace) je opet 2,2 MHz. Lze 
pravem tvrdit, ze-pokud odchylky kmi- 
todtu OS2 od jmenovite hodnoty jsou 
v pasmu propustnosti MF2, tj. pokud 
,jsou mens! nez ±0,15 MHz,-je stabilita 
zarlzenl dana jen stabilitou krystaloveho 
oscilatoru OSi a* stabilitou oscilatoru 
prijimace OSi. Nezdvisl te’dy do znaend 
miry na stability oscilatoru OS2. 

Pfijlmac „RA 17“.ma opravdu dobre 
vlastnosti. Vyrobce udava zbytkovy 
posuv kmitoctu na vysslch pasmech 


mens! nez 200 Hz, hlavni stupnice hru- 
beho laden! je cejchovana po 1 MHz, 
stupnice jemneho laden! od 0 do 1 MHz 
ma delenl po 1 kHz (tj. 1,5 mm velk 6 
stupnice). -Citlivost pro A2 - pri 30% 
modulaci a slrce pasmai 3 kHz je 3 pV 
pro odstup signal-sum 20 dB, pri A1 
se stejnou Slrkou pasma 1 pV pri stej- 
nem pomeru signil-sum. Selektivita je 
riditelna od 0,1 kHz do 8 kHz. 

K prijlmaci je dodavan doplnek pro 
prljem signalu s jednlm postrannim 
pasmem (SSB) s oznacenlm RA-37 
a doplnek pro pfljem v pasmu 12,5 kHz 
az 980 kHz s oznacenlm RA-63. 

Na amaterske kopii-pfijlmace RA 17 
britske firmy RACAL se u nas zadalo 
pracovat jiz v roce 1962 v ldtc. Jako je- 
diny pramen, ktery nim slouzil, byl 
popis a blokove schema ve Sdelovacl 
technice 12/58, str. 469. 

Celkove zapojen! vstupnlch obvodu 
je na obr. 2. Protoze zadny stupen 
smesovaci casti nenl Mzen AVC z vlast- 
nlho pfijlmace (2 4 - 3 MHz), je vstupnl 
vf zesilovac! elektronka uzavlrana klad- 
nym napetim do katody pfes potencio- 
metr tak, a by smesovace nebyly pfetl- 
zeny silnym signalem. Jinak jde o vf 
zesilovac bezncho typu se dvema obvody 
laden’ymi v soubehu. Indukcnosti dvek 
pro dual 2.x 400 pF jsou v tabulce I., 
kde je udana i poloha odbocky od stu- 
denCho konce. 

Jako prvnl smesovac je zapojena dvo- 
jita'trioda £2 + £3 typu ECC81. Prvnl 
system (£ 2 ) pracuje jako katodovy sle- 
dovab, ktery budi elektronku £ 3 , pracu- 
jlcl z hlediska vf signalu jako zesilovac 
s uzemnenou mflzkou. Injekce signalu 
oscilatoru (£ 3 ) je do mfizky £3. Toto 
pomerne ncobvykld zapojen! aditivnlho 
smesovace dokonale oddeluje oscilacnl 
signal od vstupnlho obvodu, ma male 
intermodulacnl zkreslenl a je proto 
schopne zpracovat znacne vf signaly na 
katode £3. Tak 6 sumove clslo je s oble- 
dem-na znacnou strmost (5,5 mA/V) 
elektronky £3 rilzkb a protoze mnzkov^ 
pfedpetl se zlskava samocinne spadem 
na odporu Ri, je funkce v sirokem roz- 
mezl nezavisla na velikosti pfivadendho 
oscilacm'ho napetl. .• 

Pasmoyy'filtr pro prvnl, mf kmitocet 
40 MHz musl mlt slfku propoustenCho 
pasma vetsl, nez je ladicl rozsah pfijl¬ 
mace- (zde byla zvolena 1,3 MHz ± 
± 650 kHz). Tvofl ji ctyfi („televiznl“) 
mf transformatory 7ri az Tn, kter 6 
jsou vazany indukene (viz dale) a jed- 
, notlivd transformatory mezi sebou od- 
porove odporem 390 £2. 





Tento zpusob vazby je zvolen z ,du- 
vodu stability a snazsi realizace, i kdyz 
prinasi znacne ztraty. 

. Vystup pasmov^ho filtru je pripojen 
na mrizku pentody £4 (strma vf pentoda 
EF184), kterd tvori druhy (aditivni) 
smesovac. Anodovy obvod je naladen 
(£3 + rozptylovd kapacity) asi na kmi¬ 
tocet 2,5 MHz. Velmi jednoduch^ je 
zapojeni oscildtoru pracujiciho v roz- 
sahu 41 4 - 70 MHz, protoze - jak jiz 
bylo receno - stabilita jeho kmitoctu 
neovlivnuje kmitoctovou stabilitu sig- 
nalu na vstupu prijlmace 2 4- 3 MHz. 
Bizna vf pentoda EF85 je zapojena jako 
tzv. tribodovy Hartleyuv oscilator, z je- 
hoz mrizkovdho obvodu se odebira vf 
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Obr. 3. Zdroj P ro Deltahet 


signal pro .smeSovac £3, z anodovdho 
obvodu signal pro tfeti smeSovac (£ 9 ). 
To takd zarucuje dobre oddeleni smeso¬ 
vace £9 a £3 a zabranuje tak proni- 
kani harmonickych oscildtoru 1 MHz 
(£6 + £7) do smesovace £3, kde by 
mohlo vzniknout parazitni smesovani 
a tedy i prijem nezadouciho kmitoctu. 
V tomto prijimaci totiz vlastne tvofi 
,,prep£nac“ jednotlivych rozsahil (sirky 
1 MHz). Na jeho stupnici jsou proto 
vyznaceny jen body, u nichz jsou ve- 
psany stredni kmitocty jednotlivych 
rozsahu. Na presn6m naladen! prilis 


nezalezi. Prijimac toleruje zmenu kmito¬ 
ctu oscilatoru £5 az ±150 kHz, coz je 
sirka propustendho pasma pomocne 
mezifrekvence 37,5 MHz. ' 

Krystalovy oscilator 1 MHz tvori 
triodovy system (Eg) sdruzen6 elektron- 
' ky ECF82. DolacTovacim kondenzato- 
rem C 3 lze nastavit kmitocet kremenne- 
ho vybrusu presne na 1 MHz. Pine 
oscilacn! napeti se privadi na mrizku 
pentody £ 7 , ktera pracuje bez mrizko- 
veho predpeti a se snizenym napetim 
na st!nici mrizce. Mnzkovym proudem 
a zanikem anodoveho proudu se signal 
oscilatoru omez! prakticky na obddlni- 
kovy prubeh na anode £ 7 . Z tohoto ve- 
jire harmonickych zakladniho' kmitoctu 
1 MHz se filtrem typu dolni propusti 
(£7 + £8 + £ 9 ) vybere jen prvnich 32 
harmonickych (mezn! kmitocet filtru 
32-MHz), kter6 se privadeji na vstup 
smesovace Eg + £ 9 , zapojendho stejne 
jako prvn! smesovac £2 + £ 3 . Z kmito- 
ctoveho spektra vznikldho smisenim 
signdlu oscilatoru £5 s 32 harmonic- 
kfmi oscilatoru 1 MHz (£ 0 ) vybere la- 
dic! obvod Trg kmitoceT 37,5 MHz, 
ktery se zesilf ve dvoustupnovem zesilo- • 
vaci £10 + £11 (pentody EF184). Sifka 
propu^ten^ho pdsma je dana transfor- 
mdtory Trg az Tr-i, jejichz vazba je vo- 
lena tak, aby ucinne zeslabovaly kmito¬ 
cty lisici se o vice nez 150 kHz od jmeno- 
vitdho kmitoctu 37,5 MHz. Zesfleny 
signdl 37,5 MHz se privddi pres vazebni 
koridenzAtor C3 na mrizku smesovace £4 
(zde tedy tvori signal 37,5 MHz ,,osci- 
lacni“ signal smesovace). 

Konstruk£r>! provedenl 

Jako kazdy superhet s dvojim smelso- 
vanim je zapojeni citlivA na pronikani 
jednotlivych kmitoctu oscilAtoru na- 
,,nepatri£nA“ mista. Je proto nutn6 jed- 
notlivA dily peclive od sebe odstinit. 


Obr. 2. Smesovacl konvertor Deltahet 
Ei = EF183 (pouzita EF85), £2 + £3 a 
Eg + £9 = ECC81 (pouzita ECC85), 
Eg + £7 = ECF82, £ 10 , En, £4 = 
= EF184 (pouiita EF80) 

' / < 

Stineni obstaravaji prepazky v sasi 
krabicoveho typu, ktere lze zespodu dalSi 
deskou zcela uzavrit. Zvldstni pece je 
venovana odstineni obou oscilatoru, 
protoze uroven jejich signalu je nejvyssi. 
Do uzavrend krabiiky umistend nahore 
na sasi je ulozen oscilator Eg a generator 
harmonickych E 7 . Take filtr 0 4- 32 MHz 
je ve zvlastnim krytu na sasi. Oscilacni 
elektronka £5 je v tesnd blizkosti ladi- 
ciho obvodu £4, C2, ktery je takg umis- 
ten na sasi. Oscilatory jsou s prislusnymi 
smeSovaci spojeny stinenym vodicem. 
Napdjeci napeti + 150 V je pro kazdou 
cast zvlasf filtrovino a. .do prisluSnych 
„boxu“ prochazi pruchodkovym kon- 
denzatorem. Stejna pdce byla venovdna 
vf filtraci zhavicich obvodu. Zapojeni 
zdroje je na obr. 3. 



Obr. 4. Konstruktni provedenl indukcnosti 
mf trafa Trs.6.7 (vlevo) amftrafa Triali 
, . (vpravo) 
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Konstrukcni provedeni indukcnosd je 
na obr. 4; v tabulce II. jsou hodnoty 
i pocty zavitu. Mezifrekvencni transfor- 
matory jsou dolacFovany na jmenovitou 
hodnotu zelezovymi jadry M7, transfor- 
matory Tri az Tri (pro 40 MHz) rnaji 
jeste treti zelezove jadro zasroubovane 
mezi obe vinud, aby se zvetsila vza- 
jemna vazba nutna pro dosazeni po- 
trebne sirky pasma. 

K uvedeni pnstroje do chodu je nutny 
dobry saci meric (GDO), vf signalni ge¬ 
nerator, kmitoctovy modulator a oscilo- 
skop. Sacim mericem se predbezne na- 
stavi jcdnotlive kmitocty rezonancnich 
obvodu. Mezifrekvencni transformatory 
je nutne presne naladit pomoci krivky 
vytvorene r\a osciloskopu pri napajeni 
mf zesilovacu rozmitanym generatorem 
(wobbler). Doporucuje se take zkontro- 
lovat vf napeti oscilatoru elektronko- 
vym voltmetrem. 

Pro informaci uvadime nektera na¬ 
peti : • 

na elektronky Es asi 0,5 az 1 V vf, 

na g 2 elektronky £9 asi 6' az 10 V vf, 

na £1 elektronky £3 asi 3 • a 7 . 5 V vf, 

napeti na vystupu (2 az 3 MHz) je 

3 az 5 ( xV pri stejnem signilu na vstupu 
po celdm rozsahu. 



Obr. 6 . Zdroj pro pfijimac 2 ‘1 MHz 


Je treba upozornit, ze cely DELTA- 
HET ma napefove zesileni 0,98 az 1,2, 
takze s nejakym ziskem se pocitat neda 
a veskerou citlivost a selektivitu „na- 
blizko“- must dodat „ladeni mf“v pasmu 
2 az 3 MHz, tedy lepsi superhet. Zkou- 
seli jsme inkurantni prijimac E10L 
s upravenym rozsahem, horsi vysledky 
byly s upravenym El OK. (mala selekti- 
vita pro Al). Za pokus by stalo pripojit 
v'ystup k M.w.E.c., jehoz selektivita 
„nablizko“ je vyborna a rozsahem by 
odpovidal. Nepodarilo se nam jej vsak 
na zkousku vypujcit. Zarizeni pracovalo 
spolehlive do 22 MHz s rovnomernou- 
citlivosti lepsi nez 3 p.V a do 27 MHz 
s citlivosti 10 pV. Zde jiz se projevoval 
pokles zesileni vf zesilovace. 

Z parazitnich kmitoctu zbyl nepatrny 
signal 1 MHz a jeho harmonicke, ktere 
vyzaruje smesovac Eg a Eg. Vc.elku vsak 
nevadi, nebot’ jsou v sile SI az S2 mezi- 
narodni stupnice na zakladnim priji- 
maci 2 az 3 MHz. Pritom je naopak 
vyhodou, ze zacatek pasma i jeho konec 
jsou dm presne cejchovany. Hvizdy a 
parazitni prijmy se objevi pri prelacfo- 
vani oscilatorem „ladeni hrube“. Pokud 
je vsak naladen na zadan^ pdsmo, je 
prijem cisty, bez hvizdu, s mnozstvim 
stanic na amaterskem’pasmu i mimo ne. 

Jako zakladni pfijimac je mozne po- 
uzit jakykoli dobry superhet s dostatec- 
nou citlivosti a selektivitou. Typ priji- 
mace urcuje take druhy provozu, ktere 
chceme pres DELTAHET prijimat a 
zavisi na nem i stabilita celdho zarizem, 
protoze v DELTAHETU je kmitocet 
,,drzen <! krystalem 1 MHz. Rozhodli 




10k 



_L 


Obr. 7. Zapojeni detekce k pfijimaci 
2-r 3 MHz 

jsme se ke stavbe prijimace, ktery by 
vsechny tyto pozadavky spliioval a pri- 
naslme jeho popis (obr. 5). 

Vystup z DELTAHETU je pripojen 
na odbocku vstupnl clvky ladiclho ob- 
vodu. Na odbocku je vazana i mrlzka 
elektronky vf zesilovace a take signal 
z anody Ei je vdzan odbockou na rezo- 
nancnl obvod. Ucelem tohoto feSenl je 
dosahnout lepslho Q. obvodu (mens! 
tlumeni elektronkou) i spravneho impe- 
dancnlho prizpusobenl. 

Na mrizku smesovace prichazl krome 
signalu vf zesilovace i vf napeti z oscila- 
toru typu Vackar, ktery pri peclivem 
provedem indukcnosti (Q_) a vyberu 
kondenzatoru pro kapacitni delic je 
pro nis ucel dostatecne stabilnl (kon- 
denzatory 70 pF, 50 pF, 90 pF tmave- 
zelene,' 800 pF svetlezeleny - z inku- 
rantu HESCHO). Oscilator pracuje 
o mf vyse. , 

Za smesovacem je zarazena propust 
ladena na kmitocet 140 kHz krystalem, 
ktery. Ize vyplnacem spojit dokratka. 
Za ni naslcduje dvoustupnovy mezi- 
frekvencnl zesilovac. Za zminku stoji 
zpusob jeho neutralizace blokovanlm 
studencho konce anodoveho obvodu do 
gi a odtud neiiitralizacm kapacitou 
(.v nasem pripade 10k) na zem. Pouzili 
jsme mf trafa z prijimace E10L, ladena 
na 140 kHz podle pouzitdho krystalu. 
Za mf zesilovacem nasleduje detektor 
neobvykleho typu. Jde o upravcne za- 
pojeni, uverejnene v AR 3/64, ktere 
pracuje pro vsechny druhy amaterskeho 
provozu. Provoz A3,detekuji gi a k,‘ pro 
provoz CW a SSB pracuje jako smeso- 
yaci demodulator s injekci napeti z BFO 
do treti mrlzky. Z katodovdho obvodu 
elektronky se odebira i napeti pro meric! 
prlstroj, ktery je druh'ym vyvodem pri- 
pojen na delic napeti slozeny tak, aby 
pri poloze bezce potenciometru ve dvou 
tfetinach od zemniclho konce (bllze ke 
katode) byla rucka prlstroje v nulove 
poloze. Citlivost S-metru se rid! serio- 
vym odporem zapojenym k mericlmu 
prlstroji. 

Jak S-metr pracuje? Pri signalu na 
sekundaru mf trafa se pri kladnych 
pulvlnach napeti nabljl mflzkovy kont 
derizator (mrizkovym proudem gi — k) 
a vybljl se pres odpor 1M (svodgi). Na 
tomto odporu mime napeti zapornym 
polem na mrizku, kladnym na katodu. 
Elektrdnka se bude uzavlrat. Clm vets! 
signal; tlm vice je mrlzka zaporna proti 
katode, tlm mens! proud elektronkou 


potece a tlm mens! bude i napeti na 
katodovem odporu, kde je pripojen 
meric! prlstroj. Protoze napeti z odpo- 
roveho delice M2 a 2k je nemenn£, 
ukaze meric! prlstroj rozdll potencialu 
mezi tlmto napetlm a katodou elek¬ 
tronky detektoru. Vychylka je umerna 
slle vf signalu na gi. 

Na tret! mrizku, jak jiz bylo receno, 
je privedeno v pripade pfljmu signalu 
CW a' SSB napeti z BFO o hodnote 
10 V. Odporem ve tret! mrlzce se na- 
stavl velikost injekce, aby bylo dosazeno 
dobreho prijmu SSB signalu a napeti 
nebylo prllis velikd, coz se projevl zvyse- 
nym sumem ve sluchatkach. V anode 
elektronky je zadrz, ktera bran! proni- 
kanl vf napeti z nf obvodu do prijimace. 
Za zadrzl je pres kapacitu 10k vazan 
regulator nf zisku a koncovy stupen. 
K detekci je nutnd vybrat elektronku 
s linearn! charakteristikou^ typu EF80 
nebo EF184 (i E180F). Clm vets! je 
strmost elektronky, tlm vets! je i vychyl¬ 
ka pri mereni S-metrem. 

Podobna elektronka je i, na koncovem 


stupni, kde pracuje do vystupniho trans- 
formatoru (rovnez z E10L). BFO je 
v beznem zapojenl, laden kondenza- 
torem 30 pF o ± 3 kHz. Typy elektro- 
nek, udaje o clvkach a transformdtorech 
jsou ve schematu a tabulkach. 

Mechanickou stavbu nebudu popiso- 
vat, protoze kazdy se jiste bude rldit 
svymi moznostmi. Nas vzorek je v pa- 
nelu Tesla o slrce 440 mm a vysce 10 
panelovych jednotek. Kazdy dll ma 
vlastnl sasi: 

1 — Deltahet se zdrojem, 

— smesovac, stupnice, krystalovy filtr 
. zakladnlho prijimace, 

— mezifrekvencnl zesilovac 140 kHz 
s detekci, 

— koncovy stupen, zdroj pro zdkladnl 
prijlmac. 

Stavbu po dllech doporucuji i pro 
jina zarlzenl. Jsou-li na kazdem dllu 
ovladacl prvky, ktere k nemu patrl, lze 
v pripade prestavby zarlzenl pro jine 
ucely vymenit jen tento dll a nemuslme 
„bourat“ cely prlstroj. 


Tab'ulka I.: Hodnoty indukcnosti civek L\ a Li 
Plat! pro dual TESLA 2 x 400 pF . 



Kmitolet 

[MHz] 

Indukcnost 

[txH] 

Vinuti 

Drat 

Odboika 
na 'Li 

Odbotka 
na Ln 

1 

0,5 - 

-1,7 

230 

krizove 

20 x 0,05 

1/4 

1/3 

2 

1,6 - 

- 5,5 

23 

kfizove 

20x0,05 

1/4 

- 1/2 

3 

4^ - 

- 9 

6 

valcove 

0,3 CuP 

1/5 

1/2 

4 

8 - 

- 16 

2,8 

valcov£ 

0,5 CuP 


2/3 

5- 

15 - 

- 20 

1,2 

valcove 

0,5 CuP 

1/5 

2/3 


Tabulka II.: Tabulka indukdnosti a zpusob vinuti 
Pocty zavitu jsou jen informativnl a rldl se pouzitym jadrem 


Indukcno-t 

ll*HJ 

Poiet zavitu 

0// 

[mm] 

/ 

0 drdtu 
[mm] 

Vinuti 

L t = 0,15 

1 + 4- . 

11/12 

1,0 (le«ten^) 

s mezerou 

U = 500 ‘ 

vf tlumivka 


0,15 CuP 

kriiove 

L t = 1,6 

16 

0 7 

0,25 CuP 

'tesne 

L„ L, = 2,1 

18 

0 7 

0,25 CuP 

t£sne 

L, = 4,0 

32 

0 7 

0,25 CuP 

tesne 

Ti = 2x1,1 

‘ 2x12 

0 8 

0,65 CuP 

tesnc 

T„ T„ 7\ viz T , 





T s 2 x 0,35 > 

2x6,5 

0 8 

0,35 CuP 

tesnc 

TV T-, viz Ts 






Literalura: 

ST 4/58, str. 154, 
ST9/58,.sir. 325, 
ST 12158, sir. 468, 
ST6j59, sir. 214, 
ST5164, sir. 182 



Obr. 8. Panel rozestaveneho prijimace 


^ ((&maJtehA$g\ •yfrrreD 21 






Psat.o tom, ze SSB je nejmodernejsim 
a nejucelnejSSim zpusobem provozu,.by 
bylo noSenim drivi do lesa. Zarina vslak 
timto provozem u nas pracuje jen mdlo 
stanic. Napriklad v pasmu 3,7 MHz ve 
vsedni dny vecer je rada DJ-DL-OE 
stanic a kdyz se tam objevi znacka OK 
s SSB, tak jen na nejaky domluveny sked 
(1VE, 1ADP, 2SG apod.). V clancich 
AR se pise, ze SSB i. RTTY se pomalu 
rozvijeji, ale jednou inkurantni krystaly 
(20 let starfi) uz v zdsobach amatdru 
nebudou, elektromechanickd filtry se ve 
sverdku vyrobit nedaji a na vybirdni 
kondenzatoru a odporu s 1 % toleranci 
normalni amateri vybaveni nejsou. 

Snad pomuze dovoz nekterych spe- 
cidlnlch soucasti [1], ale tim se na za- 
douci uroven dostane jen nekolik repre- 
zentafinich kolektivu - a co’ostatni? Pro 
ty, jsou urceny ndsledujici rddky. 

Filtrova metoda — lepsi a jednodussi - 
je ndrocna na sehndni vhodnfiho filtru, 
kdezto fazovou metodou se dd SSB zis- 
kat na kterdmkoliv kmitoctu [2] [3] 
(i na 145 MHz) a bez veltych materidlo- 
vych pozadavku. Jedin^m oriskem je 
u fazovfi metody nizkofrekvcncni fazo- 
vafi, jehoz soucasti .se po vetsim snazeni 
daji sehnat. i 

NejjednoduSSim zpiisobem pro ty, 
kteri maji pekny a hlavne stabilni vysilafi, 
je postavitdazovy adaptor [4,5] a nasle- 
dujici stupne upravit nalinearni. I kdyz 
se v zahranici adaptory vyrdbfily tovar- 
ne (SB 10), lepsim resenim je vyrobit 
novy' vysilac a star)' CW/AM dat do zd- 
lohy. 

Mdte-li v zasuvce nejaky krystal, 
pouzijte ho do fdzovfiho budice SSB. 
VFO je nutno udelat prepinatelnd 
pro ta amatdrskd'. pdsma, na kterych 
chcete pracovat. Napr. s krystalem 
6,05MHz jekmitocet VFOpro 80 m 2,55 
4- 2,25 MHz, pro 40 m je 0,95 4- 
1,05 MHz, pro 20 m je 7,95 4- 8,3 MHz. 
atd. Takto ma vysilac proveden OKI VE 
s krystalem 4,6 MHz. 

Je mozrie udelat SSB budic na kmi¬ 
toctu prvni mezifrekvence prijimace 
(u prijimace s jednim smeiovdnim pfimo 
na kmitoctu BFO) • a do smesovace 
ve vysilaci privadet promenny kmitocet 
z prvniho oscilatoru prijimace (obr. 1). 
Timto zpusobem je vysilany kmitocet 
SSB shodny s pfijimanym za pfedpo- 
kladu, ze kmitofity oscildtorfii se nepo- 
souvaji pri zaklicovani vysilace. Tato 
kombinace je vlastne transceiver ve 
dvou pristrojich. 

Nejznamejsi zpusob fazovfi metody je 
ten, kdy se SSB ziskava na kmitoctu 
9 MHz a s VFO 5,0 4- 5,5 MHz se 




dosahne se smfisovacem kmitoetd 4 4- 
4- 3,5 MHz a 14,0 4- 14,5 MHz (obr. 
2) [6, 7]. Tento zpusob je u nas mezi 
pouiivateli fazovfi metody zatim nejvice 
rozsiren, i kdyz se na nem da najit maid 
nedokonalost. Rozsah ladeni je totiz 

"500 kHz, prifiemz pasmo 80 m md roz¬ 
sah jen 300 kHz, pdsmo 20 mjen350kHz. 
V obrazku] 3 je zndzornena situace 
amaterskych pdsem a uveden pfiklad 
s krystalem 9 MHz v budici. 

PrisluSnfi rovnice: 

/sss ±/vF0D =/20d//bOH (1) 

/sss ±/vFOH =/z0h//8OD 1 (2) 

Po upraveni rovnic (1) a (2) se dd vypo- 
citat vhodnejsi kmitocet budifie SSB 
(/ssb): 

, /20H -F/son _ 

Jssb — -2-: ~ 

14 tit) 4.3 50 ( 3 ) 

= = 8,925 MHz 

- </20D +/80 H 

/ SSB — -S- = 

Z /A\ 


14,00 + 3,80 


= 8,9 MHz. 


Pro /ssb mezi 8,9 4- 8,925 MHz je nut- 
ny- rozsah VFO vzdy 350 kHz max. 
Napr. u krystalu 8,9 MHz je rozsah VFO 
pro 'pdsmo 80 m 5,4 4- 5,1 MHz, pro 
pdsmo 20 m 5,1 4c 5,45 MHz. Pfi volbe 
budite (/ssb) od rozmezi 8,9 • 4- 
8,925 MHz je nutnd zvetsit rozsah la- 
d6ni VFO nad 350 kHz. Neni tedy- 
nutne shdnet krystal presne 9000,00 kHz, 
ale vyhovi jakykoliv jiny okolo kmitoctu 
8,9125 MHz. 

Je mozno zamenit kmitocty VFO a bu¬ 
dice SSB ([8]. Pri /ssb = 5,25 MHz 
a stabilnim VFO 8,75 4- 9,1 MHz 
(rozsah 350 kHz) budou za sm&sovacem 
kmitoCty 14,0 4- 14,35 MHz a 3,5 4 -' 
3,85 MHz. Tedy zase dve hlavni amat^r- 
skd pdsma s jednim VFO. 

Pro toho, kdo by chtel vysilat s jednim 
VFO jen v pasmech 80 a 40 m, byly by 
podle obr. 3 a rovnic (3), (4) vhodnd 
kmitocty 


r J ou 

/ ssb =- 

■ 3,5 + 7,1 

2 


/80D +/40 H 
2 


= 5,3 MHz az 


Gusta Novotny, OK2BDH 


- • /soH 4 -/iod 
Jssb-2- — 

= 3i8 t.. 7 ’ 0 - = 5,4 MHz. 

Rozsah VFO je vzdy 300 kHz a napr. 
pro krystal 5,4 MHz je kmitocet VFO 

1,6 4- 1,9 MHz. . 

Zase je mozno zamenit kmitocty VFO 
a krystalu budice. Pfi krystalu 1,7 MHz 
a VFO 5,2 4- 5,5 MHz budou vysledne 
kmitocty 3,5 4 - 3,8' MHz a 6,9 4- 
7,2 MHz. f 

Podobnym zpusobem je mozno dostat 
se i na jind dve amaterska pdsma s jed¬ 
nim kr^'stalem a VFO. 

Napfiklad: 

amaterska krystal kmitoCet 

pasma: budifie: VFO: 

80/15 m 12,4 MHz 8,6 4- 9,05 MHz 

10.6 MHz 0 - 1 

17.7 MHz 


40/20 m 
20/15 m 


kmitofiet 

VFO: 

8,6 4- 9,05 MHz 
3,4 -4 3,75 MHz 
3,3 4- 3,75 MHz 


SSB signal se dd ziskat s jedinym roz- 
sahem VFO i ve vsech amaterskych 
pasmech. Pri pouziti kmitoctu 9 MHz 
SSB a 5,0 4 - 5,5 MHz VFO dostaneme 
soufitem kmitocet 14,0 4 - 14,6 MHz 
SSB. Ponevadz (14,0 4- 14,5) —7,0 = 
= 7,0 4 - 7,5 MHz; (14,0 4- 14,5 MHz) 
+ 7 = 21,0 4- 21,5 MHz a (14,0 4 - 
4- 14,5) 4 - 14 = 28,0 4- 28,5 MHz - 
viz obr. 3, dostaneme se na vsechna 
amatfirskd pdsma pomoci dalsiho sme- 
soyafie a krystaloveho oscilatoru 7 MHz 
(nebo 14 MHz). Nedd se dobre pouzit 
smeSovdni kmitofitu 14,0 4- 14,5 MHz 
s kmitoctem 7 MHz nebo 14 MHz - 
kmitocty oscildtoru nebo harmonicke 
by mohly byt zesileny v nasledujicich 
stupnich a pronikat mimo vysilac, - ale 
kmitofiet 7(14) MHz se smesuje se signa- 
lem 9 MHz . SSB v prvnim smesovaci. 
Vznikly rozdil nebo soucet se smesuje ve 
druhem smesovafii s kmitoctem VFO na 
kmitofity amaterskych pdsem - obr. 4 
[9]. Jednotlivfi kmitofity podle obr. 4 
jsou v tab. I. Toto provedeni vysilace je 
mozno nazvat „vysilac s dvojim smeso- 
vanim“. Kmitofity 9—7 (14) — 5,0 4- 
4 - 5,5 MHz lze upravit na „vysilac se 
smfisovacim VFO“ - podle obr. 5 a tab. 
II. Podobny zpusob, a sice /ssb = 
12,25 MHz a VFO 1,75 4 -2,25 MHz, 
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\ _' iefpr.fw 


1,00 ■ rv/ 


/ajD'f }/* 0 H /so'* '/ism foo '* 


Obr. 1 
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(nutny rozsah 529 kHz) a vyslednymi 
kmitocty po.dvojim smeSovdni jsou kmi- 
'tocty ve vsech amat^rskych pasmech 
s nepatrnymi prebehy. 

Ve zpusobu podle obr. 4 nebo obr. 5 
muzeme pouzit v krystalovdm oscilatoru 
krystalu 3,5'MHz a libovolndho (teore- 
ticky) krystalu pro budic SSB (/ssb). 
Kmitocet VFO je nutno volit tak, aby 
po smesovani s kmitoctem budice (/ssb) 
byl na vystupu vysilace kmitocet 3,5 4- 
4- 4,0 MHz. Dalsim smesovanim se za- 
kladnim kmitoctem nebo lichymi har- 
monickymi krystalu 3,5 MHz vznikriou 
na vystupu vysilace vsechna amatdrska 
pasma. Zde by bylodobrd mit krystal 
presne 3500 kHz, protoze v tomto pripa- 
de je jedina stupnice platna pro vsechna 
pasma, zacatky vsech pasem by byly 
v jednom bode stupnice, atd. Pro obr. 4 
-/ssb = 1 MHz a fxo — 3,5 MHz jsou 
jednotlive kmitocty v tab. IV; pro obr. 
.5 -/ssb = 6,2 MHz a/xo = 3,5 MHz 
v tab. V. ' . 

Smesovaci budic [10] je niozno pro-. 


plus krystal 7 MHz prednesl 0K20P 
na CSR 1963 v Gottwaldove. 

Pomod krystalu 7 MHz dostaneme 
amatdrska pasma i s jinymi krystaly nez 
9 MHz a 12,25 MHz. Pro amatdrskd 
pdsma (fap), kmitocet VFO (/vFo),kmi- 
todet krystalovcho oscilatoru 7 MHz 
,a jeho nisobky (/xo), a kmitocet budice 
SSB (/ssb) lze napsat rovnici 

±/sSB ±/ko ±/vFO — fap (5) 

Pro rozsahy amatdrskych pdsem 3,5 4- 
4- 4; 7,0 4- 7,5; 14,0 4- 14,5; 21,0 4-' 
21,5 a 28,0 4- 28,5 MHz, pfi kmitoitu 
fxo. = 0;7; 14; 21; 28...,atd. MHz 
a kmitoitu VFO pod 6 MHz vychazeji 
vzdy urciti kmitoity budiie SSB a VFO, 
kteri jsou uvedeny v tabulce III. Ve . 
spodni ■ casti tabulky jsou rozepsdny 
/ssb a maximalni pouzita harmonicka 
oscildtoru 7 MHz (vetsinou pro pasmo 
28 MHz); a to.nahore pro VFO s nizsim 
rozsahem, dole pro VFO s vyssim rozsa- 
hem; bez rozdilu, zda se pouzije zpuso¬ 
bu zapojeni vysllace podle obr. 4 nebo 
obr. 5. (J tohoto zpusobu, jako u vsech 
ostatnich, je mozno pouzit krystaly pri- 
bliznych hodnot kmitoctu, u budice SSB 
krystaly s nizsim kmitoctem a nasobenim • 
se dostat na /ssb. 

Jeden prakticky priklad: 

OK2BAW ma krystal 7,944 MHz, ktery 
dosud lezel necinne v zdsuvce, ponevadz 
to neni ani 9,00, ani 8,0 4- 8,111 MHz 


Tab. Ill 


Xhl s 

se ~]~ 


X lol i—i 

?MHz ' • T 


I SM2 rr ^ - VF 


xo, sMi wm VF0 


/ssb — MHz 

1,5 + n x 3,5 
1,75 4- n. x 3,5 
1,75 + n x 3,5 
■2,0 + n x 3,5 


1,5 4- 2,0 
1,25 4- 1,75 
1,75 4- 2,25 
1,5 4- 2,0 


5,0 4- 5,5 
5,25 + 5,75 
4,75 4- 5,25 
5,0 4 -5,5 


1,5 -j- 5,0 8,5 -g- 12,0 -j- 15,5 -y 19 ^ atd. v 

4 5 j/ ,, ^ ^ j 

1,75 — 5,25 — 8,75 — 12,25 — 15,75 ~y ,19,25 y atd. 

4 3 5 2 6 3 

1,75 y 5,25 y 8,75 y 12,25 ~y 15,75, — 19,25 y atd. 


'J- 19 F If, 

i o *2,5 o 16 


pro 2 m, atd. Jenze vynasobenim vznik- 
ne kmitocet 15,888 MHz, na kterim se 
da udelat fazov^systdm SSB (jakc/ssB = 
= 16 MHz, z tab. III.). Dalsi krystal 
7,055 MHz (pri Jpatn 6m odstineni ruSi 
poslech na 7,005—14,110—28,220 MHz 
- jinak vyhovuje) pro krystalovy oscila- 
tor a kmitocet VFO 5,033 4- 5,562 MHz 


Pdsmo ■ fxo — MHz SMI 

80 — ZES 

'40 7 SM-'rozdil 

20 — ZES 

'15 ' • ■ 7 , SM - soulet 

10 14 SM - soucet 


5,0 4- 5,5 
2,0 4- 1,5 
5,0 4- ■ 5,5 
12,0 4- 12,5 
19,0 4- 19;5 


Tab. //-/ssb = 9 MHz, 
fv fo = ■ 5,0 4- 5,5 MHz 


/ap — MHz 

4,0 4- 3,5 
7,0 4- 7,5 ; 
14,0 4- 14,5 
21,0 -4- 21,5 
28,0 4- 28,5 


2 

-y 19,5 


vdst taki s krystalem 7 MHz (obr. 6). 
Podminkou vsak je kmitocet 5,25 MHz 
mezi SM 1 a SM 2 a uvedene kmitocty 
pomocniho oscilatoru. Kmitocet krysta- 
loviho oscildtoru pro ziskavani SSB (po- 
cdtecni kmitoiet VFO je ; stejny s /ssb) 
muze byt libovolny; kmitocet mezi SM 2 
a SM 3 je dan souctem nebo rozdilem 
kmitoctu 5,25 a /ssb (/vfo). Kmitocet 
pomocniho oscilatoru 1,75 MHz pri 
praci na 3,5 MHz musi byt stabilni, po¬ 
nevadz jakakoliv nestabilita kmitoctu 
1,75 MHz se projevuje dvojnasobne na 
kmitoctu 3,5 MHz. Tento zpusob (a/, 
uz s krystalem 3,5 MHz nebo 7 MHz) 
je o neco slozitijsi nez drive uvedeni 
(ctyn smesovace a oscilatory proti dve- 
ma), ale je proveditelny. 

Podobny zpiisob smilovani se dd po¬ 
uzit pro stavbu kvalitniho adaptoru ke 
stdvajidmu vysilaci [11]. Tak jako 
v predchozim zpusobu da se i zde pouzit 
fdzovy nebo filtrovy zpusob ziskavani 
SSB. Oscildtor v adaptoru nemusi byt 
rizen krystalem, ponevadz jakoukoliv 
jeho zmenou se nemeni puvoclni kmito¬ 
cet. Je vyhodhd ziskdvat v budici SSB 
horni postranni pasmo, mezi smesovaci 
pouzit pro pdsmo 80 a 40'm souctovd 
kmitocty - tim' se na vystupu objevi 
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Tab. IV. -/ssb = 1 MHzJy F0 = 2,5 +3,0 MHz 


Pasmo 

fxo — MHz 

SMI 

fi — MHz 

SM2 

y"ap — MHz 

80 ' 

— 

ZES 

1-0 

Soucet 

3,5 4- 4,0 

• 40 

' 3,5 

SM - soucet 

' 4,5 

Sou(et 

7,0 -F 7,5 

20 

10,5, 

SM - soucet 

11,5 

Soucet ' 

'"■m 

■I- 

15 

.17,5 

SM - soucet 

18,5 

Soucet 

21,0 -f 21,5 

10■ 

24,5 

SM - soucet 

25,5 

Soucet 

28,0 5- 28,5. 


Tab. F-/ ssb = 6,2 MHz,f vm = 2,7 - 2,2 MHz 


- Pasmo 

fxo — MHz 

SMI 

fx — MHz 

SM2 

/ap — MHz 

80 

— 

ZES 

2,7 -F 2,2 

Rozdil 

3,5+ 4,0 

40 

3,5 

SM - rozdil 

0,8+ 1,3 

Soucet 

7,0 -f 7,5 

20 

10,5 

SM - rozdil 

7,8 -F 8,3 

Soucet 

14,0 -F 14,5 

15 . 

17,5 

SM - rozdil 

14,8 -F 15,3 

Soucet 

21,0 + 21,5 

- 10 

24,5 

SM - rozdil 

21,8 -F 22,3 

Soucet 

28,0 + 28,5 


dolni postranni pasmo, pro pasma 20 - 
15 - 10 m rozdilove kmitocty - rim se 
postranni pasmo nemenl. (Pri odcltanl 
kmitoctu SSB od nemodulovandho kmi¬ 
toctu se mfni postranni pasmo, pri odd- 
tdni nemod. kmitoctu od kmitoctu SSB 
nebo pri secltanl techto kmitoctu se 
postranni pasmo nemenl), Blokove sche¬ 
ma s kmitoctem /ssb = 3 MHz je na 
obr. 7. 

Tlmto clankem jiste nejsou vycerpany 
vsechny zpusoby smesovdnl SSB signa- 
lu. Existujl i dais! a jiste velmi elegantni, 
ovsem se dvema krystaly pro vsechna 
amatdrska pasma nevystacl. Doufam, ze 
dost 'amateru - vysilacu najde v zasuv- 
kach svych stolu (nebo ve stolech svych 
znamych) nejake krystaly, ktere budou 
vhodne pro nektery zpusob. V clanku 
nebylo reseno pouzitl smesovacu (nor- 
malnl nebo balancnl), harmonicke 
osc’ilatoril, nezadane produkty smeso- 
vanl, zpusob laden! amatdrskych pasem 
(napr. u zpusobu 9 a 7 MHz je to 
4,0 4- 3,5 MHz a 14,0 a 14,5 MHz) 
a zmeny vysllaneho postrannlho pasma 
pro smesovanl. Rovnez uverejnenl vsech 
hodnot fx a fxo pro ruzni kmitocty 
/ssb a /vfo z tabulky III a v zapojenl 
podle obr. 4 nebo obr. 5 by znacne 
zvetsilo rozsah clanku. Tyto hodnoty 
■vsak ma autor zpracovany pro vsechny 
priklady z tab. Ill a obr. 4 a 5. Dotazy 
k nim i k dalslm vecem odpovl na pdsmu 
(80 m SSB). 

Poznamka autora: 

Smesovanl podle obr. 4 chtel pouzlt 
. u svdho noveho SSB vysllace OK2GY 
(Olda Chmelar - Olomouc).jeho /ssb 
= 2,00 MHz - SSB budic podle UR2AO 
[Radio (UA) c. 8/63 str. 20], 


[7] VI. Hes: Move vyhledy, Amaterske 
radio 6/64, referdt OKIVEX-str. 151.' 

[2] Single Sideband for the Radio Amateur, 
str. 14, West Hartford-ARRL, 1958. 

[5] Inz. J. Hozman: Amaterskd stavba 
vysilacu a pfijimacA, str. 65, Praha — 
Nose vojsko 1963. 

[4] Inz. K. Marha - OKI VE: Adaptor 

, . pro vysildni jednoho poslranniho pasma 

(SSB), Amaterske radio, 4/60str. 108. 

[5] L. Ustjanov - UA1IM: SSB pristav- 
' ka, Radio (UA), 8/63, str. 21. 

[6] A. Vitale- W2EWL-. Cheap and Easy 
SSB. SSB for the Radio Amateur 1958, 
str ana 101 [viz 2]. 

[7] J. Sima - OK1JX: Technika vysildni 
s jednlm postrannim pasmem a potlace- 
nou nosnou vlnou - SSB, Amaterske 
radio 4/59 - str. 102. 

[8] SSB for the Radio Amateur 1958, str. 
96 [viz 2]. 

[3] Egon Koch - DL1HM: Einfacher 
SSB - Sender nach dtr Filter-Me- 
tode - Das DL - QTC 7/62str. 290'. 

[10] Inz. J. Hozman: Amaterskd stavba 
vysilacu a pfijimacu, JVase vojsko 1963, 
str. 135. ' 

[77] SSB for the Radio Amateur 1958, str. 
80 [viz 2]. 
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Poznamka OK 1VE: 

Jednlm kriteriem pri navrhu SSB vy¬ 
sllace pro vice nez jedno amatdrskd pas¬ 
mo je pri'nedostatku krystalu volba ta- 
kovlho zapojenl, pri nemz obsahneme 
s minimalnlm poctem krystalu maximal- 
'nl pocet pasem. Druhym kriteriem vsak 
musl byt soucasne ( analyza navrzendho 
zapojenl z hlediska vyzarovanl nezadou- 
clch kmitoctu. Pfitom je nutno dat 
pozor nejen na vyssl harmonicke VFO 
z krystalu, ale i na jejich produkty 
smesovanl. 

V druhdm prlkladu, kdy pro krystal 
5,4 MHz je VFO v pasmu 1,6 -y 
1,9 MHz, spada jeho 2. harmonicka pra- 
ve do pasma 80 m, pro nez je budic urcen 
a bude se tedy vyzarovat! Lepsl je tedy 
druha varianta s krystalem 1,7 a VFO 
5,2 -h 5,5 MHz. 

I kdyz se clanek zabyva pouze prvnlm 
kriteriem, bude jiste uzitecnou pomuc- 
kou pfi volbe zakladnl koncepce SSB vy¬ 
sllace. Vyzarovanl nezddouclch pro- 
duktu je treba resit pri detailnlm na¬ 
vrhu vlastnlho zapojenl jednotlivych 
cast! vysllace. To se tyka jak smesovacu, 
tak oscilatoru a zesilovacu. 
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Ladici kondenzator pro maly prijlma£ 

Nevyhodou ladiclch kondenzatoru 
pro jednoduche prijlmace je jejich cena. 
Popsany kondenzator je levny a neza- 
bere mnoho mlsta. Jde o stlacovac! kon¬ 
denzator se styroflexovym dielektrikem. 
Je prlmo na nosne cuprexkartovd desce. 
Folie tvorl jeden polep a druhy polep 
tvorl fosforbronzovy plech, prohnuty do 
tvaru „V“. Plech je pritlacovan maticl 
centricky umlsteneho sroubu. Matice je 
zatavena do ladiclho kotouce. Plech je 
zajisten proti otacenl prilepenymi perti- 
naxovymi listami. Sroub je zalepen. 

Pro informaci uvadlm rozmery, pri 
nichz mel kondenzator 400 pF a stacil 
tak v prijlmaci s vhodnou feritovou 
antenou na strednl a zacatek dlouhych 
vln. Raska 


hruby zavi t 




styroflex 0,02 



Ladici kondenzator stlacovaci 
o kapacite 400 pF 


konstrukce 
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(Pokracovani z C. 5/66) 

Pamet’s dekoderem 

Pamef tvori 8 feritovych jader a je pri- 
pojena ke klavesnici i zarizeni. Jadra 

I, 2, 3, 4 a 5jsou kombinad a jadra I, 

II, III slouzi pro ovladdni binarniho 
citace. Ke kazdCmu kontaktu, ktery je 
ovladan tlacitkem na klavesnici, je pri- 
pojeno vzdy jedno nahravad vinuti 
pameti. Pro jednoduchost je na obr. 11 
nakreslena pamef s dekodCrem pro na- 
hravani jen dvou znaku, a to pro pis- 
meno A a pro cislici 1. Ve skutecnosti 
muzeme do pameti nahravat libovolny 
pocet znaku. Pismeno A ma jen dve 
znacky, tecku a carku. K carce prira- 
dime v pameti stav odpovidajici logicke 
jednicce a tecce stav 0. Vinuti pres kom- 
binacni jadra vedeme jiz tak, ze nam 
urcuji v kombinacnich jadrech pocet 
a poradi carek ve smeru od pateho jidra 
k prvnimu. U jader pro ovladan! citace 
vineme drat tak, aby po vynulovani pa¬ 
meti nulovadm proudem preset bi¬ 
narni CitaC do polohy odpovidajici vy- 
slani potrebnCho poctu znacek. U pis- 
mene A to znamena souhlasny kladny 
smysl vinuti v jadru II a III. Cislice 1 
ma v telegrafni abecede na prvnim 
miste tecku a na zbyvajicich ctyrech 
mistech carku. Vinuti odpovidajici to- 
muto znaku ma kladny smysl u jadra 
1, 2, 3 a 4 a zaporny u jadra 5 (na prv¬ 
nim miste bude vyslana tecka). Do ci- 
taCe potrebujeme predehrdt stav 3 podle 


tabulky 9d. Tomuto stavu odpovida A, 
B = 1 a C = 0. Na jadre I a II ma vi¬ 
nuti kladny smysl a na jfidre III zk- 
porny. Nahravaci vinud jsou pripojena 
pres spinaci kontakt klavesnice prislus- 
nCho pismene telegrafni abecedy ke 
kondenzatoru C-,. Kondenzator Ci se 
nabiji pres odpor Rg kladnym nabojem. 
Po stisknuti tlacitka se vybiji kondenza¬ 
tor proudem It pres vinuti jader. Proud 
preklopi jadra do stavu podle smyslu je- 
jich nahravadch vinud. 

Na vystupnich svorkach xi, xz, * 3 , x 4 , 
xs, xa, xb, xc obdrzime pri nulovani nu- 
lovacim proudem prochazejicim nulo- 
vacim vinudm zapornC pulsy jen na tCch 
jadrech, ktera byla pri nahravani zmag- 
netizovana do jednotkove polohy ( +B r ). 
Pro pismeno A bude *i = 0, xz = 0, 
X 3 = 0, X 4 = 1, X5 = 0, xa-= 0, xb = 1, 
xc = 1. U cislice 1 po vynulovani 
vznikne na vystupu kombinace xi = 1 , 
xz = 1 , xz = 1 , x 4 = 1 , *5 = 0 , xa = 1 , 
*b = 1 , xc = 0 . 

Popis funkce zarizeni 

Blokove schema zarizeni je na obr. 12. 
Pro snazsi pochopeni celkove funkce za¬ 
rizeni byl zhotoven graf prubehu na- 
ped jednotlivych prvku (obr. 13) pri 
vysilani znaku A a cislice 1. 

Predpoklddejme, ze vystupy bistabil- 
nich multivibratoru K, D, E, H a F 
jsou v nulove poloze. Posuvnyi registr 
a binarni • citac jsou vynulovany. Na 
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vystupu invertoru 1 je nulove napeti, 
relC je bez proudu a spinaci kontakt je 
rozpojen. V okamziku |t n a stiskneme 
tlacitko pismene A na klavesnici. Do 
pameti se nahraje prislu§n4 kombinace 
a zaporny puls na odporu R preklopi 
bistabilni obvod do polohy H -= 1, 
cimz na vstupnich svorkach logickeho 
soucinu 4 vznikne koincidence (soucasne 
kladna napeti). Na vystupu soucinu 4 
vznikna kladne naped, kterc zpusob! 
vybuzeni monostabilniho obvodu na 
dobu Tap. Kladny puls na vystupu mono¬ 
stabilniho multivibratoru je zesilen 
v invertoru 2, na jehoz vystup je pfipo- 
jeno nulovaci vinud pameti. V tom to 
okamziku se do ctvrteho radu registru 
a do ridu B a C binarniho citace na¬ 
hraje stav 1. Zaporna hrana zpozdova- 
ciho pulsu z monostabilniho multivibra¬ 
toru preklopi pripojene bistabilni multi- 
vibratory do polohy H = 0 (H = 1) 
a K = 1. 

Kladny vystup bistabilniho multi¬ 
vibratoru K vytvori na vstupu logickeho 
soucinu 3 s pulsy generdtoru ( GHI ) ko- 
incidenci a na vystupu soucinu se objevi 
pulsy o stejnem kmitoctu. Tyto pulsy 
vedeme na vstup bistabilniho multi¬ 
vibratoru, kterf je zapojen jako binarni 
citac. Na prvni zapornou hranu prejde 
do polohy, kdy jeho vystup D = 1. 
Y tomto okamziku vznikne koincidence 
i na logick&n soucinu 2, nebof F = 1 
a D = 1. Kladne napeti na vystupu 
logickeho soucinu 2 je pres obvod logic¬ 
keho souctu privedeno na invertor 1, 
v jehoz kolektoru je zapojeno vystupni 
reld Rl. 

V okamziku zaporne hrany druheho 
pulsu generatoru prejde multivibrator 
do polohy D = 1 (D = 0). Protoze 
v patdm radu kladneho registru je stav 
0, je vstup do dalsiho stupne delice E 
pres logicky. soucin 1 uzavren. Stav 
D = 0 soucasne zpusobi, ze vystupni 
napeti v logickem souctu poklesne na 
nulu, protoze zdporna hrana vytvari po- 
suvny puls pro registr a soucasne uvede 
bindrni citac do polohy A, B,’C = I. 
Posuvny puls v registru posune stav. 1 
ze. ctvrteho radu do pateho (na vystupu 
pateho radu vznikne kladnd napeti). 
Zapornd hrana tretiho pulsu generatoru 
preklopi citac D do polohy D - 1 a na 
vystupu logickeho soucinu 2 a 1 vznikne 
kladne napeti. Pri ctvrte zaporne hrane 
prejde Citac D do nuly a soucasne po¬ 
klesne k nule i napeti na vystupu logic¬ 
keho soucinu 1, jehoz zaporna hrana 
preklopi dalsi stupeh citace E do po- 
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lohy E = 1. Na vystupu logickeho 
souctu potrva nadale kladne napeti V 
, az do prichodu seste zaporne hrany 
pulsu generatoru. V tom to okamziku 
prejdou oba-citace do nulove. polohy. 
Pokles napeti V vytvori opet posuvny 
puls v registru a prevede binarni citac 
do polohy, kdy vsechny fady jsou nu¬ 
love. Zaporny puls na vystupu citace pri 
prechodu posledniho radu do nuly pre- 
vede multivibrator F do polohy F = 1 
(F = 0). Na vystupu pateho radu re¬ 
gistru vznikne nulove napeti. Nulovy 
vystup registru uzavira logicky soucin 1 a' 
vystup F= 0 soucin 2. Uzavreni obou hra- 
del zpusobi, ze po dobu tri pulsu genera¬ 
toru neprijde na logicky soucet kladne 
napeth V okamziku 8 zaporna hrana vy¬ 
stupu D preklopi bistabilni multivibra¬ 
tor F zpet do polohy F = 1 a F = 0. 
Zaporny puls pri poklesu napeti na 
vystupu F uvede multivibrator K do 
polohy K = 1 (K = 0). 

, V nasem priklade znazornenem na 
obr. 13 operater stiskl tlacitko dalsiho 
znaku (cislice 1) drive, nez skoncilo vy- 
silani A. Okamzik stisknuti je na dia- 



Pohled na konecnou konstrukci automatickeho 
ktiie 
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gramu oznacen / n i. Pro stav K = 1 
a // = 1 na vstupu logickeho soucinu 4 
vznikne koincidence a na vystupu mono- 
stabilmho multivibratoru kratky puls 
pres invertor 2 prehraje tidaj z pame- 
ti do-registru a binarniho citace. Za¬ 
porna hrana pulsu preklopi multivi- 
bratory H a K do polohy H — 0, , K = 1. 
Jednotkovy vystup multivibratoru K 
zpusobi propousteni pulsu z generato¬ 
ru GHI na vstup delice D. V casov^m 
okamziku 9, stejne jako u pismene A , 
se nejprve vysle znacka v -deice jedn6 
tecky a pak ctyri carky. 

( DokonUni ) 

* * *, 

Pomocny oscilator 

V'etsina mericich pnstroju pro opravy 
TVE m& spolecny nedostatek v tom, ze 
jsou rozmern£, slozit6 a drahe. Pokusil 
jsem se zhotovit pomocny oscilator pro 
ozivovdni TVP, ktery.by svou jednodu- 
chosti a porizovaci cenou vyhovel kapse 
kazd^ho amat^ra. Skladd se z tranzisto- 
ru, dvou odporu, tri kondenzatoru, dvou 
civek a tuzkov^ho clanku 1,5 V. Spo- 
treba je 2 mA. 

Oscilator kmita v rozsahu 35 -4- 
4 - 60 MHz a to pine staci pro signal ze- 
jm&ia v dobe, kdy nenf signal z ant^ny. 
Zda oscilator kmitd zjistime tlm,ze od- 
pojime vazebni kondenzitor mezi • ko- 
lektorem a emitorem. Spotreba proudu 
klesne o 1 mA. V praxi se mozria budou 
vyskytovat odchylky vlivem rozdilnych 
vlastnosti tranzistoru. Klidovy proud 
byl nastaven na 0,7 mA. (Civka ma 
10 z na boticce, 77 je vinuta na odporu 
Ml a ma 50 z dratu 0,1 mm). Boh. Gila 
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Bylo by skoda nevsimat si v nasich prehledech - 
pokud misto dovoli - vedle novinek i n^kterych 
desck sice starsich, presto v§ak zajimavych. Tak 
napfiklad hned dve desky s vybfcrem varhanniho 
dila Johanna Sebastiana Bacha: Preludium 
a fuga e-moll, Preludium a fuga c-moll 
(Maid, Velka), Choralni pfedehry; Toccata 
a fuga d-moll, Kanonicke ■ variace, Partita 
£. 3 — ktere nahral Jin Reinberger, jsou velmi do- 
brou ukdzkou varhanniho Bacha i umeni na§eho 
varhanika. Snimky byly pofizeny v Michaelis 
Kirche, Zwolle (Holandsko) na n^stroji zachovd- 
vajicim zvukovy idedl doby Bachovy. Techmcky 
je deska bez velkych kazd (SV 8266-7 F). 

Svitovi hudebnici na Seskem kraloyskem 
dvore 14.—17. staled - vyber a realizace Miroslav 
Venhoda (SV 8229 G, deska Gramoklubu). Velmi 
zajimava deska z historickeho i poslucha&keho 
hlediska, stastn£ vybrana a dobfe interpretovana. 
Je to viastn£ prurez vyvojem vokalni a instrumen- 
tdlni hudby za ctyri stoleti. Zvukovd i technicky je 
smmek dobry. Skoda jen, it pr^ve zde velmi po- 
trebny slovni doprovod (J. Vanicky) mel k dispo- 
zici pomerne malo mista. 


Ludwig van Beethoven: Smyccovy kvartet, 
op. 59, S. 2 e-moll „Razumovsky‘ 4 (SV 8211 F). 
Hraje Janaikovo kvarteto (J. Travnicek, A. Sy- 
kora, J. Kratochvil, K. Kafka). Jeden ze tri kvar- 
tetu stejneho opusoveho dtsla 3 bezprostrcdne na 
sebe navazujlcichj dilo zraleho skladatele. VSechny 
tri jsou milovnikum kornomi hudby velmi dobre 
zn^my a vsechny take vySly ve stereolohni verzi. 
Interpretadni uroven je vynikajici stejne jako u dal- 
sich dvou kvartetd. Poslech ru§ily jen ojedinele 
kazy; 


Antonin Dvorak: SmyCcovy kvartet-Cdur, 
op. 61 (SV 8249 F). Hraje Nov^kovo kvarteto 
(B. Purger, D. Pandula^ J. PodjukU J. Chovanec). 
Dilo je koncepcne podobnd kvartetfim Beethove- 
novym, i kdy2 je slovansky mekci^ s charakteris- 
tickym stfidimm naiad. Interprctace velmi citliva; 
muzikantsky vynikajici, poslech po technicke stran- 
ce celkem neruseny. 


Franz Liszt: Fantazie a fuga na choral 
Ad nos, ad salutarem undam, Preludium a 
fuga na B-A-C-H, Variace na Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen — na varhany hraje Ferdinand 
Klinda (SV 8240 G). Skladby neukazuji Liszta 
z nejlepsi stranky - i kdy^, jak je u tohoto autora 
obvykl^, stridaji partie virtuozni s meditaci a ne- 
zaprou urcitou odvozenost z Lisztova dila klavir- 
niho. Interpret se snazi ozivit repertoar dobove 
velmi priznadny, dnes vsak zrejme jiz jen histo- 
ricky. Zvukove ponekud chude (nahravka ?), snimek 
md i nekolik technickych kazu. 

Modern! slovanske houslove koncerty: 
Karol Szymanovski, op. 61 a Sergej Prokof- 
jev, op. 63, g-moll hraje Ladislav Jasek, Sym- 
fonicky orchcstr FOK ridi Martin Turnovsky 
(SV 8263 G, deska Gramofonovdho klubu). Ob$ 
dila jsou osobity^m prispevkem slovanskych skla- 
datelu k vyvoji svetov6 hudby XX. stoleti. Narocny 
part je zahrdn velmi dobfe, zvukovS deska uspo- 
kojuje, poflech je pomfernfi neruseny. 

Manuel Infante: Andaluske tance; Igor 
Stravinskij: Pet snadnych skladcb, Tfi snadne 
skladby; Max Reger: Sest valiiku; Claude 
Debussy: Sest antick^ch epigrafd - na dva 
klavlry hraji J. a G. Dichlerov’ (SV 8279 G). Rada 
skladeb (vStsinou pro dyrrucnl klavir) spojenych 
nastrojovym ur^enim: nejcennejsim je tu Stravin¬ 
skij a Debussy. Dichlerovi opd potvrdili svou uro- 
veh v poddni hudebni tvorby tohoto typu. Zvuk 
klaviru je na uspokojive urovni, deska vsak nebyla 
bez kazu. 


Arthur Honegger: Sonatina pro housle a 
violoncello; Bohuslav Martinu: Duo pro hous¬ 
le a violoncello; Zoltan Koddly: Duo pro hous¬ 
le a violoncello, op. 7 - hraje Josef Suk a Andre 
Navarra (SV 8250 G). Vyberem skladeb a.zvldste 
interpretacne jedna z nejhezdich desek Supraphonu. 
Zvukov^ je dobrd, celkem bez kazu. 


NEZAPOMENTE 

na celostatni konkurs radto- 
technickych zarizeni od 1. do 

30. 8. 1966 (viz AR 6/65, str. 5) 



Carl Orff: Catulli carmina pro s6la, sbor, - 
ctyri klaviry a bid nastroje - zpivaji Ivo Zidek, 
Helena Tattermuschovi a Cesky pgveck? sbor 
(sbm. J. Veselka), klaviry L. Trzicka, V. Topinka, 
V. Mend, O. Kredba, bid -ndstroje clenove Symf. 
orch. FOK. Ridi Vaclav Smetdfek (SV 8299 G). 
Druh^ dil skladatelovy trilogie. mnohymi netrpelivf 
ocekdvany po uspechu prvniho (Carmina Burana). 
Je zvukove prostSi, zato znafnf dramatiftfjSL 
V ostatnim odkazuji na vystizne uvodni slovo J. Pil- 
ky a pfeklad latinskeho textu. (Bylo by na tnxstS 
alespon dodatefnf vytisknout podobny obal s pre- 
kladem textu i. pro Carmiha Burana, aby mely 
v§echny dily trilogie odpovidajici tipravu). Inter- 
pretacne dobrf, zvuk ponekud ostrej§i. Tecnmcky 
bez vftsiho kazu. Doufejme, it casern bude cyklus 
Carl Orffa k dispozici cely. 

Lubomir Fendrych 

Gustav Brom se svym orchestrem. r Supra- 
phon SV 9009 (H). Tato deska je vyrazem snah 
clenu Bromova orchestru o nekonvenfni tvirct 
pristup k modernimu jazzu. Jde o hudbu narocnou, 
pouiivajici postupy hudby vazne a rozrfistajici se 
do vetSich ploch (Hnilifkovy Rozpory a Poseidon 
nebo cdst Blahovy Svity o vode). Velmi zajimavd je 
Studie pro ctvrttonovou trubku a jazzovy orchestr 
P. Blatnfho, pouzivajici neobvykly tdnovi? material 

- crvrttony, kterd vzbudila veiky ohlas v zahranid 
a md byt nahrdna v USA avantgardnim trumpetis- 
tou Don Ellisem. Deska je velmi zajimavd i po tech- 
nicke strance: ve studii pro trubku je znacne pra- 
covdno s dozvukem, zvuk sdloveho ndstroje je tech- 
nicky zpracovdn, ndsoben a zdvojovan, fimz je 
dosahovano zvldstniho ucinku. Deska je zvukove 
plnd, sum ncpresahuje obvyklou mini, stereovjem 
je dokonaly. 

Zpiva Peter Seeger. - Supraphon DV 10191 
(F-deska GK). Deska obsahuje americke lidove 
pisne a balady v poddni jednoho z nejpovolanf jj>ich 

- zpevdka, sberatele Udovych pisni, hrafe na peti- 
strunnf banjo a propagdtora americke folklomi 
hudby Petera Seegera. Byla nahrana za jeho pobytu 
u nas zcasti v divadle ABC a zfdsti ve Studiu A. 
Deska md vlastni sum a ten se scita se znafnym 

•sumem, ktery se na desku dostal z pdsku. Je jasnf 
slysitelny na studiovych snimcich v mistech, kde 
hraje Seeger jen na banjo a take v draikach mezi 


jednotlivymi snirnky; kde sum pdsku na chvili 
ustdvd. Na obalu je velmi zajimavy a zasveceny’ 
komentaf Z. Mdchy. Deska byla vyddna jen v mo- 
noverzi. 

Skladby Lutfka Hulana. - Supraphon DV 10165 
(H). Profilovd deska jednoho z na§ich prednich 
jazzovych hudebnikti, basisty, zpevaka a skladatele 
Ludka Hulana obsahuje radu jeho skladeb v po- 
dini Jazzoveho tria (Rokl, Hulan, Dominak) a 
Jazzoveho studia. Znacneho emotivniho ucinku 
dosahuje skladba DuSe jazzoveho hudebnika, spo- 
jujici recitaci (M. Mach) a jazzovou hudbu. Po 
technicke strdnce je deska dobra, nemd prilisny 
sum a kmitoctove je plnd (coi se obzvlaste proje- 
vuje u krasneho „stribrneho“ zvuku klaviru, ktery 
jsme drive tak casto zavideli cizim deskim). Deska 
je jen v monoverzi. 

California Jubilee Singers. - Amiga Nr. 
850045. Vokdlni kvartet C. J. Singers (H. Morton, 
R. Me Ferrin, T. Woodson, S. Galoway) interpre- 
tuje radu znamych spirituilu (Joshua, Swing Low, 
Every Time, Old Man River aj.) spise v koncert- 
nim nei autentickem provedeni. Zpevdci disponuji 
znaenym hlasovym fondem, ktery je misty svidi ai 
k mimi patetidnosti. Interpretace vsak zachovava 
zikladnf napeti, rytmickou vyraznost a zivelnost, 
pKznainou pro iernoSskou hudbu, kterou nekdy pri 
koncertnlm podani spirituilfi postradame. Deska 
je technicky dobra, jen v nekolika mistech se ozy\ r i 
praskini. 

American Folk Blues. - Amiga Nr. S50043. 
Lidov6 blues, tvorici jeden ze zakladnich zdroji 
jazzove hudby, patfi i dnes mezi nejsilnSjsi proudy 
lidov6 hudby v USA. Deska obsahuje radu ,,ven- 
kovskych“ i ,^n6stskych“ blues v autentickem 
poddnl Sunnylanda Slima (p, voc), Huberta Sum- 
lina (g, voc), Willie Dixona (b) a Cliftona Jamese 
(dr). Jde o nahravky porizend moderni nahr6vaci 
technikou (ne tedy o prepisy, jak je u nahrdvek teto 
hudby iaste). Deska md mirny sum a praskot a zvuk 
je ponSkud plochy. ObS desky jsou k dostani v Kul- 
turnim stredisku NDR v Praze na Narodni tridS. 

Olympic. - Supraphon 013816—17. The Beat- 
men. - Supraphon 013842—43. Ctyri petacty- 
ridtky Single play zachycuji dv£ na§e pfedni big 


beatov6 skupiny: prazsky Olympic a vybornou bra- 
tislavskou skupinu The Beatmen, u nii prekvapi, 
jak dokonale se priblliila stylu anglicke skupiny 
The Beatles nejen v instrument&lru slo2ce, ale 
zejmena ve vok&lnim provedeni a v celkovdn po- 
jeti. Po technicke 9trance se u jednotiivych snirnku 
projevuje jistd disproporce mezi zpevem a instru- 
mentrilnim doprovodem a castecna zvukovi nevy- 
rovnanost (napr. iinel u skupiny The Beatmen 
pfekryva vsechno ostatni). Ob fas se ozyv£ Sum a 
praskani, coi je patme zpusobeno tim, it desky byly 
lisovany ve vysokem n^kladu. 

A jeste nekolik slov na okraj. Technicka uroven 
desek ruznych svftovych firem, ale i uroveft pro- 
dukce jedn6 firmy znacne kolisd. Mdme-li potom 
oznafit nekterou desku za dobrou nebo Spatnou, 
zaledi predevMm na meritku, z nfhoi vychazime. 
Kdybychom vzali za zdklad kvalitni snirnky firmy 
Audio Fidelity nebo Columbia, nebo'kdybychom 
vychdzeli z americkych verzi desek finny Atlantic, 
byly by na§e desky soustavnf oznacovany za dost 
spatne. Je vsak zndmo, ze napr. evropskd verze 
tychz snirnku Atlantic (lisovana napr. ve Francii) 
nebo rada snimki znacky Riverside je daleko hordi 
kvality nez nektere nase desky. Zda se tedy rozumne 
brat za zdklad celkovy prumer nasich desek, ozna- 
covat odchylky od tohoto priimeru s prihlednutim 
na kvalitu, kterou bychom povazovali za idealni 
a kterou zname z nekterych vynikajicich snknku 
(treba i nasich - jako napf. Janackovy smyccove 
kvartety). Zda se, ze bude ufelne v nekter^m z pri§- 
tich fisel srovnat technickou uroven nadich desek 
s deskami cizi produkce. 

V poslednich dnech se uskutecnil prfizkum rady 
velkych prodejen v Praze a bylo zjistfno, ze nejen 
v tfehto prodejnach, ale dokonce i v ustrednich 
skladech chybi rada desek z jazzove oblasti (napf. 
SHQ a SHQ a pfdtele SV 9003 a 9004 a mnoho 
dalsich). Teto skutecnosti odpovida fada stiinosti 
odberatelu na distribuci jazzovych desek. Po del§im 
jedndni se SHV md nyni dojit k doplnfni repertodru 
dolisovanim nejdfile^itejSich objednacich fisel. 
V Praze se na zdjmy milovmkfi jazzove hudby za- 
meri prodejna gramofonovych desek v Jungmanno- 
ve ulici 20, kterd bude mit na skladf vsechny zive 
a lisovane snirnky jazzoveho repertoaru. Zdjemci 
o zaslani desek poStou se mohou obratit primo na 
Statni hudebni vydavatelstvi, Palackeho 1, Praha 1. 

Miloslav Nosdl 



na cervenec 1966 
Rubriku vede 
Jin Mrazek, 

OK1GM 
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Zafina druhd polovina roku, v nbtni ji2 
slunefni finnost po nedavnem xninimu vzrfis- 
td stdle zretelnejL Na tfeti ctvrtleti musime 
ji£ predpokladat vyhlazenou hodnotu relativ- 
niho cisla kolem 50 -r 60 a v poslednim ctvrtleti 
dokonce kolem 70. A to ji2 bude zn&t na pod- 
minkdeh, tfeba^e ted v lete jeSte stdle ne tolik 
jako na podzim. Prifina spofivd v termickych 
pochodech probihajicich v ionosfere a v§e- 
obecne sni2ujicich nad Evropou denni hodnoty 
kritickfho kmitoftu vrstvy F2. Na nejvys§ich 
kratkovlnnycb pasmech tedy stale jeste mnoho 
vyznafn^ch DX podminek nebude, tfebaze 
nase krivky ukazuji i zde v denni dobe zfetel- 
ny vzestup nejvysSich pouzitelnych kmitoftd 
ve srovnani se stejn^m lofiskym obdobixn. 


/ 

Podminky pro nektere smSry se sice teoretic- 
ky dostavaji i do okoli desetimetroveho pdsma, 
budou tarn v§ak v tuto dobu je£t£ yzaenf. 
Proto na 28 MHz zachytime spiSe silne signaly 
stanic z okrajove Evropy, ktere se k nam 
dostanou pusobenim abnormalne vyvinute 
mimoridoe vrstvy E. Zejmfna pryni polovina 
mesice a pak obdobi kolem 20. fervence budou 
na podminky tohoto druhu velmi bohate. 
Budou se k nam casto dost&vat i sign&ly 
vzdalenycb televizi v pasmu 40-E-60 MHz 
a vzdcnSji i FM vysildni sovetskfho rozhlasu 
VKV, vysilajicibo na stejnem pasmu jako 
vysilafe feskoslovenske. 

Pokud jde o vlastni DX podminky, budou 
v tomto mesici zfetelne lepSi refer a v noci 


nez ve dne. Vecer a temfef po celou noc bude 
otevreno p&smo 21 MHz a ovSem tradifini 
,,dvacitka“. Ve druhe polovinf noci se k tomu 
pfidfi i p&smo 7 MHz sc svymi standardnimi 
>podminkami ve smeru neosvetlenem. Slun- 
cem. Denni dtlum na osmdesatce bude ovsem 
znaenfe velik£ a stosedesitimetrovf pasmo 
bude pou2iteln£ spise az hodne pozdf y noci. 
A to je pro fervenec vSechno; vynabradi-li 
zhorsenf podminky ve dne dobre podasi 
l&kajici do pHrody a k vode, nebude to ne)- 
hor§i... 

<1 ( Til ll F6 27 
























Rubriku'vede ini. K Marha, OK1VE 


Vysledky CQ W.W. SSB Contestu 1965 

Celosvdtovy zavod SSB amatdru, por&dany ca- 
sopisem CQ, se tesi rok od roku vetSimu zdjmu. 
V lonskem roce museli poradateld zpracovat jii 
pfes 300 stanidnich deniku a tak byly vysledky zve- 
rejndny a t temdr po roce. 

Potd§itelne je, 2e v celkovem seznatnu hodnoce- 
nych stanic se objevuje 18krdt i znadka OK. 
Z Evropy je Ceskoslovensko hned za Ndmeckou 
spolkovou republikou (hodnoceno 24 deniku) nej- 
podetneji zastoupenou zemi. 

V kategorii stanic s jednim operaterem se jiz 
treti rok po sobe umistil na prvnim mistd Harry, 
DL3LL! Pracoval pfi tom se 198 prefixy. Vynika- 
jiciho uspSchu dosahl SM5BLA, ktery zvitdzd na 
pas mu 14 MHz, kdyz pracoval se 301 prefixy, coz 
je uctyhodny rekord. NemenSi obdiv zaslouii znamy 
GI3CDF, ktery pouze na osmdesatimetrovem pds- 
mu pracoval s rovnou stovkou prefixCt a dosdhl fan- 
tastickdho v^sledku 24 900 bodu. Jeho ndskok pred 
ostatnimi nejlepe dokumentuje souhmnd tabulka na 
tomto pdsmu. Takovy vysledek lze dosdhnout pou¬ 
ze tehdy, jsou-li splneny dvd podmlnky: technicky 
dokonald zarizeni a znalost pdsma se vSemi finesami 
provozu v z&vodd. 

Souhmnd lze rici, ze nejmenSi provoz probihal 
na 40, 10 a 80metrovem pdsmu, protoie vy§§i 
kmitocty bylo moino lepe dasove vyuiit pri nucene 
12hodinovd prestdvce. Z tohoto dfivodu poradate- 
le uvazujt pro priSti rok o zruSeni tohoto „oddy- 
choveho” dasu. 

A nakonec vysledky v poradi prvruch pdti stanic 
v jednotlivych kategoriich z celdho svdta a celkovd 
poradi na§ich stanic (pro usporu mista uvddime jen 
vysledny podet bodfl): 


I. DL3LL 

Vsechna pdsma: 

692 208 

2. OD5B2 

409 960 

3. 9M4LP 

404 920 

4. K2HLB 

322 784 

5. G4CP 

293 880 


3,8 MHz 

1. GI3CDF 

24 900 

2. GM3NQB 

7 015 

3. SM7CRW 

6 156 

4. OK1VE 

4 505 

5. OK1FV 

3 080 


7 MHz 

1. G3NLY 

9 702 

2. G5HZ 

6 405 

3. K6AHV 

4 048 

4. WA5ALB 

396 

1. SM5BLA 

14 MHz: 

672 434 . 

2. 9M4LX 

539 010 

3. 5A1TT 

399 312 

4. 4X4HW 

348 168 

5. UB5WF 

306 493 

1. 4X4TP 

21 MHz: 

110 580 

2. PY7GV 

37 600 

3. W5LGG 

36 504 

4, W4RLS 

23 937 

5. CT1PK 

15 785 

1. HC1EW 

28 MHz: 

3 875 

-2. WA4SUR 

2 240 

Vice operaterA (pouze v§echn 

1. I1RB 

854 832 

2. M1ZG 

736 890 

3. YV5AKP 

618 184 

4. GB5RAF 

574 959 

5. OH2AM 

319 600 


Ceskoslovensko 

1. OK2KBR 

vsechna pasma: 

110 124 

2. OK3CDR 

56 088 

3. OK1VK 

49 275 

4. OK1ADM 

40 833 

5. OK1AHV 

18 225 

6. OK2BDB 

16 900 

7. OK2ABU 

10 281 

8. OK2BCY 

3 234 


p&sma) 


28 I j ^ 


Rozpracovany 
50 W SSB vysllac 
pro 145 MHz s. 
Strouhala, OK1AFR 



3,8 MHz: 

1. OK1VE 4 505 

2. OK1FV 3 080 

3. OK1AAE ■ 2 924 

4. OK1AHZ 1 394 

14 MHz: 

1.0K2WCG 41583 
2. OK3EA 24 104 


3. OK1JX 

4 408 

4. OK2BEN 

3 850 

5. OK1NL 

1 320 



21 MHz: 

1. OK1MP 

518 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

Soutezni podminky pro mezinarodni 
zavod 

POLNl DEN 1966 

Polni den je souteZ na amaterskych VKV p£s- 
mech, kterou spoledne porfidaji 'Ostredni radioklub 
CSSR (tJRK CSSR), Polski Zwiazek Krdtkofalow- 
cow (PZK) a Radioklub NDR (RK DDR). Orga- 
nizatorem PD 1966 je z povdreni PZK. Polski Klub 
UKF. PD se mohou ztidastnit i zahranidni stanice. 
TennXn a doba zdvodu: PD 1966 zadind v so- 
botu 2. dervence v 15.00’GMT a kondi v neddli 
3, dervence v 15.00 GMT. 

Sout££ni pasma: 145 MHz, 433 MHz, 1296 MHz, 
2400 MHz. 

Cdsti z4vodu: 145 MHz - 1. etapa 24 hodin, 

433 MHz - 3. etapy po 8 hodindch, tj. 15.00 a i 
23.00, 23.00—07.00, 07.00—15.00 GMT. 

1296 MHz (dasovd etapy stejnd) 

2400 MHz (dasovd etapy stejnd) 

Druh provozu: 145 a 433 MHz - Al, A3, A3a 
1296 a 2400 MHz - Al, A2, A3, F3 
Kategorie stanic: 

I. kategorie - stanice pracujici z prechodnehoQTH. 
Maximalni povoleny pfikon posledniho stupnd 
vysilace do 5 VC 7 . Tato kategorie je urdena pro 
prenosne stanice, nezivisld na napSjeni ze sitd. 
Pouiite zafizeni proto nesmi byt po dobu zavodu 
napajeno ze sitd. 

II. kategorie-stanice pracujici z prechodnehoQTH. 
Maximalni povoleny prikon posledniho stupne 
vysilade do 25 W. 

III. kategorie - stanice pracujici ze stdldho QTH. 
Prikon podle povolovacich podminek. 

(Cs. stanice souteH pouze v I. a II. kategorii). 

Pod pojmem prechodnd QTH se pri PD rozumi 
kaide QTH’kromd stdldho. 

Provoz: V^zva do zavodu je ,,CQ PD“, resp. 

j,Vyzva Polni den”. PH spojeni se vy- 
mdnuje soutd2ni k6d sest&vajici z RST, 
resp. RS, poradoveho cisla spojeni a 
oznaceni dtverce. 

Na kaidem pismu se spojeni cisluji zvlSst’, pocinaje 
001. Stanicim je povoleno pracovat na vSech pas- 
mech soudasne. 


Stanice mohou byt dbsluhovany libovoln^-m po- 
ctem oprdvnenych operatdrdi. Z jedne stanice vsak 
smi byt pracovino jen pod jednou znadkou. 

Z jednoho stanovi§te mfije pracovat jen jedna 
stanice na kaidem p^smu. Bdhem zavodu nesmi 
byt stanoviste mdndno. 

Bodovani: Za 1 km preklenutd vzdalenosti se na 
kaiddm p&smu poditi 1 bod. Celkovy pocet bodu 
na kaiddm pasmu je ddn souctem bodu za vsechna 
spojeni. Za nesprSvnd di neuplnc prijatou znadku 
nebo soutdznx k6d se stanice trestS sniienim bodu, 
pripadnd neuzn6nim spojeni. Postupuje se podle 
doporudeni VKV komitetu I. oblasti IARU. 
Technick^ zafizeni: Na 145 MHz a 433 MHz 
nesmi byt pouiito solooscilitoru nebo jinych ne- 
stabilnich vysiladO a superreakcnich prijimadii. Na 
z^kladd stiSnosti od nejmend 3 stanic m£i2e byt 
stanice za nekvalitni vysiUni diskvalifikovSna. 
Deniky: V soutdznim deniku je nutno uvest: 
— jmeno ZO a volad znadky ostatnich operateri, 
udaje o technickem vybaveni stanice, ddle datum, 
das v GMT, znadku protistanice, k6d odeslany, 
k6d prijaty, vzd^leno^t v km = podet bodti za spo¬ 
jeni, soudet vsech bodu, podet spojeni, pocet zemi 
a maxim&lni QRB v km. Dale >e nutne udat presne 
vlastni QTH (jmeno, vy§ka n. m., smer a vzdilenost 
od nejblii§iho mdsta) a ctverec. 

Kazde pismo se piSe na zvl4stni denik. Kaidy denik 
musi byt doplnen destnym prohlaSenim o sprav- 
nosti uvedenych udajO a dodrzeni souteznich pod¬ 
minek. 

Nepodepsane deniky nebo deniky 8 neuplnymi 
ddaji nebudou hodnoceny. 

Termin odesl&ni deniku: Udastnici musi odeslat, 
deniky do 14 dnfi po souteii VKV odboru QSR. 
Kontrola: Po dobu soute2e bude provedena na- 
mdtkova kontrola provozu a technickdho vybaveni 
stanice poverenymi'dleny. 

Vyhodnoceni: V I. a II. kategorii bude na kazdem 
pdsmu stanoveno narodni a celkove poradi, ve 
III. kategorii jen poradi celkovd. Konecne poradi 
kontroluje a schvaluje mezinarodni rozhodct komise, 
do kterd vysiU kazd& narodni organizace 2 zastupce 
a PZK, jako poradatel, 3 zistupce. Prizv'ani mohou 
byt t it z^stupci dal§ich zemi. 

Ceny: V I. a II. kategorii zavodu obdrzi vitezne 
stanice na p&smech 145 a 453 MHz putovni pohary. 
Po tfetim vitdzstvi ztistAva pohdr majetkem stanice. 

V kaide kategorii a na kazdem pAsmu obdrii pr\ r - 
nich 10 stanic diplom vydany PZK. 

★ ★ ★ 

Polni den, na§ bezesporu nejvyznamnejsi VKV 
zavod, se blizi! Ani ne za mdsic ozivnou vrcholky 
kopcu po celem uzemi nasi xepubliky i temdr po 
cele Evropd a pfijde ta chvilka pred zavodem, kdy se 
najednou zti§i provoz na p£smu, aby se uderem 
16.00 SEC ozvalo prvni CQ PD 1966 nedockavcu 
a rozpoutalo na 24 hodin pekelnou vravu soutdze, 
v ni2 mohou obsUt jen ti nejldpe pripraveni. 

LetoSni PD slibuje opravdu prekonat v§echno, 
co tu az dosud bylo a bude-li mu prat i podasi, mu- 
2eme se, tdSit! Zatim je podino 212 Jddosti o k6ty 
a to lze jiste jeStd poditat s tim, ze jako obycejne 
rada stanic vyjede na volnd k6ty ve svdm bezpro- 
strednfm okoli tdsnd pfed zavodem. AvSak pozor! 

V okruhu do 20 km od stildhoQTH lze bez zvl£st- 
niho povoleni RKC pracovat jen s prenosnymi za- 
rizenimi nepfipojenymi na elektrovodnou si(! 











Protofe je vsak z£jem velky a neni prijcmnc se na 
mistd dohadovat, kdo ma vlastnd na k6tu pr&vo, 
nebude na skodu pojistit se i v techto pripadech 
°oucasnym doporueenym hl&senim VKV odboru. 
Copie hl&seni spolu s datem i hodinou pod&ni na 
tvrzence doporuceneho dopisu pomCize pak jiste 
ozreSit vdtSinu pfipadnych sporCi. 

Kdyz jsme jiz u tdch spom^ch zileiitosti - ko- 
nise VKV odboru prid£lujici k6ty si letos vytrpela 
ve. Nekolik viteznych kot z minulych zavodu bylo 
otiz hromadnd zadano, takie se napr. na jednu 
:6tu seSli az dtyfi zdjemci.- Presto, it by komise 
ada vyhovdla v5em, nemohla pochopitelnd k6tu 
>riddlit vicekrdt nez jednou. Na nektere se tedy ne- 
lostalo, coz by samo o sobe nebylo tak zle, kdyby 
;azdy zadatel fadne vyplnil rubriku dallich dvou 
lihradnich k6t ve formulafi. Vyskytly se vsak pfi- 
)adyj it stanice neuvedly z4dnou, popf. jen jednu 
tahradni k6tu, kterd byla nestastnou nahodou 
i i take obsazena. V takovych pHpadech pak ne- 
:bylo nez formula? vratit k doplneni, cimz ovsem- 
iadatei ztratil pripadnou prednost (vzhiedem k to- 
nu, it se pfi priddlovani k6t pfihlifelo k datu po§- 
:ovniho razitka). Stejne tomu bylo i u stanic, ktere 
;ice vyplnily vsechny tri rubriky, ale chtely jen 
lejzadandjSi k6ty. Nepodaly-li pHhUSku 1. dubna 
i nesplnovaly-li i ostatni kriteria, jak byla vyhlaSo- 
;ana v OK ICR A, cekal je stejny osud... 

Na formulafi prihlaSky je vyslovne uvedeno, ze 
$e iidosti pod6vaji jen poStou od 1. do 20. dubna, 
presto v$ak doslo ndkolik pfihlasek s datem poStov- 
oiho razitka 30. nebo 31. brezna a ndkterd byly do- 
ruceny osobnd, VKV odbor letos jeste vSechny tyto 
fcidosti vracel s upozomenim, aby si fadatele podali 
co nejrychleji nove (stejne tak jii ale nestihli datum 
I. dubna!), napfesrok v§ak jiz takovy postup nebude 
moin£ vzhledem k pr&ci s tim spojend a prihla§ky, 
Ictere nebudou mit datum postovniho razitka ve 
;tancrven£m terminu, budou autoroaticky vyrizo- 
/any a i nakonec ze zbyvajicich k6t. Do stejnd sku- 
piny bude nutno zaradit i iddosti bez razitka nebo 
s ne&telnym datem a doporucujeme proto kaf ddmu, 
aby se postaral o ditelnd razitko, nebo jeSte lepe, aby 
podal iadost doporucenS a mdl tak v nice stvrzenku, 
kterou lze pri pfipadnem sporu predloiit. 

JeStd nez se pustime do prfjemndjSich kapitol, 
r£di bychom komentovali nekolik dalsich nejdastdji 
se vyskytujicich nedostatkft. Nekter£ stanice napr. 
neuvAddji maid pismenko ve ctverci a vyskytli se 
i .takovi, ktefi dtverec neuv&deji vObec. Pfi pfidelo- 
vdni kdt se komise snazi ridit zasadou, aby byla 
mezi jednotlivymi pfidelen>*mi kdtami urcita ro- 
zumna vzddlenost, vyjadrena vdtfiinou.alespon tak, 
ze z pfidelenych k6t mk kaida jine maid pismenko 
ve dtverci. Neni-li v§ak dtverec pfesny, nebo neni-li 
uveden, miiie se stdt, it budou priddleny dve k6ty 
20 m' od sebe. Jak se pak bude obema stanicim 
pracovat, neni snad tfeba vysvdtlovat. 

Nepfesne urceni dtverce mOie mit takd za ndsle- 
dek, ze dvema stanicim bude pridelena tatdi kota. 
Uvedme konkretni pfipad: na Plesivec se hldsi 
dve stanice, z nichi jedna jej uvddi ve dtverci GK55h, 
druha ve dtverci GK45f. Komise, kterd neni vse- 
vddouci, se miiie domnivat, it jsou v KruSnych 
hordch Piesivce dva (jsou tam napf. dva Spiddky) 
a tak se v sobotu na PleSivci sejdou dve stanice! Ze 
bude muset odjet ta, kterd urcila Spatny dtverec, 
neni snad tfeba zvldsf zdOrazftovat. Nedojde-li 
primo k toznuto extrdmnimu pfipadu, bude sta¬ 
ndee, kterd md §patne urden^ dtverec, urdite diskva- 
lifikovana pozddji a soucasne poSkodi vSechny sve 
protistanice, ktere vypoiitaly vzdalenost k neexistu- 
jicimu stanovi§ti. Podivejte se proto jeste jednou 
peclive, zda vds ctverec souhlasi a nezapomefite 
uvdddt pismenko j, jste-li uprostred! 

Dalii obtiie vznikaji s kategoriemi. Tuto rubriku 
vyplnilo dost velke mnozstvi stanic udaji jako: 
kolektivni stanice - pfechodnd QTH, A £i B (zde 
slo zrejmd o zdmdnu s tridami koncesi) a jedna sta¬ 
nice dokonce prihlasuje staid QTH v kategorii 
jednotlivcO. Je proto nejvySSi cas se sezndmit 
s podminkami PD a vzit na vddomi, it se sout&zi 
v kategorii I (prikon do 5 W bez pouiiti sitd, tj. jen 
z baterii nebo agregdtu), nebo v kategorii II (pfi- 
kon do 25 W bez daBich podminek) a ze ds. stanice 
mohou pracovat pouze z pfechodneho QTH, pfi- 
cemz az do pocdtku zdvodu by mely pouiivat znac- 
ky OKlXXX/p a teprve v zdvodd samdm se lomitko 
a znacka pfechodneho QTH vynechdvd. U kate- 
gorie.I zvldStd upozornujeme na to, it nesmi pouzit 
site - ndkolik pfihldSek v teto • kategorii uvddi sit 
jako zdroj energie, cimi se automaticky pfefazuje 
do kategorie II. 

Zna^n^m otaznikem zustdvaji stanice, ktere chteji 
soutezit v I. kategorii, ale neuvddeji to v prihldSce. 
Ohldseni prvni kategorie je totiz jedinou moznosti, 
jak zaiistit kriterium pfipadnd kontroly na mistd. 
Lze ocekdvat, it stanice, ktere nevyplnily rubriku 
kategorie v pfihldSsce a pak podaji deniky za I. ka¬ 
tegorii, ,budou pri celkovdm vyhodnoceni mezina- 
rodni komisi presunuty. do kategorie II, pokud 
u nich nebylo splneni poiadavku kategorie I ove- 
feno dlenem kontrolniho sboru. 

Pro zajimavost uvecfme, kolik stanic bude v ka¬ 
tegorii I z celkoveho poctu asi 200 ucastniku. Na 
145 MHz je zatim prihldSeno 41 stanic, na 433 MHz 
10 stanic a na 1296 MHz jedna stanice. Je zde tedy 
patmy rust proti Ionsku a to zviaste na 145 MHz, 
kde ji i nebude tak snadnd zvitezit. Td2i§t6m ovsem 
stale jeste zustdvd zdvod'stanic II. kategorie. -Zde 
je hlaseno na 145 MHz. 167, na 433 MHz 69 a na 
1296 MHz 15 stanic. Jde ted jen o to, budou-li pfi- 
hla§en4 pdsma skuteind obsazena a to zvla&te u tech 
stanic, ktere ve spom^ch pripadech dostaly pred- 
nost, protore pfihlasovaly vice pasem a zarucovaly 
tedy lepSi vyuziti k6ty. Nepodafi-li se jim prihliise- 


n4 pasma obsadit, bude nutno k tomu prihliZet 
pfi nejbli5§£m pfiddlovini k6t. 

AktivVKV amateni v KMnovicich soudasne do- 
porucil, aby byly pfisne posuzovany stanice, kterd 
neobsadi pfihBsenou k6tu a neohUsi to vdas VKV 
odboru. Je to snad pfi nedostatku dobrych kot 
pochopitelne a proto nezapomehte ihned podat 
zprdvu VKV odboru, jakmile zjistite, it nemuzete 
k6tu obsadit. Oznameni se zdilvodndnim podejte 
popf. i dodatednd, stane-li se napf. ndco cestou na 
k6tu. Tern, kdo nejsou spokojeni s priddlenymi 
kotami, doporucujeme poslech OKlCRA, kde bu¬ 
dou uvolndnd k6ty hldSeny, pripadnd pfimy dotaz 
na s. Skopalika, OKI SO, na ORK v Brdniku. 

Zanechme nyni koneend „ufadovdni“ a podivej- 
me se na PD ze zcela jine stranky. Jak jif bylo re- 
ceno, lze odekdvat nebyvale mnoistvi stanic a mu* 
sime tudiz teto skutednosti pnzpisobit $vd zafizeni 
i zpiisob provozu, abychom zbytecne nezvdtsovali 
rusenl na pdsmu. V praxi to pfedevdim znamena, 
it uvedeme do bezvadndho stavu vysilad a zejmena 
provdfime jeho modulad. Pfitom se postardme ne- 
jen o to, aby nemel 5ir5i postranni pdsma nez je 
potreba, ale i o to, aby mel jasnou, cistou modulaci 
bez zkresleni a aby byl dokonale stabilni. Ruseni 
' je toti2 vyslednici nejen §ifky pdsma, kterou zabl- 
rame, ale i casu, po ktery vysilame a s nestabilnim 
vysiladem se zkreslenou a nesrozumitelnou modu¬ 
laci je k uskutedndni QSO tfeba nesrovnatelnd delSi 
vysilaci doby nez s bezvadnym zafizenim! 

Pozomost venujeme i pfijimacimu zafizeni, 
predevSim konvertoru, jehoZ zesileni by nemelo 
pfekrodit asi 10 (a to i za cenu zhordeni sumovych 
vlastnosti), aby nedochdzelo k pfetiZcni pfijimace 
a nekolikanasobnym pfijmuru, jeZ nesmimd zte- 
Zuji prad. 2e za konvertorem v zddndm pripade 
nepouZijeme pfijimac, jehoZ prvni mf je niz§i nez 
1 MHz, neni snad tfeba vdibec pripominat. Prdve 
tak je tfeba vyzkouSet pfipojeni vice prijimadu za 
konvertor, aby jejich oscildtory pfi laddni neprejiz- 
ddly v pfijimanem pdsmu. Jednim z v^bomych pro- 
stredki ke zmen§eni p^sobeneho i podtovaneho 
ruSeni je dobrd, ostfe smdrovA antdnni soustava. 
Pokud ji nemdte, lze se podivat do starSich disel 
AR, kde bylo otisteno nekolik podrobnych ndvodO; 
stadi se jich jen pfesne pridrZet. 

Kapitolou pro sebe je zpCisob provozu. S opera- 
tery stanice je lepe misto zbytedneho vysilani ho- 
diny pfed z^vodem podrobne prohovorit zpusob 
provozu tak, aby pfi z£vodd nepadlo jedine zbyted- 
'ne, nic neznamenajid slovo. V soutdZi je udelem 
vymfnit znadky a k6dy; pozdravy a rdtzne zbytecne 
zdvorilostni fraze se do vysledneho poctu bodii ne- 
■ zapocitivaji. Nem^te-li snad vy naspech, pak a pro- 
tistanic urdtd ndkdo soutdfi doopravdy a kaZdi 
s vdmi strSvenS zbytedni minuta ho stoji body. 
Mimoto v^s tfeba pravd proklind nekolik jinych 
stanic, kter6 nemohou pfijimat kdd od stanice vzd4- 
lene dtyri sta kilometru, protoZe Hkate: „Tak ti 
ddkuji za spojeni a preju mnoho uspechii v zavodd, 
mnoho sedmdes6ttfi, diryo baj baj a brzy nasly§e- 
nou, tady kondi mile spojeni OK1XXX s OKIYYY, 
sedmdesattfi a tydydydZdydZ!“ 

Pfi predavani k6du doporucujeme pouZivat 
osveddeneho schematu, podle ktereho se nejdfive 
jmenuji dislice a pak se opakuje dtenim disel asi 
takto: „p£tka sestka nula osmidka petka, helena 
karel Sestka dtverka adam - padesStsest nulaosm- 
desAtpdt helena karel sedesatityfi adam“ - zajistime 
si tak maxim aim srozumitelnost i v tdZkdm ruSeni. 
Pfitom je tfeba divat pozor na to, Ze dvd, pet a sest 
se pfi horSi sroztimitelnosti teZko rozliSuji a proto 
vZdycky fikfime jen dvojka, pdtka, Sestka atd. 

Pfi pfedSvSni k6du jej zZsadnd d^vame cely na- 
jednou, tj. jak RST s dislem spojeni, tak i dtverec. 
Stanicim, ktere nejdfive opakuji RST a dislo QSO 
se totiz dasto st^va, Ze je pfekryje ruseni dfiv, nez se 
propracuji ke dtverci a bez dtverce, jak znSmo, kod 
neplati, i kdyZ jsme jej slySeli pdtkrSt! Prave tak 
pozddSm-li vds o opakov&ni v teikem ruseni, ne- 
zadnete relaci tim, ze nejdfive dlouho voldte moji 
znadku a pak nekolikrdt opakujete svoji znadku (coz 
oboji musim pfece znat!), nybrz ddte mi vy§e uve- 
denym zpilsobem to, co skutednd potfebuji vedet, 
a tim je jedinS k6d! 

V zdvodd se vyplati urditd taktika. Je na vas se 
rozhodnout, zda vase zafizeni, k6ta i zp&sob pro¬ 
vozu zaruduji uspech, budete-li vetSinou volat 
vyzvy, nebo zda snad bude lepe spiSe na n£ odpo- 
vidat jin>Tn. Zvolite-li prvni zpCisob, je naprosto 
nezbytne podinat si tak inteligenme, aby ti, kdo 
slySi vaSe CQ, popf. poslouchajl vdS provoz, byli 
pfesveddeni, ze je co nejdfive ucUldteabyli nasled- 
kem toho ochotni si na vis stoupnout do fronty. 
Frontu si pak musite udriovat rychlou struenou- 
praci a postupntfm pokradovinim v laddni od kmi- 
toccu stanice, s niZ jste privd skondili. Zadinite-li 
totiZ vZdycky napf. od 144 MHz, ztratite brzy veS- 
kerou klientelu s krystaly kolem 145 MHz, na ktere 
se timto zpfisobem nemdze dostat, dokud neudelite 
vSechno, co je pod nimi. Ze svuj zpusob laddni mu¬ 
site v kazde relaci jasne vyznadovat, neni snad tfeba 
podot^kat, prive tak jako to,Ze frontu na sebey zid- 
nem pripadd nezalozite, budete-li volat vyzvu pet 
minut a teprve nakonec dite svoji znacku (tyto ne- 
uvSfitelnd pfipady se skutecne stivaji!!) 

Pro volini v^zev je vhodne zvolit ndjak^ neru- 
Seny kmitodet, tfeba i nad 145 MHz, kde je i v tak 
obsazenem zavodd jako PD relativne klidno. I kdyZ 
to tfeba zpodatku pujde trochu h&r, brzy se na ta- 
kovem kmitodtu zavedete a budete mit vyhodu, ze 
budete nerusene prijimini protistanicemi. 

Je neuvdritelne, co se di dosihnout spo jenim dob- 
reho zafizeni s inteligentni technikou provozu. 
I kdyZ je pravda, it k vyhre je nutna navic jedna 
ze spickovych k6t, jsme pfesveddeni, Ze je v CSSR 


alespon sto kopcu, z nichZ lze pfi splneni pouze 
prvnich dvou poZadavkCi obsadit nejmdnd desdtd 
misto! Doporudujeme proto neomezit pfipravu na 
PD jen na zlepSovdni zafizeni, ale naevidit se v§emi 
operatdry i efektivni techniku provozu! 

Na z&ver uvddime je§td pfehled stanic pfihlasu- 
jicich pisma 1296, popf. 2300 MHz: 

OK1KVF KoZovS hora HK71a 
OK1KCU KUnovec GK45d 
OK1VBN ChurAfiov Gj69f 
OK1KLL Onen svet HJ22f 
OK1KAZ Tdbor HK37d 
OK1KTV Praha GJ30f 
OK2KEZ Svati 
OK2KRT Radhost JJ42h 
OK2WCG Lys& hora JJ33j 
OK2KEA Librftv kopec IJ22 
OK2KWC Host^n (dtverec neudan) 

OK3CDB V. Javorina II19a 
OK3IS Pansky diel JI06d 
OK3KAS Mindol JJ75 (teZ 2300) 

OK3KOM Chmelovfi JJ71c (jen 2300) 

UT5KCT a UB5WN Podkazpatsku Li 36 h! 

OK1DE 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DXCCj 

Podle nejnovdj£i DXCC-liste plati Singapore za 
novou (samostamou ) zemi pro DXCC pouze do 
15. 9. 1963 a pak opet znovu od 8. 8 . 1965. Mezi 
t&mito daty plati za zipadni Malajsii. Tedy konednd 
m4me jasno, Ze to nejsou ani tfi, ani dve novd zeme! 

DX-expedice 

Expedice Dona Millera, W9WNV, je opet 
v pln£m proudu! DodrZel slovo a vysilal uZ 
ze 2 ostrovu, ktere pr^ jsou podle zpr&v z USA 
uzn&ny za nov£ zemi DXCO, i kdyi si na bfi- 
ci&lnl potvrzeni musitne jeStd podkat. Nejprve 
se objevil z ostrova Minerva pod znadkou 
4M1A| ale zdriel se tam pr^ jen jediny den. 
St&sti mel Milos z OK1KUL - je patrnd jedi- 
nym OK, ktery s nim navazal spojeni! Na dal- 
si ostrov, Maria Theresia, se Don dostal o piil- 
noci dne 25. 4. 1966 a pro Evropu tam vysilal 
pouze 2 hodiny rdno dne 26. 4. 1966 pod znad¬ 
kou W9WNV/F08M. Ale st&lo to za to. Sledo- 
.val jsem ho, a uddlat spojeni byla price vet§i 
nei sloZit vagon uhli! Podafilo se to, pokud 
vim, OK1JD, OK2BFX, OK2QR a OK1SV, 
mofna i dalSim. Jeho praci s Evropou mi po- 
pisoval tdhoZ dne veder vidy dobre infortno- 
vany W4VPD takto: Slysel jsem ten fofr, delal 
55 stanic za hodinu, ale mohlo jich byt daleko 
vice, jenZe Don to „rezal** tempem 35 slov za 
minutu, a tak ho chlapci v Evrope tdmdf ne* 
detU, a kaZdy si ho, t udelal ( * nejmen£4a2 Skrit, 
nef pfeietl, Ze to patH jemu. Opravdu, tak 
tvrdy chlebidek jsem je§td nezazil. 

Podle daldich zprdv od W4VPD, K6EC a 
W6HX Don opustil F08M po jednodenni pra¬ 
ci a jede na Manihiki Island; jeho znadka bude 
W9WNV/ZK1. Dalii zprdvy rikaji, ze Don ma 
zajiStdnou lod na Heard Island (VKO), neza- 
rudeny termin se udavd 3. 6.1966, ale bude mit 
pravdepodobnd zpoZdeni, jako dosud ha kaZ- 
dem jeho QTH. Nezapomehte, Ze pouziva 
nejen 14 045 kHz, ale pfi QRM takd 14 055 kHz! 

DalSi, pfedem nijak zvlist nepropagovanou sen- 
zaci zpdsobil Harvey, VQ9HB, smutne prosluly jif 
z drivdjSich vyprav. Objevil se z ostrova Dcsroches 
pod znadkou VQ9HB/D na 21 MHz, ale jen po- 
slouchat ho bylo utrpenim. Nedovolali jsme se, 
vZdyf i'tdm nejsilnejsim W stanicim dival reporty 
339. Pfitom se jest6 zlobil, it musl pracovat CW, 
protoie mi „SSB kaput“.'Jeho provoz moZni zpO- 
sobil sem tam nejak^ infarkt, protofe daval tfebas 
pse 5 kHz up, a vzal stanici volajici 22 kHz dwn! 
Podle K6EC pry ho dostali z cele Kalifomie jen 
2 amateri, a to hovofi samo za sebe. Nu cof, snad 
se tam pfece ndkdy vypravi ndkdo zrudnfjSL- 

Gus, W4BPD, pry pfece jen pl&nuje letos 
novou expedici. Prvni zprhvy fikaji, Ze vyjede 
v zhfi 1966 smerem do YI, pak do Afriky vdet- 
ne ostrovu VQ8 a VQ9, a na dalsi ostrovy 
v Indickdm oceind. Jen s temi QSL to zatim 
ndjak neklape! 

ZL4GA se objevil z ostrova Riverton Rock, 
jenZe ho nemohu nikde najit. Pomuze ndm nekdo 
zjistit jeho lokalitu, pfipadnd co to je za zemi? Za- 
volal mne dne 11.4. 1966 r&no na 14 MHz. 

VU2GW oznamuje, Ze ohl£$en£ expedice na 
ostrovy Andamany letos nebude, ale expedice 
na Laccadivy se uskutedni, patrnd pod znadkou 
VU2NR nebo VU2ANR. 
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9M2YY oznamuje, ze podnikne expedici na VS5, 
kterAito zeme neni toho iasu vubec obsazena ama- 
t£r$kou stanici. Termin vsak dosud neudal, zna£ka 
bude patm£ jeho, lomena VS5. 

Expedice do Rio.de Oro, EA9ID, je zatim od- 
loiena pro onemocneni jednoho £lena expe¬ 
dice. NAhradni termin bude vcas ozn&men. 

A pro uplnost prehledu expedic; pod znaikou 
ZK2AF/MM pracoval Don Aliller., W9WNV, z lodi 
na sv£ cestf na Maria Theresia Island. QSL via 
W4ECI. 

' . Zpravy ze sveta 

QSL manager akce YASME, Bob, W6RGG, 
vyfizuje QSL opravdu vyborne, odesila je tyi 
den, kdy QSL a SASE dostane. ftikal mi to pH 
spojeni dne 26. 4. 66. Mohu to jen potvrdit, vy- 
Hzuje i dlahy 5 let star6! 

. W3AAZ si pochvaluje nasi DX-rubriku, rikal mi, 
it je dobre d£l£na, velmi ihformativni a re&lnA. 
Amat^fi ve Washingtonu ji chodi cist do tamni 
Universitnl knihovny. Rovnfz George, UA9-2847. 
ji pilne sleduje, uci se kvfili tomu dokonce. 6esky! 

ZD8J, QTH Ascension Island, pracuje velmi 
£asto na vsech pasmech. MSI jsem s nim spo- 
jeni jiz na 21, 14 i 7 MHz. )e to ex VQ9J a po- 
iaduje QSL vyhradnS direct na K4LJV. Pro 
ZDSRG vyrizuje QSL stary znAmy Dick, 
WOMLY, rovnei obratem. 

Lovci'P75P - pozor! Objevily se hned 3 vzAcne 
stanice, ktere vAm mohou pomoci k zlepleni skbre: 
UWOIE -QTH Magadan (pismo £. 24), a UWOlH 
- QTH Pevek, oba v pAsmu c. 26, a UAOKZW 
na Kamcatce, pasmo £. 35. Byvaji casto na 14 MHz 
casne rAno.- 

KM6CE pracuje na kmito£tu 14035 kHz v£dy 
rano kolem 08.30 GMT. Z nov£ uznane zeme 
DXCC, St. Peter Island, vysilala stanice 
PY7ACQ/PY0 dne 6. 4. 66. Skoda, it opfct jen 
jediny den. Pracovali smz OK1KUL. 

. Novym prefixem jestanice XU2EM, pracujici na 
14 MHz od poloviny dubna obvykle pozde odpo- 
ledne. 

Zpravy pro nasi DX-rubriku ndm n&kdy 
prichazeji opravdu obdivuhodnymi cestami! 
Tak napriklad 10. 4. 1966 mi rikal VK2EO, 
abych za 5 minut volal fone na 80 m stanici 
OK1KUL, it md pro mne zprdvy a nem&ie 
se me na 14 ‘MHz dovolat. A take to vyslo, 
i pres prekonanou vzdAlenost do VK a zpet, 
diky ham-spiritu VK2EO! 

EL0B/MM — Reini z lodi „Cruzeiro de Sul“ se 
op£t objevil na pAsmu a poiaduje QSL via HB9- 
AAE. Vsem OK polle QSL, pokud obdrzi od nAs, 
ale a i se vrati z cesty. 

YASME expedice, Lloyd Colvin s maniel- 
kou, uvefejnili v dasopise „CQ 4 ‘ £lanek o velko- 
iepe sbirce QSL z jejich expedice, a Lloydova 
statistika rikA, ze nejlepsi zemi v zasildni QSL 
je Ceskoslovensko, odkud obdrieli 89% QSL 
za 8pojeni. Nejhorii zemi bylo Mexico - jen 
asi 50 % listkik. Pro nas potSsitelne zjiSteni! 

XE1PJ — Arnold, jehoA zAsluhou si mnoho OK 
dopomohlo k ziskani teto obtizne zem£, zemrel! 
Skoda' dobrfcho hama. 

YI3AK je piratl Oznamil to na jeho kmito£- 
tu dne .13* 4. 66 znamy a solidni OD5EE, pro¬ 
tore ho nasm£roval - v Evrop£! 7 

V USA se zacinaji objevovat hlasy, ze neni 
zdravym jevem pouiivAni kupovanych amat. za- 
rizeni, a to s ohledem na upadajici technickou tvo- 
fivost masy amaterii. Jednfm z pfedstavitelO tohoto 
hnuti je W2MEL, ktery pry uvaiuje o vydivAni 
diplomu tem, kteri pou2ivaji vyhradne zarizeni 
„home made“. Byl by jiste cenn£j§i nez rada „taky 
diplomu“. 

Novym prefixem je zna£ka LF2V, jeji£ QTH 
je Bergen, Norsko. 

Antarkticka stanice ZL5AA se objevuje na 14 
MHz kolem 08.00 GMT a HdaQSL via ZL2GX. 
’D61e jeste z Antarktidy vysila KC4USB. 

9Y4LZ - QTH Trinidad Island, oznamuje 
prostrednictvim Karla, OK1BMW, ze se tarn 
zdrzi do £ervna t. r. Operaterem je G3LZZ 
a QSL 2ada zasilat na jeho domovskou zna£ku. 
Bude je vsak vyrizovat ai po navratu domti. 

OK1HA oznamuje, ze to s temi UAOZ.. stani- 
-cemi z Kamcatky neni tak zle, on sam ma jit 2 QSL 
doma. No, vetsina z nas na n£ £ekame uz 2—3 
roky a dosud marn£. 

ZD7IP n^m oznamil, ze 2ada QSL z Evropy 
vyhradne pres RSGB. 

Na p6amu 80 m jsou stale je$te hezke DX: 
Jenda, OK2BIO, tam pracoval . s QRP 10 W 
s HI8XAL, 7X2AH, G5AAG/K9ALP a s TF3ZZL 
(RST 589!) Ovsem, ten TF je zrejmS pirdt, protoze 
TF3 maji pouze 2 pismena. 

George, UA9-2847/UA3, nam poslal zpravu, 
it rozhlasova stanice Kyjev vysil^ pravidelne 
zpravy pro radioamat£ry. Hlasatelem i orga- 
niz^torem je znamy UB5UN. Zpravy pro 
Evropu jsou yysilany 26. 5. 66, 27. 6. 66 a pak 
vzdy posledni pondeli v mesici, a to od 19.00 
GMT na kmitoctech 11,73 a 7,21 MHz a od 
22^0 GMT na 1,24 MHz. Ve st'ejne dny vysila 
pro Sev. Ameriku od 00.30 GMT’na peti kmi¬ 
toctech kolem 9,61 az 9,81 MHz a od 04.30 
GMT na 9,61 at 9,69 MHz. Kazdy, kdo zasle 
o poslechu techto zprav QSL pro „Kiev Radio 
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DX Club** via UB5UN, obdrii pits QSL-bu- 
reau specialni QSL-listek. Tnx George! 

Jenda, OK1AKU, zjistil, ze KB6CY vysila vidy 
v ned£li,kolem 08.00 GMT na kmito£tu 14021 kHz. 
Stoji za hliddni. V teie dobe se objevuje t €t stanice 
KM6CE. 

FB8YY - Adelina Zeme (Antarktida) se 
objevil op€t po dlouh^ prestdvce na pdsmech. 
Byl zde slysen v 06.20 GMT na 14 072 kHz. 

Ostrov Gough je nyni zastoupen 3 stanicemi! 
Jsou to ZD9BE (kolem 17.00 GMT na 14 022 kHz), 
ZD9BC, a ZD9MZ. Vsichni jsou zatim za£ate£- 
niky a je temef zazrak s nimi navdzat'spojeni 

V Ethiopii vydali novd koncese, takie mimo 
ET3USA byii ji2 slySeni ET3FMA, ET3WZ, 
ET3WH a ET3RF. 

W3AYD upozornuje prostrednictvim OKI-5200, 
it neni jiz managerem stanice 6Y5XG. Listky pro 
neho nyni zasllejte pouze via G8VG. To mi po- 
tvrdil nakonec i sdm 6Y5XG. 

Nepal, 9N1AA, se opet objevil na 14 MHz 
okolo 18.30 GMT. Zna£ka by podle lohskych 
zprdv m£la patfit vladci Nepalu. 

Joio, OK3BA, upozornuje, ?.e QSL pro ZB2AM 
se maji zasilat via W1HGT (a nikoliv via WIGHT). 

Frantisek, OK2-21118, potvrzuje, ze existuje 
stanice CR8AX - slysel ji v 10.40 GMT na 
14 MHz. Zjistil dale, it QSL pro XYV8BM se 
posilaji via K8DBP. 

Ron, HL9KF, pozaduje zasilaniQSLvia W0GLZ. 
V posledni dob£ navazuje spojeni s OK, patme 
proto, ze se u4 za meslc vraci domi. 

YA3TNC je pravy a zad4 QSL via K0RZJ. 
Objevuje se k veceru t£sne na dolni hranici 
pasraa 14 MHz a d£la se snadno. 

Koncem dubna zacala op£t vysilat stanice 
UA1KAE/1 na 14 040 kHz a je zde slychana v2dy 
kolem poledne. 

LovcAm WPX jiste prijde vhod znaCka 
OA6AI - byvd na 14 060 kHz kolem 05.30 GMT 
a dale C05FI - 14 050 kHz po 22.00 GMT, 
HS2DC na 21 025 kHz ve 13.00 GMT a kone£n£ 
CX9AAN na 21 044 kHz po 20.00 GMT. 

PI1LC/MM je meteorologickd lod „CumuIus“, 
pohybujid se mezi Gronskem a Islandem, zhruba 
62 °N a 33 °W. Spojeni s amatory navazuje velmi 
ochotn£. 

UA0QU udavd QTH Vigansk a m&la bybyt 
v pasmu £. 26 diplomu P75P. Znate n£kdo jeho 
presnou polohu? Napiste nam ji! 

Ostrov Macquarie, VKOMI, byvd kolem 09.00 
GMT na kmito£tu 14 045 kHz, ale velmi Spatne se 
dela. 


HI. kolo se konalo 14. unora za velke u£asti 51 sta- 
nic (38 OK a 13 OL). tJ£ast OL stanic v TP 160 
v posledni dobe poklesla, snad v dOsledku toho, 2e 
se kona kaid^ mesic zvlaitni zavod pro OL. To by 
vsak nem£l byt dOvod pro neticast OL stanic v TP 
160. Vzdyf kazd^nj dalsim zAvodem zisk^vi ope- 
rater bohate zkuSenosti pro dalSi prdci na pdsmech. 
11 denikCi bylo zaslano oro kontrolu, 2 stanice de- 
niky nezaslaly - OK2BIS a OK3KAS. 

V poradi OK zvitezila stanice OK1IQ s 3174 body, 
druhd byla stanice OK1ZN s 3024 body a tfeti 
OKI EX s 2898 body. Mezi OL zvitSzil OL5ABW 
s 2337 body, druhy byl OL7ABI s 2112 body a 
tfeti OL6ABR s 1236 body. 

IV. kolo TP 160 se konalo 28. unora za -ticasti 
47 stanic. 9 stanic zaslalo deniky pro kontrolu, 
stanice OL1AGK denik nezaslala. Stanice OL4ACF 
neuvedla v deniku £asy spojeni, proto nebyla hod- 
nocena. Mezi 34 OK stanicemi zvit£zil OK1EX 
s 3375 body, druhy byl OK2VX s 2700 body a tfeti 
OK1ZN s 2646 body. V poradi 13 OL stanic byl 
na prvnim miste OL6ACY s 3240 body, na dru- 
hem OL1ADI s 2460 body a na tfetim OL1ACJ 
s 2420 body. 

Vyhodnocenf TP 160 za rok 1965 

Po£adl OK stanic: 


Stanice: 

Bodd: 

Hodnoceno: 

1.0K2BHX 

152 

18 kol 

2. OK1ZN 

112 

15 kol 

3. OK2KGV 

■ 100 

13 kol 

4. OK1ZQ 

61 

7 kol 

5. OK3EM 

54 

13 kol 

6. OK1KOK 

51 

10 kol 

7. OK1LY 

47 

12 kol 

8. OK1KRL 

41 

6 kol 

9. OK2KOS 

39 

5 kol 

10. OK2QX 

38 

6 kol 


Nasleduji stanice: OKIAEO, OK1IQ, OK2BCN, 
OK1AOM, OKI AT, OK2BFH, OK1APD, 
OK3KRN, OK3XW, OKI AMY a dalsich 162 
OK stanic. 


Na ostrov£ Swan pracoval pocatkem kvetna 
K4HBS/KS4, ktery i &dal zasilat QSL yyhrad- 
nf na jeho domovskou zna£ku. 

Stanice 6Y5RA/P pracovala v dubnu t. r. z vy- 
sokych hor na ostrov£ Jamaica s transceivrem. 

Novou stanici na ostrovS Trinidad je 9Y4RA, 
QTH Port of Spain, pracujici na kmito£tu 
14 048 kHz kolem 21.30 GMT. 

Poprve v zivote jsem konecne slysel legendar- 
niho VR6TC, a to dne 18. 4. 66 na kmitoctu 
21 050 kHz ve 21.15 GMT - mel vsak sked 
s W50LG a pak dal CL. Skoda! 

Souteie - diplomy 

Jirka, OK2-14434, slysel XV5BZH, Skoda ze 
neudal ani pasmo, ani £as odposlechu. 

OKI-5200, Mirek, ziskal jako prvy na svete 
diplom R6K-SSB-80 m! Blahoprcjeme! 

Podle 6asopisu Funkamateur byly ponekud 
pozmenfeny podminky diplomu WADM a 
RADM, kter£ plati od 1. 1. 1966. Oba diplomy 
maji 3 tfidy, tj. CW, AM a SSB (nikoliv vsak 
smi§en& spojeni!). Pro WADM-I. je nyni za- 
potrebi 15 kraju a pouze 120 bodu, pro 
WADM-II opet 15 kraju a pouze 75 bodu! 
WADM III a IV zustavaji stejne. Novinkou je, 
it misto chybSjicich stanic je mozno pouiit 
QSL od DM7, 8, 9, 0, nebo DM/MM, ale jen 
na torn' pasmu, na kterem je QSO uskute£ne- 
no, a ka^da zvlastni stanice plati jen jednou na 
kaldem pasmu. Pro RADM jsou podminky 
shodne, ale neni rozdil ve druhu provozu. 

ARRL ozndmila, ze diplom DXCC-PHONE 
bude vyd^n jako samostatny diplom do 31. 12. 
1966. Od 1. 1. 67 je mo4no k nemu ziskSvat dopln- 
kove kup6ny za dalsi zeme u t za jakykoliv druh 
provozu. DXCC se bude vydivat pouze jediny, 
bez ohledu na druh provozu. 

Do dnesniho £isla prisp£li tito amat6ri: 
OK1HA, OK1JD, OK1AW, OKlBMW,OK2BIO, 
OK1AKQ, OK1UT, OK1AFN, OK3BA a dale 
W3AAZ, K6EC, W6HX, W6RGG a W4VPD. 
Dale pak tito poslucha£i: UA9-2847, OK2- 
14760, OK2-8036, OKI-128, OK3-6999, OK1- 
5200, OK2-17322, OK2-21118, OK2-11187, 

a OK2-14434. VSem opet patri na§ srde£ny 
dik a doufdme, 4e nam vsichni budou zasilat 
zpravy pravidelne. Volarne dalsi dopisovatele, 
dobrych zprav mame stdle jeitf m&lo! Svd 
hldSeni zasilejte jako obvykle v4dy do dvaca- 
t£ho v m£sici na adresu ini. Vladimir Sr- 
dinko, P. O. Box 46, Hlinsko v Cechach. 


Rubriku vede Karel Kaminek, 
OK1CX 


Poradi OL stanic: 


Stanice: 

Bodu: 

Hodnoceno: 

1. OL5ABW 

169 

20 kol 

2. OL1ACJ 

109 

14 kol 

3. OL6ACY 

94 

13 kol 

4. OL1ADI 

80 

9 kol 

5.-6. OL1AAM 

61 

8 kol 

5.-6. OL8AAZ 

61 

7 kol 

7. OL3ABO 

59 

12 kol 

8. OL1AEF 

43 

7 kol 

9. OL5ADO 

40 

7 kol 

10. OL7ABI 

39 

7 kol 

NAsleduji stanice: 

OL5AAQ, 

OL5ADK, 

OL4ADU, OL5ABY, 

OL7ABS, 

OL1ABZ, 

OL1ABM, OL4ABE, 
dalsich’ 42 OL stanic. 

OL6AAX, 

OL6ACOa 


V roce 1965 se TP 160 zufostnilo celkem 24^ 
stanic - 182 OK a 62 OL. Zna£ny vzestup oproti 
roku 1964 zaznamenaly stanice OL. Take se proti 
roku 1964 podstatnS zlepSila uroven v zasiUni de- 
nikii. Behem celeho roku nezaslalo deniky celkem 
28 OK a 17 OL stanic. Z tohoto poctu vSak jen 
stanice OK3HM, OL1AAY, OL3ABD a OL6AAR 
nezaslaly denik dvakxat, ostatni stanice jedenkrat.^ 
V tomto roce ocekAvame dalsi zlepseni v zasilAnT 
denikft, protoie ji t koncem roku 1965 byla nektera 
kola TP 160, v nichz dolly deniky od vlech stanic. 

Ke zvy§en£mu zAjmu o TP 160, hlavnc roezi OL 
stanicemi, pfispela skutecnost, ze jsme se kone£ne 
do£kaIi vydavfdii doplnovadch -znAmek za 200 a i 
500 OK stanic na 160 m k diplomu „100 OK“. 

Jelte by bylo zapotrebi, aby si operatefi n£kte- 
rych stanic kone£n£ zvykli na to, it TP 160 zacina 
ve 20.00 hodin. Stale se jest£ vyskytuji jedinci, 
ktefi zacinaji zavod dv£ i tfi minuty pred jeho sku- 
te£nym zacatkem a strhnou k pfeddasnemu zahA- 
jeni mnoho dalllch stanic. Take pocet stanic zasi- 
lajidch deniky jen pro kontrolu by se mohl sniiit. 
Deniky pro kontrolu by mely zasilat jen ty stanice, 
kter6 ncmohly za£it zavod behem prvni pulhodiny, 
nemaji proto ik dny nAsobic a vysledny pocet bodu 
je nula. Provozni uroven v TP 160 je celkem vyso- 
kA u OK i OL stanic. Jen by bylo treba, aby ne- 
ktere spickovc stanice zredukovaly vykony svych 


SWTttZAZiMm 



Telegrafni pondelky na160 m 



vysflacti na povolentfch 10. W. V nftkoIikan£sobnem 
prekraftov&ni povolenftho vykonu na 160 m si ne- 
majx vubec co vyftitat operateri mnoh^ch stanic, at* 
jiZ jde o OK nebo OL. Nebylo by na skodu, kdyby 
ftlenove kontroiniho sboru nekdy bfthem TP 160 
nav§tivili nftkterou stanici ze sveho okoli. 

OK1MG 

Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Ones zacneme poradim v iigach. Predevsxm si 
vyjmete v lednove OK- lize stanici na 8. miste 
OKlAEE s 395 body a zaracfte ji na 4. nusto v OL 
lize jako OLl AEE se stejnym poctem bodii. Tim si 
v OK lize za leden poftinaje 9. mistem vdchni 
o jedno polepsi a v OL lize podnaje 4. mistem 
vSichni o jedno pohorsi. Dik za opravu. D&le se 
n&m prestfthoval OL1AEF z OL ligy do OK ligy; 
obdrzel koncesi jako OKI EX. Bohuzel, nelze jej 
za leden v OK lize dodateftne hodnotit. To by se 
by! umfstii se 691 body na 3. miste a tak jen pro 
zajimavost po trcch mftsicich by vedl se 6 body. 

Takto (pfi uftasti stanic ve vlech trech kolech - 
jinak nelze ligy v celkovem prdbeinftm poradi hod¬ 
notit) je okamiity stav.za I. ctvrtleti 1966 tento: 

OK LIGA - L OK2BIT - 21 bodu, 2. OKI NIC 

26,5 bodu a 3. OK1AOX - 30,5 bodu 
OK LIGA - 1/OK1KEU - 7 bodfi, 2. OIC2KMR 

- 8 bodu a 3. OK1KOK - 11 bodu - 
OL LIGA - 1. OL6ACY - 4 body, 2. OLl AEE; - 

9 bodO a 3, OL5ADK - 14 bodCi 
RP LIGA - 1. OKI-8939 - 9 bodd, 2. OKI-7417 

- 14 bodu a 3. OK2-3868 - 16 bodu. 

Znovu podot^'kdm, te tyto v^pocty jsou jen 

* hfiftkou a drdzdidlem k udrzenl se „v kondici". 
Teprve po 6 hl&Senich, tj. po dobe povinne ucasti 
pro zavftrecne. celorocni hodnoceni, bude mit 
tabulka vyznam a bude i ukazovat, jake umistftni 
v4s v porovn&ni k druhym ocek4v£. Ani zde to 
vsak nebude definitivni, ponftvadz tenj* ktery ,,po- 
jede" dobre druhe pololeti 1966 a bude d&sledny 
v zasil&ni hliSeni, vas klidne mCiie predstihnout.,, 

Koho by zajimalo sledovat sve umistftni z celo- 
roftniho hlediska, radim rnu, aby neotalel a zavedl 
,si evidenci stanic, ktere povaiuje* *za soupere. Je 
nutno si pofidit pro ka2dou takovou stanici dvan&ct 
mftsicnich policek a do nich pravidelnft zapisovat 
umistftnl stanice ftislici. Na konci roku (sledovat 
mozno i prubeimft!) se ponecha 6 nejniisich cisel, 
ostatni se vySkrtajl. Techto §est cisel se seftte (viz 
pravidla) a dostaneme koneftne poradi: ftim men§i 
cislo, tint' lepsi celkovft umisteni. Toiik je§te na 
vysvfttlenou na nftktere dotazy. 

VSeoteCny poznatek: zlepsene podmlnkv, ote- 
vrena 21 MHz a ftetne DX, zejmena SSB.' Napr. 
OK3KAS - za tri nedftlni dopoledne po dvou ho- 
dindch navdzftno pres 100 QSO s JA, vsechny 
distrikty. Ddle BV1, XW8, CE8, FL8, 606, VR2„ ’ 
ZSlANT (Antarktida), DUl, KG6, VS9, EL, 
TL, TN, ZDS, PJ5 atd. ZajhnaveQSO s UAOBU, 
ktery na 20 metrech pouiivd-pro fone 6 W, zato • 
vsak'jako antenu parabolicke otacive zrcadlo. Re- - 
port oboustrannft 595! 

Naproti tomu OK1EX (ex OL1AEF) rael na 
160 m jestft v breznu spojeni s W2 a W8. Na 80 m 
s HI8! S tim pracoval take OK20Y. 

Vzestup podminek na vsech pasmech potvrzuji 
i posluchaci. Z tcho lze tedy usuzovat, ze se slu- 
nibko ji i chovd slu5n6ji. Ostatni, to nam stejne povi 
OKIGM! * 

OK2-1393 dal k dispozici n^kolik novych nebo 
mene znamych QSL manaierO na pomoc druhym; 
DU1MR via VE40Xj F0AB via ON5DO, VP5GL 

- W5QMJ, YJ1MA - W1HGT, ZD9BC - ZS1VD, 
9M6AC na W7PHO, 9M6BM - W2CTN, XW8AZ 

- W6KTE, VP2KD - VE3ACD, VP2SK - 

W3AZD. Tnx! * ' . 

OK2KO S do stal v posledni dobe tyto diplomy; 
CAA,DPF,WPX, WAYUR, W100U, VKV 100 OK 
WHSC tf. A; 4X4 « 16, P-15-P, VERON-VHF 
a pro DXCC ndlepku za 150 zemi.'Congrats! 

V minulem Cxsle jsme uverejnilipravidla OK DX 
CONTESTU! Zaddme, abyste. upozornovali ,pfi. 
spojenich nebo korespondenci stanice na novi 
pravidla, predevsiiri na to', ze OK DX.CONTEST 
je jiz v listopadu a it pravidla budou platit i pro 
dalSi leta! Dfikujeme! -OK1CX 


Zmeny v soutezich od 15. brezna do 
15. dubna 1966 

„S6S‘‘ 

Bylo udeleno dalsich 8 diplomu CW a 1 diplom 
fone. Pdsmo doplftovaci zndmky je uvedeno v zd- 
vorce. 

CW: c. 3112 DL3LE. Kirchenthumbach, c. 3113 
OK1AKL, Praha zdpad (14), t. 3114 Y06XA, 
Brasow (7), C. 3115 Y06KBM, rovnei Brasow (14), 
c. 3116 OKI All, Chomutov (14), i. 3117 DJ5VH, 
Sulzbach (14), 6. 3118 OK3CCV, Partizanske a 
c. 3119 OK1FP, Vamsdorf. 

Fone: c. 710 DL1KX, Schwalefeld (14 - 2 x SSB). 

Doplhovacx zndmky dostali: OK1MG k 6, 1135 
za 3,5 MHz, OK20L k c. 2000 za 14 MHz, 
Y03CR k £. 2795 za 7 MHz a SP6ALL k c. 2497 
za 7 MHz, vesmSs za telegrafickd spojeni; za fone 
ziskal doplnovad znamky k diplomu c. 703 za 14, 
21 a 28 MHz G2FLY. 

„ZMT“ 

V uvedenem obdobi bylo-vydano 10 diplomu 
a to 6. 1944 at 1953 v tomto poradi: 

OK1KOK, LJsti nad Orl., UA3AM, Moskva, 
HA0LG, Nyiregyhdza, DM4ZCM, Engelsdorf 
u Lipska, OK2BEC, Hodoniri, OK1JD, Prelouc, 
OK1KRL, Praha, F2LV, Villebon-sur-Yvette, 
DJ8BL, Annweiler/Pfalz a DJ4VX, Zewen u Trie- 
ru. 

„100 OK" 

Dalsich 15 starxic, z toho 14 v Ceskoslovensku 
ziskalo zakladni diplom 100 OK a to: 

6. 1559 (325. diplom v OK) OK3JS, Humenne, 
6. 1560 (326.) OK1AEM, Cesky Brod, 6. 1561 
(327*.) OK1AMK, Jachymov, c. 1562 (328.) 
OK1AOM, Semily, i. 1563 (329.) OL9ACZ, 
Lipt. MikuIaS, c. 1564 (330.) OK3CMM, Piestany, 
6.1565 (331). OL9AEZ, Rimavskd Sobota, c. 1566 
(332;) OK1WFQ, Kvasiny, 6. 1567 (333.) OK2BJJ, 
Ostrava, C. 1568 (334.) OK3KKN, BanskS-Bystrica, 
.6. 1569 (335.) OLl AD Y, Pribram, 6. 1570 (336.) 
OK2BGI, Brno, c. 1571 DL1VW, Holzkirchen, 
‘c. 1572 (337.) OK1FP, Vamsdorf a c. 1573 (338). 
OL6AEP, Hodonin. 

,,200 OK" 

Doplftovaci znftmku za 200 predlofenych QSL 
listku z Ceskoslovenska obdrzel: 

£. 26 OK1KOK k zakladnimu diplomu ft. 1130, 
ft. 27 OLl AEE k ft. 1507, c. 28 DL1VW k c. 1571 
a c. 29 DJ4QU k c. 370. 

„300 OK" 

Za 300 predlozenych listku z OK dostane doplfto¬ 
vaci zn&mku ft. 7 OL5ADK k zdkladnimu diplomu 
ft. 1397, ft. 8 OL6ACY k ft. 1405, ft. 9 DJ4QU 
k ft. 370.a ft. 10 OK3BA k ft. 971. 

„P75P" 

3. trida 

Diplom c.. 151 ziskala stanice OK1KTL, SDR 
Praha, c. 152 OK3CBR, Dr. Karel Kaigl, Galama, 
ft. 153 DJ4HR, Willy Neirich, Duisburg, c. 154 
K2KBI, Charles A. Taylor, North Syracuse, N. Y. 
a ft. 155 W0MLY, zn^my dxman a ucastnik ftet- 
nych expedic G. R. McKercher, Perry, Iowa. 

• , 2. trida 

Doplnujici listky predlo^ily a diplom 2. tridy 
obdriely dile tyro stanice: ft. 54 K2KBI a ft. 55 
W0MLY. 

1. trida 

Dva mesice trvalo, nez doSla dalsi.2idost o l. tfi- 
du diplomu P75P. Je skutecne obtizne splnit tech 
70 predepsan^ch p^sem ze 75 mozn^ch, ale je to 
uskuteftnitelne - jak je vidftt. Pfece jen sem- tam 
to nftkdo doka2e. Listky platx toti2 u2 6 let a pos¬ 
ledni dva Jadatele majx cislo 7 a 8! Jsou to ft. 7 
WQMLY, G. R. MacKercher z Perry v lowe a 
ft. 8 po delsim usili dostal JA7AD, take celkem 
zn^my amater Sakae Kamio ze Sendai, Miagi-ken* 
v Japonsku. 


A ponevadi vSechny n^strahy p'oruch a nepriznft 
podminek prekonali, blahopiejeme k dobremu v^- 
konu a hlavnft - vytrvalosti. Congrats! 

„P-ZMT‘ 

Nove diplomy byly udftleny tftmto stanicxm: 
ft. 1083 HA5 — 115, Szabft Ldszlft, Budapest, ft. 1084 
OKI-10772, Jixi Stftpan, Chrudim, ft. 1085 
OK2-15022, Stanislav Kocidn, Ostrava a ft. 1086 
OK2-12339, Jari Cermdk, Bmo. 

„P-100 OK“ 

DalSi diplomy obdrfceli: ft. 425 HAO-525, Jeno 
Petk6czi, Tiszadob a c. 426 (186. diplom v OK) 
OKI-7417, Zdenek Fryda, Teplice laznft v C. 

„RP OK-DX KROU^EK" 

3. trida 

Diplom ft. 516 byKpridelen stanici OKI-11373, 
Pavel Pekny, Povrly, ft. 517 OK2-12806, Rostislav' 
Ondr&cek, Brno a ft. 518 OKI-15540) Jar. Dvoracek, 
Valrirov. 

2. trida 

Diplom ft. 193 byl vydan stanici OK3-15292, 
Adolf Lachky, Kosice a ft. 194 OKI-12525, 
Vaclav Hapl, Praha-Reporyje. 

OK1CX 

Vysledky ligovych soutezf za b?ezen 
1966 

OK - LIGA 


Jednotlivci 

1. OKI EX 

725* 

12. OK2HI 

225 

2. OK INK 

507 

13. OK3BT 

214 

3. OK1KZ 

440 

14. OK1WHF 

211 

4. OK3CCC 

415 

15. OK2BJJ 

206 

, 5. 0K20Y 

332 

16. OK3CFF 

183 

6. OK1APV 

317 

17, OK2BMZ 

174 

7. OK2PO 

289 

18. OK1NH 

139 

8. OK2BIT 

281 

19. OKI ANO 

130 

9. OK3CAZ 

265 

10. OK2BGN. 

98 

10. OK1AOX 

258 

21. OKI ADZ 

88 

11. OKI AT 

248 

22. OK2VP 

' 86 



23. OK1AHL 

46 

Kolektivky 

1. OK3KAS 

1062 

7. OK1KWR 

353 

2..0K3KEU 

588 

8. OK1KUA 

254 

3. OK2KMK 

582 

9. OK1KLQ 

250 

4. OK2KOS 

427 

10. OK2KLI 

144 

5. OK1KOK 

425 

11. OKI KBN 

83 

6. OK1KSH 

372 

12. OK1KCF 

55 


OL - 

LIGA 


1. OL6ACY 

480 

4. OL4AFI 

162 

2. OL5ADK 

307 

5. OL6AEP 

135 

3. OLl AEE 

288 

6. OL4AER 

125 


RP -LIGA 


1. OK2-4857 

4448 

23. OKI-12155/2 

377 

2. OK2-I4434 

2071 

24. OKI-15540 

343 

3. OKI-7417 

1297 

25. OK2-266 

282 

4. OKI-8939 

1112 

26. OK2-15214 

262 

5. OKL-6701 

1102 

27, OKI-17301 

223 

6. OKI-99 

1089 

28. OK2-14713 

220 

7. OKI-15773 

931 

29. OKI-16713 

218 

8. OKI-12590 

915 

30. OK2-15174 

212 

9.. OK2-3S68 

902 

31. OKI-15638 

187 

. 10. OKI-13146 

828 

32. OK3-16462 

170 

11. OKI-8365 

824 

33. OK2-14466 ; 

129 

12. OKI-15823 

789 

34. OKI-8637 

126 

13.-OK2-915/3 

733* 

35. OK3-14290 

123 

14.-15. OKI-15909 667 

36. OKI-13185 

89 

14.-15. OK3-4477/2667 

37. OKI-15508 

83 

16. OKI-7041 * 

610 

38. OK2-21318 

73 

17. OKI-15835 

559 

39. OKI-15622 

63 

18. OKI-15561 

536 

40. OKI-17323 

59 

19. OK2-1393 

531 

41. OKI-12628 

54 

20. OKI-15369 

446 

42. OKI-15666 

41 

21. OKI-7289 

408 

43. OKI-16003 

24 

22. OK3-16683 

400 
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OTZERC1 



V fcERVENCI 


. . . nastane velke stehovani na koty, kopce a kopelky. Point den 
1966probehne od 2. do 3. cervence, letos jizjako II. rolnik 
mezinarodniho zavodu.' Organizdtorem je PfK. Podminky 
jsou otistfny na str. 28. Pozor na sprdvne vyplneni deniku 
a vcasne odeslani na tjRK! 

. . . zdvod OL stanic bade ve stfedu 6. hrvence. 

. . . lelegrafnl pondelky pfipadaji na 11. a 25. (ervenec. 

... 5 . Iervence pofadajl v Anglii ctvrty rocnlk zdvodd na 
■ 145 MHz pro stanice z pfechodneho QTH. Proto smeruj- 
te pfi PD obcas i na G. 

. . . ve dnech 9. — 10. cervence probehne letnl zdvod RSGB na 
1,8 MHz. 

. . . od 16. do 17. cervence v dobe od 00.00 do 23.59 GMT 
se muiete ucaslnit Independence of Columbia Contestu 
na KVpdsmech CIV, 

. . . dalsi aktualni zpravy o zdvodech, novych diplomech a 
r&znych zajlmavostech ze zivota na pdsmech se dovlte 
z pravidelnych-vysilanl ustfedni stanice 0K1CRA kazdou 
nedeli v 08.00 SEC a kaldou stfedu v 16.00 SEC. Naladte 
na kmitofet 3610 kHz! 




Prvni tudny rddek K6s 10,80, daliil Kcs 5,40. Pri- 
slusnou ddstku poukaite na uiet 6. 44 465 SBCS 
Praha, spr£va 611, pro Vydavatelstvl dasopisti 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvdrka 
vidy 6 tydnfi pred uverejnenim, tj. 25. v mdsici. 
Neopomente uv£st prodejni cenu. 

PRODEJ 

RX R1155A 75 kHz 4- 18 MHz, zdroj s repro, 
ndhr. el., ElOaK se'zdrojera (350). D. Frebort, 
Jince 211, o. Pribram. 

Icomet se zarukou (525), sit!, zdroj 150 4- 250 V 
40 mA, 4—6—12V/2 A (150), RX 160—80 m (150), 
slucMtko Doris (75), si(. trafo Rubin (50); kWstal 
8 MHz (60), elektronky 6LG, PCC84, 6A7 a jine. 
Koupim Tom v pfiv. stavu a SK10. J. Dikdcz, 
Pribeta 414, o. Koraamo. 

NSmecky magnetofon KB 100 (1600), foto a 
popis za§lu. M. Nov&k, Skroupova 72, Brno 15. 
E10K schema a n&hr, elektr6nkyV(400), §asi £re 
■ mgf Blues *f mechanizmy, skrlna (350). Zoltdn 
Bohu§, Tepla Voda, SDS 6. 8, p. JelSava, o. Roi- 
Aava. 

Motorek k magnetofonu (50), mikro-sluchatko 
(magneticke) (30), mikrofon dyn. (40). P. Jenik, 
Pom£nkov£ 48, Praha 10. 

Magnetofonovy adaptor (500), 4rychlostnl gra- 
moSasi (300), obojl velmi dobry stay, i na doblrku. 
Josef Staroba/Sidliiltd 1556, Uh. Brod. 
Magnetofonovy adaptor, mikrofon, mazacl tlu- 
mivku, 1 pdsek a 3rychlostnl gramofonovd §asi, v§e 
v bezv. stavu, ve skrince (450). P. Cermik, Bilo- 
vice n. Svit. 6. 230. 



PDECTEMESI 


M. I. Kuzmenko, 

A. R. Sivakov: TRAN- 
ZISTOROVfi MfiNlCE 
Praha SNTL 1965, pre- 
klad ini. J. Dodekala a 
inz. Vl. Jandy z ruskeho 
origin^lu. 163stran,62 o- 
brazkO a 23 tabu Iky, prvni 
vyddnl, broi. 8,— K6s. 

Kniha’je rozdelena na pet 
cast!; prvni ityfi byly vy« 
pracovdny vyle uvedeny- 
mi sovetskymi autory. 


patou c&sti - dodatkem - doplnili knihu pfeklada- 


tele. 


V prvni d&sti se pojedndvd o podstatd polovodi- 


dovych mdnidCt; v druhd jsou probrdny ziklady te- 
orie tranzistorovych m&ni£u' spolu s jejich roz- 
ddlenim. V tfeti pak jsou popsdna ndkterd nejvlce 
uifvana zapojenl transvertorCi, a to jednocinne. 


sa najma obvodovou technikou jednotlivych zaria- 
deni a popisuje prakticky pouiivane spbsoby zapo- 
jenia a to najma na prijlmacej strane. Najrozsiahlej- 
sie kapitoly su venovand frekvendne modulovandmu 
rozhlasu ,na VKV, vyeokofrekvendnej stereofonii, 
zapojeniam obvodov televlzneho prijlmada, tele- 
viznemu pfljmu vo IV. a V. p&sme a otazkam prijl- 
macich antdn pre FM rozhlas jteleviziu. Kniha 
ddva ditatefovi dalej moinost! obozn^mit' sa aj s cfal- 
§Imi aplik6ciami VKV techniky, ako su napr.: 
radiolokicia, r^dionavig^cia, dielektrick^ ohrev 
potravln, parametricke zosilnovafee, masery, lasery 
atcf. Po praktickej suanke djtatefnajviac ocenl udaje 
pre itavbu antdn pre dialkovy prijem televlzie v I. 
a t V. pisme a dalej to, ie v knihe su pri popisovanl 
jednotlivych obvodov pouilte priklady zapojenl 
rdznych iastl z najmodernej§ich nasich i zahrani£- 
nych rozhlasov^ch a televlznych prijimafov. 


Ruzn£ elektronky, souidstky, m^r. prlstr., 6a- 
sopisy, chladniiku 1001 (1600). Potfebuji iaci frezu. 
Z, Chalupa, Cesk6 Mezifl6I 373. 

AR vdz. 53—57 (a 30), nevdz. 58—65 (k 20), 
ST 64—65 (& 15), Funktech. 65 (60). L. Kantor, 
Fulnek 7, o. N. Ji6In. 

AF3, ECH21, VCH21. ECH4, EL11, VCl (k 25), 
ABL1, ADI, EK2 (k 28), AZ11 (7^0), EMU (20), 
EF11 (18), UY1N (14), Tridl 3x500 pF, trial 
V3CK1 (4 50), v§e nove. V. Maytd§, Cesk6 Trebovd 
538. 

Tr. 2 x 500/200 mA (150), elim. 300 V, 120 mA 
(250), 320 V, 60 mA (200), LS50, 4654, 6L50, 6L6 
(30), LV30 (20), 2 X LVl, P200, P2001, AF100, 
6V6, 6N7 (8), STV 280/80 (45), STV 280/40 (30), 
6L7,6C5, 76, 6K7G, 57, 76, 45 (4), ot. 4 x 114-500 
(80), tr. 84-360 (30), 2x84-160 (40), vf 1A (40). 
J. Kope6ek, Fuclkova 15, Tfebli. 

RLC mustek Tesla TM393 (1500), odpory od 
0,01 04* 10 MO, indukdnosti od 0,01 mH 4-1000 H, 


nesymetxicke dvojiinnd, zapoieni s proudovou vaz- 
bou a zapojenl s nez4vislym buzenim. Ve 6tvrt6 
a pomerne nejrozsahlejSI £4sti je uveden postup 
vypottu meniie. 

P^tA 6dst (dodatek) obsahuje priklady v£po6tu 
meni£e pro napajenl obrazovky osciloskopu, vy- 
konoveho stflda6e 150 W a strldace s vy'konem 
15 W. Jsou prohrdny i ot^zky chlazenl tranzistorft, 
na n6z navazujl pozn^mky k vypoftu impulsovych 
transformdtoni. _ Pfedposlednl kapitola obsahuje 
prehled cs. tranzistorfv vhodn^ch pro pouiiti v m4- 
niclch. Posledni kapitolou je tabulkov^ soupis ma- 
teridlu a konstruk6n!ch prvkfi pouilvanych pro 
v^robu t rans forms to ru. Jsou uvedeny napf. roz- 
mdry a ozna6enI jednotlivych druhO transformato- 
rovych plechii El, M, toroidnlch jader z magne- 
ticky m^kki'ch ocell a slitin (permalloy), feritovych 
jader E, d4le udaje o normalizovanych clvkovych 
tellskdch, a to jak pro uvedend jddra, tak i pro jddra 
typu C (Orthoperm) a plechy miniatumlch trans- 
formdtoru E/B. 

Prekladatel^ uvedli v tdto 6dsti t6z srovndvacl.- 
tabulku transformatorovych plechO tvaru M podle 
normy TESLA vzhledem k norm6 DIN. (Recen- 
zent povaiuje za nutnd pripomenout, ie znadenl 
podle normy DIN je vystiinej5I, nebo( ozna^enl 
typu plechCr vyjadruje sou6asn£ jejich, neivet§I roz- 
m6r, 6Imi poskytuje predstavu o velikosti jadra, 
zatlmco oznaienl TESLA vyjadruje pouze slrku 
stfednlho sloupce). Dodatek koncl magnetizaenlmi 
kfivkami plechG o ztrdte 2,6 W/kg a jader C, Skoda 
jen, ze prekladatele tyto charakteristiky nedoplnili 
kfh'kami i pro plechy ti jddra s jinou ztrdtou.. 

Kniha je psdna prehlednou a jasnou formou. Az 
na drobne nepfesnosti (jako napf. na str. 32 rovnice 

(lO)mabyt spravne Le— Vp — uq vznlkle 
at 

patrnd pfi sazb6, nebyly shledany v knize 2adnc 
'zavady. Hyan 


Hodinar, K.: VECMl KRATKE VLNY V RA- 
DIOTECHNIKE. * 

SVTL Bratislava, 336 strdn, 303 obr.; K6s 16,50. 
Kniha je rozdelend na niekofko samostatnych 
kapitol pojedndvajucich o roznych moSnostiach 
aplikdcie VKV techniky v rddiotechnike. Zaoberd 
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Radio i televizija 
(BLR) fi. 3/1966 

UstavenI. mlnisterstva ■ 
spoju - 10 let radiorelto- 
veho spoje - Prlprava 
k zdvodu v honu na li§ku 
- KV, VKV - Maly 
tranzistorovy pfijimac - 
P6titranzistorovy pfiji¬ 
mac - Maly superhet - 
Dva druhy polovodivosti 
. - Diktafon DMD - Dik-. 
tafon DAD - Stojat6 vlny 
na napdjecH - BezkoJekto- 
rovy motorek pro tran- 
zlstorove magnetofony - 
ZvldStnosti pou5itl po- 
lovodi6& - Amaterskd za¬ 
pojenl s bulharskymi tranzistory - Zapojenl fotorele 
s fotoodporem a grafoanalytickd metoda vypodtu - 
Tranzistorov6 tdhove generdtory - Patenty: Upev- 
n6ni antdn, zvld^te televiznlch - Z dejin elektronky - 
Parametry zahranidnlch tranzistoru serie AC, AD, 
AF a BC. 

Radioamater (Jug.) 6, 3/1966 

Zdv6ry VII. Skup§tiny SRJ - Vyslla6 na 145 MHz 
AO20 - Jednoduchy vysllac SSB - Jednoduchy 
souosy VKV vlnomer - Modulace s rfzenou drov- 
nl nosne - Novd amaterskd vlcepismova KV 
ant6na HA5DM - Protiporuchovd ftltry amatir- 
skych vysllacd a prijlmacO - TV servis - Seznam 
prefixd zemi - Tranzistorovy predzesilovaC pro 
ruzne vstupnl impedance - Koncovy dvoutaktnl 
stuped s jednlm tranzistorem - M6fi6 otd6ek mo- 
toru - Termoelektricky modul Frigatron — Tran¬ 
zistorovy voltmetr - Technicke novinky - KV, VKV, 
DX ~ Tranzistorovy transceiver na 145 MHz - 
Vibrator pro elektrickou kytaru - Stabilni oscildtor 
- Tranzistorovy multivibrdtor - Krdtkovlnny pri- 
jlmai - Telekomvmikatnl pienos informaci - 
Zprdvy z organizad 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) c, 4/1966 

Lasery v praxi - Miniatumi tranzistorovy pfi- 
jlma6 - Mdstek RLC - RadiopfijIma£' Turandot - 
RadioprijIma6 Capella - Hi-Fi - vysokd kvalita 
reprodukce - KV, VKV - ZlepSent magnetofonu 
Smaragd - Opravy v televiznlch pfijimaclch - 
Tranzistorovy m6ri6 kapacity - Novd knihy. . 


immi 



kapacity od I pf 4- 100 ^F. Presnost pro RaC± 
2 % pro L ± 3 %. L'. Sprysl, Fillovd 979, Praha 4 

KOUPfi 

TV pfij. star§i v chodu (do 300). M.Walach, 
SPSVE, Ro2nov p. Radh. 

ElOaK, EZ6, E10L, nebo jiny kvalit. kom. RX, 
iv hor§im stavu. Karel Polddek, Obranskd 26, Brno. 
Synchrodetektor, kvalitni, i bez zdroje. Inz. 
J. Malecha, Zikova 13, Praha 6, 

RX FuG16, jen bezv., puvod. stav. In2. J. Le- 
noch, Londynskd 54, Praha 2. 

Amaterske radio, rot. 1964 celv, kromd 6. 11 a 12 
a ro6. 1965 jen i. 2. V. Cermdk, Bilovice n. Svit. 
230. 

Elektronka AK2 zn. Rondo, J. Koldr, Klicperova' 
.3, Praha 5. 

Cu drdt lak. 0,404-0,45, 0,84-1 mm, kondenzd- 
tory 1G, 50 V, Tc 937 a G5, 15 V, TC530, m£ridla 
DHR3, DHR5 1 mA, univerzdlnl skliddlo k sou- 
struhu 0 10° 4-150 mm, reproduktory ARO 031. 
V. ROHcka, Bezrudova 479, Kopidlno, o. Jicin. 
Elmag. spojky pro civky 0 18 i bez vinuti. P. Ma- 
chofi, Obrdncu miru 74, Praha 7, tel. 376-435. 


. VtfMfiNA 

ElOaK za Torn Eb nebo prod, a koupim. J. Marks> 
J&germannova 279, Pardubice. 





